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1 JOHDANTO

Tuotteen suunnittelu alkoi kesalla 2015, kaksi kuukautta jatkuneen tuote -
suunnitteluyhteistyon jalkeen Saunasellan kanssa. Toukokuussa saatu teh -
tavananto yritykselta oli luoda uusi saunakiulutuote. Alusta asti olin sita
mielta, etta kiulun rinnalle tuli suunnitella myos kauha, jotta tuotteista
tulisi tuotepari. Idean piti olla rohkeasti erilainen ja teeman olevan laajen -
nettavissa myods muihin yrityksen tuotteisiin.

Suunnittelin noin kaksi kuukautta pelkastaan kiuluideoita, joista osa
paadsi jatkosuunnitteluun. Taman aikana valmistelin materiaalia kuvaavia
kuvia ja mittakuvia. Piirsin ja mallinsin myds ensimmaisen renderdintiku -
van kauhasta, joka sisalsi loylytuoksun lisaamisominaisuuden ja kuvasi sen
toimintaa. Yllattaen Saunasella vastasi olevansa erittain kiinnostunut ni-
menomaan kauhasta. Yrityksen suostumuksen jalkeen paatin aloittaa opin -
naytetydni tekemisen uudenlaisesta saunatuoteparin suunnittelusta ja pro -
totypoinnista yhteistydssa Saunasellan kanssa.

Opinnaytetydssa kayn lapi suunnittelemani, [oylytuoksun lisaamisomi -
naisuuden sisaltavan kauhan suunnittelua ja prototypointia. Yhdessa yri-
tyksen kanssa paatimme valita lopullisten tuotteiden materiaaliksi puu -
komposiitin, minka vuoksi suuressa osassa on myds kyseisen materiaalin
tutkiminen ja tiedonhankinta. Pohdin materiaalia kasittelevassa luvussa li-
saksi sen ekologisuutta ja kayttajalahtoisyytta. Opinnaytetydn lopussa paa -
tin tehda pienimuotoisen suunnitelman myods tuotepakkauksen ja -grafiikan
osalta. Pohdinnassa kasittelen myos kotimaisten raakamateriaalien luomia
mahdollisuuksia.

Opinnaytetydssa kaytan alan termistéa kertomatta niista tarkemmin. Ha -
lusin talla tavalla pitaa itse tyoprosessia kuvaavan tekstin mahdollisimman
yhtendisena ja selkeana ilman keskeytyksia. Kaikki kayttamani vieraammat
alan termit loytyvat selitettyina opinnaytetyon liitteesta 2.

Tama opinnaytetyd on Kirjoitettu kronologisessa jarjestyksessad, minka
tavoite on korostaa oman tiedon ja taidon karttumista prosessin loppua
kohden. Myos liitteeksi 1 sijoitettu paivakirja ja sen merkinnat ovat nain
helpommin yhdistettavissa kaymiini tyovaiheisiin. Paivakirja kertoo eritoten
projektin etenemisesta, mutta myods tekstissa mainitsemattomista haas -
teista ja ratkaisuista opinnaytetydn aikana.



kuva3 Yrityslogo (Saunasella Oy 2016-26-01)

2 ASIAKASYRITYS

Saunasella on suomalainen Muuruvedella toimiva saunakaluste- ja tarvike -
yritys. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu esimerkiksi saunatuolit, - tekstii-
lit, laudemateriaalit ja sisustustuotteet. Saunasella kayttaa tuotannossaan
monipuolisesti erilaisia materiaaleja. Kaytdossa on puun lisaksi valumuovi,
metalli ja kivi. Myos erillaiset komposiitti- ja kuitumateriaalit ovat yrityk -
selle tuttuja materiaaleja.

Sain yhteyden Saunasellaan Savonia- ammattikorkeakoulun kautta,
johon yritys oli ottanut yhteytta harjoittelijan hakua varten. Uuden tuot -
teen luonti yritykselle kiinnosti minua ja paatin hakea tuohon avoimeen
harjoittelijan paikkaan. llokseni Saunasella valitsi minut ja paasin suoritta -
maan mielenkiintoisen ja opettavan harjoittelun kesa -elokuussa 2015. Koin
harjoittelun jalkeen luontevaksi jatkaa tyoskentelyani Saunasellan kans -
sa myos opinnaytetydn parissa. Talla tavalla myo6s toiveeni tydskennel -
la nimenomaan jollekin yritykselle toteutuisi. Esitin yritykselle kauhaideani
ja kysyin mahdollisesta yhteistydsta opinndytetydn parissa. He hyvaksyivat

ehdotukseni. (Saunasella Oy 2016)

Yhteystiedot:
WwWw.saunasella.fi

Salapurontie 228, FI-73460 Muuruvesi

Puh. +358 10 271 2810 kuva4 Tama luonnos hajusteominaisuuden sisdltdvasta kauhasta herat -
ti Saunasellan kiinnostuksen. Taman konseptikuvan jalkeen sain tehtavan
info(at)saunasella.fi suunnitella yritykselle kiulun lisaksi myds taysin uudenlaisen saunatuotteen.

(KETTUNEN 2016 -1)
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3 OMAN TYOSKENTELYN SUUNNITTELU

Alun perin tyoskentelyni lahti kayntiin tydympariston ja laitteiden mah -
dollistumisen myota. Sain omalta osaltani muut opinnot paatdkseen 2015
syksyn ensimmaisen jakson jalkeen. Tiesin saavani keskittya pelkkaan opin -
ndaytetydohon, joten aloin sopimaan tuttavieni, koulun ja silloisen tydnan -
tajani kanssa itselle hyvat olosuhteet opinnaytetyon tekoon. Olin jo silloin
tehnyt yhteistyota Saunasellan kanssa harjottelun merkeissa. Tein vyrityk -
selle opinnaytetydta pohjustavaa tyota, jonka yritys lopulta hyvaksyi.

3.1 OPINNAYTETYON MAHDOLLISTANEET TEKIJAT

Ennen opinnaytetyoni aloitusta koulumme tyodtilat olivat vasta rakennusvai -
heessa ja laitteet puutteellisia. Naiden lisaksi oppilaat karsivat myds rajal -
lisista tydskentelyajoista. Tarpeeni opinnaytetydssa suoritettaviin tdihin eivat
tayttyneet koulun tyodtiloissa. Tarvitsin koneistuslaitteita, tarkkaa 3D - tulos -
tinta, vahamateriaalia sekda hyvat tyotilat. Nama olosuhteet pakottivat mi -
nut hakemaan apua koulun ulkopuolelta.

Otin yhteytta Sevenia osk:ssa tybskentelevaan luokkakaveriini Ville Pietilai -
seen, joka omistaa kotonaan Kuopiossa 3D - tulostimia seka CNC -jyrsimen
ja han lupasi auttaa minua.Tiesin myds opinnaytetydbudjetin olevan hyvin
rajallinen, joten Villen pursotintekniikalla toimivien tulostinlaitteiden kaytdsta
oli suuri apu. Samaisen tulostustarkkuuden saaminen koulun laitteilla olisi
maksanut minulle vahintaan puolet enemman, enka& uskonut saavani niil -
la luotua yhta siisteja kappaleita. Veistovahan ostin itse, silla tyoskentelin
paaasiassa kotona ja minulla oli veistomateriaalia lukuun ottamatta kaik -
ki tarvittavat valineet vahan kasittelyyn. Tarvittavat ohjelmistot ja toimis -
totarvikkeet, eli poytatietokone ja kopiokone ldytyivat kotoa. Lopulta sain
myos jarjestettya itselleni kotiin valot ja tilan, jossa pystyin kuvaamaan
tuotteeni studio - olosuhteissa jarjestelmakamerallani. Onnekseni Saunasel -
la ei vaatinut kontaktityota eika tarkkoja tyopaivamaaria. En olisi muutoin
pystynyt rahoittamaan tyomatkoja saati jarjestettya itselleni aikaa paikka -
kuntien valilla kulkemiseen.



6
kuva6t Luonnos 1 (KETTUNEN 2016 -1)

kuva9 Veistovalineet (KETTUNEN 2016-1)

7
kuval0 Kadensijaproto (KETTUNEN 2016-1) kuvall Luonnos 4 (KETTUNEN 2016-1)

KUvaZe b uomnosel - CIRETIEIRL EN 205 6t= 1)

Talla aukeamalla on kuvasarja merkittavimmista suunnitelmakuvista seka
kadanteentekevista vaiheista tuoteidean rakentuessa. Suunnittelussa kiinnitin
huomiota erityisesti kauhan varteen ja kadensijaan. Kuppiosan pyrin muok -
kaamaan aina varren designiin sopivaksi. Tarkeimmat massoitteluvaiheet
l6ytyy (kuva7):sta ja (kuva8):sta. Valittu luonnos nakyy alimpana (kuva?).
Siita tarkempi suunnitelma nakyy (kuva6):ssa. (Kuvall):ssa on luonnokset
kauhasuunnittelun kadensijarakenteen uudelleenteemoittelusta. Naiden kuvien
pohjalta veistin vahamateriaalista ensimmaiset kahvaprotot (kuvat 9 ja 10).

i e R ) kuvag8 Luonnos 3 (KETTUNEN 2016 -1)



kuval2 Ensimmaisen tulostetun konseptin rendaus (KETTUNEN 2016-1)

kuval3 Esityskuva kauhan kaytdsta (KETTUNEN 2016 -1)

PALJON KONSEPTEJA

Toimivan rakenteen [0y -
tymisen jalkeen aloitin
hyvin nopeasti mallinta -
maan eri muotomalleja
Saunasellalle. Ensimmai -
sissa kulmikkaissa mal -
leissa ja esittelykuvissa
oli paaosin kyse toimin -
tatekniikan esittelysta.

Saatuani Saunasellalta
tarkemmat ohjeet suun -
nittelun etenemiseen,

aloin  etsimaan muotoa
tuotteen toiminnan ym -
parille.

Tuotteen suunnittelun
aikana sain vaihtoeh -
toisia ideoita imeytys -
tekniikasta ja hajusteen
lisaamisesta. Kuvat pu-
huvat puolestaan suun -
nittelun vaiheista.

kuval4 Varhainen imeytys konsepti

(KETTUNEN 2016-1)
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3.2 TIEDONHANKINTA

Tuotesuunnittelun ohes -
sa koin tarpeelliseksi tut -
kia tuotesuunnittelu- seka
materiaaliteoriaa. Jalkim -
maisesta aiheesta l0ysin
lopulta paljon enemman
analyyttista tutkimustietoa,
kuin saunasta tai sau-
natarvikkeista, jotka sen
sijaan olivat hyvin mutu -
tuntumalla tai tunneperai -
sesti kirjoitettuja. Toinen
huomio saunatuotteista
tehdyista kirjallisuudesta
on se, etta monet niista
ovat valmistajan rahoitta -
mia tai tuottaja on jonkun
valmistajan sponsoroima,
mika teki kirjoista lahin -
na kaupallista materiaalia.
Puhtaaseen tiedonhankin -
taan kyseinen Kkirjallisuus ei
sopinut, minka vuoksi aloin
etsia valmistajien kata -
logeja ja seurasin kaupan
hyllyilla myytavia tuotteita
tehdakseni itse paatelmat
kuluttajaa kiinnostavista
tuotteista ja markkinointi -
menetelmista.

kuval5 Tuotetutkimusta
Turun kauppakeskus Myllyssa.
(KETTUNEN 2016 -1)
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Opinnaytetydta varten halusin valita yhden analyyttisen aiheen. Paatin
lopulta ottaa aiheeksi materiaalin tutkimisen. Idea lahti alun perin Saun -
asellalta, kun he pyysivat minua tutkimaan opinnaytetydssani puukompo -
siittia. Myds Saunasella oli tutkimassa materiaalin ominaisuuksia omiin jo
olemassa oleviin myyntituotteisiinsa. Tasta syysta ajattelin, etta voisin ha -
kea informaatiota kuitumuovimateriaaleista. Puukomposiitin osalta olin on -
nekas, silla satun tuntemaan Suomessa suurimman puukomposiittitrendin
vaikuttajan, teollisen muotoilijan Heikki Koivurovan, joka lupautui kertomaan
minulle henkilokohtaisesti puukomposiitin materiaalisista ominaisuuksista ja
valmistajista. Suurin osa saamastani tiedosta on informaatiota, mitd en
usko loytyvan mistaan lahteestd, silla suurin osa tiedosta on valmistaji-
en luomaa markkinointipropagandaa omasta materiaalisekoituksestaan ja
sen ylivertaisuudesta. Koivurova kertoi Suomessa olevan kolmea erilaista
valmistettavaa sellun ja pp-muovin sekaista puukomposiittia. Lisaksi sain
kuulla valmistustavoista ja eri valmistajien tuotteista, mika olisi yritysten
verkkosivujen kautta ollut mahdotonta.

Ulkomaisilta sivustoilta, etenkin Iso- Britannian yliopiston alaisten nettisi-
vujen tietomateriaali oli suppeaa ja vaikeasti saatavaa, mutta monia val -
mistajia ja hyvia yksinkertaistavia kuvaesityksia sielta [oytyi. Tama myos
vahvisti oman tietoni siita, ettei Suomi ole ainoa komposiittimuovia tut -
kiva maa. Esimerkiksi UPM:n tutkimustiimissa on mukana erittain vahvasti
USA:n ja Saksan tuotekehittdjia.

Muovin valuun liittyviin kysymyksiin loysin erittdain hyvin vastauksia Aalto -
yliopiston muotoilupuolen muovia kasittelevan, digitaaliseen muotoon kaan -
netysta info - sivustosta.

kuval6e Arto - terdskiulu lahem -
massa tarkastelussa. (KETTUNEN
2016 -1)
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kuval8 Kupilka 21 erdjuoma-astia (Plasthill Oy)
kuval9 Heikki Koivurova
(Total design Oy)
—
‘ / \ ‘ 4 TIETOA PUUKOMPOSIITISTA

Haastattelin edellisen harjoittelupaikkani kautta tutuksi tulleeseen Total
Design - muotoilutoimiston perustajajasenta Heikki Koivurovaa. Uskoin saa -
vani hanelta arvokasta tietoa puukomposiitista ja siihen liittyvista muista

materiaaleista.

Koivurova on teollinen muotoilija ja Suomessa puukomposiitin pioneeri.
Materiaali on tunnettu jo pitkaan, mutta sen hyodyista ja mahdollisuuksis -
ta ei ole juuri tehty tutkimusta tai kehitystyota. Han aloitti ensimmaisena
viimeisimman puukomposiittiyritysten perustamisaallon ja useiden eri mate -
riaalikokeilujen sarjan 90 - luvulla. Nykyaan pelkastaan Ita- Suomessa toimi -

joita ovat esimerksi All-plast Ab, Plasthill Oy, Vesuto Oy ja Suomen suu -
rinpana toimijana UPM Formi. Yritykset ovat markkinoineet omaa versiotaan
puukomposiitista ja materiaaleissa on paljon erityisesti ulkoista eroa. Koi-
vurova on itse ollut mukana luomassa puukomposiitista valmistetun, erit -
tain tunnetun kitaramerkin Flaxwoodin ja on suunnitellut Kupilka eraruokai -

lutarvikeastiaston. (Koivurova 2015-20-11)

kuval’7 Teemoituskuva 2 (KET -
TUNEN 2016 -1)
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"PUUKOMPOSHTTI MAHDOLLISTI
FLAXWOOD - KITAROIDEN ERITYISEN
KANSIRAKENTEEN"

Ensimmaisenda haastattelussa aloimme pu -
hua itse materiaalin ominaisuuksista. Koivu -
rova ylistaa tuotteen muotoilijaystavallisyytta
korostaen muodon suunnittelun helppoutta.
Puukomposiitilla pystytaan luomaan ohutta
seinamapaksuutta. Flaxwood - kitaroiden kansi

on vain 4,5mm paksu, mika ei millaan muul -

la muovilla onnistuisi. Lisaksi sen materiaa -
liset ominaisuudet valuvaiheessa mahdollis -
tavat seinamapaksuuksien suuretkin vaihtelut
ilman, etta muovirakenteeseen tulee imuja.
Muoviin sekoitetut sellukuidut jaykistavat ra -

kennetta. Koivurova kertoo, etta paras selitys

ndille ominaisuuksille talla hetkelld on puu -
kuitujen sisalle valun aikana jaava ilma, joka
ponneaineen tapaan kuumana estdaa muo -
vin kutistumisen vaikeissakin muotokohdissa.
Ulos saadaan useimmiten taysin virheettomia
tuotteita, jotka vastaavasti muoviruiskutuk -
sena olisivat todennakdisesti epdonnistuneet.
Sidosaineena sellu lisdaa lisaksi komposiit -
timuovin ominaista lammonsietokykya. PP -
muovin ja sellukomposiitin lammodnsieto on
120° C ilman muutoksia ja 150 °C:een asti
materiaali on kayttokelpoinen pienta lujuus -
haviotaan huomioonottamatta.

(Koivurova 2015-20-11; VIENAMO T, NYKA -
NEN S, 2016)

kuva20 Flaxwood Rautia - sahkokitara
(Plasthill Oy)
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"LAMMON JA VALUNOPEUDEN SAATAMISELLA VOIDAAN HALLITA
TUOTTEEN TEKSTUURIA"

Materiaalisten vahvuuksien lisaksi puukomposiitti luo taysin uudenlaisen
haptisen ja visuaalisen elamyksen, johon voi vaikuttaa tuotantoprosessissa
erittain paljon. Materiaalin tekstuuria ja pinnan karkeutta voi sdaataa seos -
suhteiden lisaksi pursotus- ja jaahdytysnopeuksia saatamalla. Mahdollisuus
on hitailla pursotus ja jaahdytysnopeuksilla saada luotua puun kaltainen
karkea pinta ja tekstuuri. Sama prosessi nopeasti tehtyna tuottaa huo -
mattavasti enemman muovia imitoivan pinnanlaadun. Myds variin voi vai -
kuttaa todella paljon. Tama mahdollistuu puuaineksen varilla ja pursotet -
tavilla muoveilla. Varivaihtelu toteutetaan monisuuttimisella ja jaksotetulla
syotolla niin etta esimerkiksi kahden eri varisen suuttimen pursotuspainei -
ta sdadellaan niin, etta lopputulokseksi saadaan koukeroinen ja raidallinen
ruiskuvalukappale. Talla menetelmallda on muun muassa imitoitu eri puula -
jeja. (Koivurova 2015-20-11; LEFTERI C, SEDDON T, ZEAL G 2008)

kuva21 Muovin ruiskuvalukone (Mega Machinery 1999 -2015)

kuva22 UPM Formi-raetta ja materiaalista valmistettuja kenkalusikoita (Upm - Kymene Oy
1998 -2016)
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"PUUKOMPOSHTTI VASTAA AKUSTIHKALTAAN
AMMATTIMATERIAALEJA"

Puulajien imitointi ei rajoitu pelkastaan ulkonakéon, vaan puukomposiitti on
todettu akustisesti erittain hyvaksi materiaaliksi, jolla voi imitoida eri pui-

den ominaisuuksia tai kehittaa kokonaan uusia. Materiaali on hyvin homo -
geenista eikda sen muoto ole rajoitettu. Valmistuskustannukset ovat myos

pienet. Ei siis ihme, etta esimerkiksi Genelec kayttaa M030 ja M040 kaiu -
tinmalleisaan puukomposiittia. Se vastaa akustisilta ominaisuuksiltaan alu -
miinikoteloa ja osa harrastelijoista on sita mielta, etta nama kustannuksil -
taankin edullisimmat kaiuttimet ovat tarkkuudeltaan jopa parempia.

(UPM FORMI® 2015: GENELEC OY, M Series Studio Monitors)

kuva23 Genelec M0O30 Studiomonitori kaiutin (Genelec Oy)

"BAMBUN MARKKINOINTI VOI HAMATA"

Fkoajattelu voi monesta kuulostaa vieraalta muovituotteesta puhuttaessa.
Kaikista ennakkoluuloista kuitenkin tulisi paastaa irti. Totuus puukomposii -
tista on se, etta sen hiilijalanjalki on pienempi, kuin ettda ostaisit kirppu -
torilta vaikkapa tuolin ja pintakorjaisit sen siihen tarvittavilla materiaaleilla.
Vastaavalla energialla puukomposiitista oltaisiin tehty useampi sama tuo -
te uudelleen ja vanha materiaali kierratetty puhtaasti, joko uusiokayttoéoon
tai lampobenergiaksi tuotantolaitokseen, Koivurova kertoo. On kasittama -
tonta, kuinka ihmisille on opetettu, etta vaikkapa bambusta valmistettua
l6ylykauhaa mainostetaan ekologisena, vaikka se on painvastoin. Koivurova
kertoo tuotantoketjun mielettobmyydesta. Ensin puut kaadetaan ties missa
riistosademetsassa. Sitten kuoritaan ja sahataan mittaan. Taman jalkeen
puut laivalasteittain kuljetetaan valtamerten halki saastuttavilla raskasol -
jylla kulkevilla aluksilla Eurooppaan, mista se kuljetetaan diesel - polttoisilla
rekka - autoilla kotimaahan. Jokaisessa valivaiheessa jokainen valikasi ot -
taa tietysti raaka-aineesta oman osuutensa. Kaikkein saastuttavin vai-
he tuotannossa on kuitenkin vielda edessa. Nimittdain puumateriaalin saa -
vuttua valmistajalle, missa halpatydbmaassa ne tehdaankin, puumateriaalia
sahataan taas uudelleen ja puru jaa yli. Mittaan sahatut puut liimataan
liuotinpohjaiseen veteen liukenemattomaan liimaan, joka on tydntekijoil -
le vaarallista ja lisaa tuotteisiin muovia niin, etta lopullinen muovin osuus
tuotteesta on vajaat 50 % mukaanluettuna pinnoitelakka, silla bambu ei
luonnostaan ole vedenkestava. Viela ennen lakkausta, 80 % puusta leika -
taan pois, jotta saadaan tuotteen lopullinen muoto. Viimeiseksi viela hi-
ominen vie 10 % painosta. Valmistuksen jalkeen tuote kuljetetaan kauko -
mailta Suomeen tuottaen jalleen hiilidioksidipaastdja ja vasta taman ketjun
jalkeen saamme nauttia riistotalouden luomasta bambukauhasta riistohin -
taan. Kukaan ei voita. Tuote vioittuu yhden vuoden kayton jalkeen kos -
teusvauriosta haljeten, yksikaan valivaiheen tekija ei saa kunnollista palkki -
ota tuotteesta ja luonto rasittuu havyttdbman paljon.

(Koivurova 2015-20-11; SYMPHONY ENVIRONMENTAL

TECHNOLOGIES PLC, SYMPHONY ENVIRONMENTAL)

‘Miksi hyvaksymme taman markkinoidun valheen sellaisenaan?’, Koivurova
ihmettelee.
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kuva24 Kuopion energian 2012 toiminnan aloittanut Haapaniemi |l
puu- ja turvevoimalaitos sahkoén tuotannon ja kaukolammon tar -

peisiin kayttaa ligniinia energian tuotannossa.

(KETTUNEN 2016 -1)

"PUUKOMPOSITTI TUOTTAA OMAN ENERGIANSA"

Puukomposiittituotteen tuotanto siina missa muukin muovituote tuottaa
valmistusenergiansa, mutta sen tuottoon saatavaa energiaa ei tavallaan
tarvitse ostaa tehtaan ulkopuolelta. Tama johtuu siita, etta sellusta ero-
tetuttua ligniinia pystyy kayttamaan energiana ja viela niin, etta yhteen
tuotteeseen menevasta sellun maarastda saa erotettua enemman energiaa,
kuin se kuluttaa tuotteen valmistuksessa. Tasta erotteluprosessista joh -
tuen tuotantoprosessissa on mielenkiintoisena ominaisuutena se etta 1 kg
puukomposiittia on saman verran puuta kuin 1.2 kg normaalia puuta. Puun
osuus kaytdssa olevassa lopputuotteessa on siis isompi. Taman lisaksi on
huomioitava kaikki hukkaan meneva puun maara ennen valmiin puutuot -
teen valmistumista. Puukomposiitti ei ole tarkka siita, mita kohtaa puusta
kaytetaan, koska puusta saatava sellu itsessdaan ei tarvitse erottelua vaan
kuorittu puu toimii sellaisenaan raaka - aineena.

Mitaan tarkkoja mittatuloksia puukomposiitin ja vastaavan puutuotteen
ymparistd - ja taloudellisista rasitteista ei ole. Jos kuitenkin kuvitellaan
puukomposiittituotteen tuotantokaaren alkavan valmistajan omistamasta
metsastd, niin tuotteen valmistaminen tulee halvemmaksi kuin vastaavan -
laisen puutuotteen valmistaminen.

Puu ja paperi- teollisuus kayttaa nimittain nykyisiin tarpeisiinsa selluloosaa,
jota voitaisiin kuljettaa muovinvalutehtaaseen sellaisenaan.

(Koivurova 2015-20-11; WIKIPEDIA 2015-09-11)

19



20
"PUUKOMPOSIITIN VOI KIERRATTAA”

Tavalliseen muovi- ja puutuotteeseen verrattaessa puukomposiitissa saas -
toa tulee myds, kun tuote tulee tiensda paahan. Materiaali voidaan nimit -
tain kierrattaa uusiokayttdoon ja sulattaa uudelleen.

Myos pelkkaa muovia kaytettaviin tuotteisiin nahden puukomposiitilla hiilija -
lanjalki on 40-60 % vahemman ja se on noin 4 -6 kertaa yleisimpida muo -
veja kuten polyeteenia jaykempaa. Samaan aikaan myds puhtaan muovin
lampdkestavyys on vain murto-osa puukomposiittiin nahden. Esimerkiksi
juuri polyeteenin jaykkyyden muutokset ovat havaittavissa jo 50 °C koh -
dilla, kun taas puukomposiitti alkaa reakoimaan vasta 120°C lammodssa.
Pitkallisen keskustelun ja materiaalien hypistelyn jalkeen Koivurova kehuu
kauhaideaani ja kannustaa minua jatkamaan puukomposiitin ja saunakau -
han parissa eteenpain. Kotimaisilla tuotteilla ja materiaaleilla on hanen
mukaansa varmasti menekkia. Kotimaisilla markkinoilla mielikuvat ja ko -
timaisuus kun ovat suuri osa kulutuskayttaytymisessa. Sain myds monia
kehitys - ja valmistusteknisia neuvoja Koivurovalta ja han sai minut kiin -
nostumaan myds muista komposiittimateriaaleista. Kehitimme keskustelum -
me aikana jo aivan uudenlaisen tuotekonseptin vuolukivi liuskekomposiitin
ymparille, mutta se onkin sitten jo aivan toinen juttu.

(Koivurova 2015-20-11; UPM ProFi 2012-03-15)

"‘Komposiittirakenteet ovat yhdistelma usean materiaalin
haluttuja ominaisuuksia.”
- Koivurova 2015

kuva25 Teemoituskuva 3
(KETTUNEN 2016-1)
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kuva26 Heittovaihe 23
(KETTUNEN 2016-1)
5 TUOTTEEN TOIMINNAN KRITEERIT JA TAVOITTEET
Alkaessani suunnitella tuotetta, paatin, ettda uuden kauhan tulisi toimia
niilla heittotekniikoilla, joita ihmiset kayttavat nykyisissa tutuissa tuot -
teissaan. Oppimiskayran tulisi olla pieni ja lyhyen ikonografian tulisi kertoa
yksiselitteisesti tuotteen erikoisominaisuuden kaytdsta. Kyse on kuitenkin
tdysin uudenlaisen tuotefunktion sisaltavastad tuotteesta, joita monet joskus
karttavat monimutkaisuuden pelossa. Tuotteen ja myyntipakkauksen olisi
viestittava kuva helppokayttdisesta ja mielekkaasta tuotteesta. Tuotesuun -
nittelun tavoitteena on luoda tuoteidea, joka saa kuluttajan jatkossa ky -
seenalaistamaan vanhat tuotteet. Kysymykset esimerkkina:
"Miksi kukaan ei ole ajatellut tata aiemmin?” tai
"Miksi haluaisin kayttaa endaa vanhaa?” nostavat vaatimustason niin kor -
kealle, etta tuotteen eteen todella taytyy nahda vaivaa.

kuva27 Kayttd ennen heittoa (KETTUNEN 2016-1)
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5.1 TUOTETESTAUS JA RATKAISUT

Tuotetestaus oli taman projektin osalta mukana tuotteen eri protovaiheis -
sa. Taman vuoksi tuotetestaus piti osassa testeissa aloittaa aina uudel -
leen uuden prototyypin valmistuessa. Merkittavimmat testaukset ovat olleet
suunnittelun alkupuolella, jolloin testasin eri materiaalien hajustedljyn imu -
kykya. Naissa imukykytestissa kaytin useita eri materiaaleja, jotka uskoin
soveltuvan imukykynsa vuoksi kaytettavaksi lopputuotteessa. Kaytdssani oli
vaahtomuovi, polyesterikangas ja pesusieni. Luonnonkuitukankaat jatin ko -
konaan pois testeista, koska epailin kosteuden voivan luoda niihin alustan
homeen kasvulle. Lyhyen ja hyvin selkean testituloksen jalkeen huomasin
kaikkien materiaalien imevan ja luovuttavan hajustetta toivotulla taval-

la, mutta testin aikana huomasin hajun poishuuhtomisen olevan ongel -
ma. Vaahtomuovi osoittautui olevan parhaiten puhdistuva materiaali. Tosin
myds vaahtomuovin ongelma oli se, etta huolimatta huuhdontaveden ha -
juttomuudesta, ei haju meinannut lahtea itse materiaalista. Jatin ongelman
huomiotta tehdessani ensimmaista protomallia (Kuva29).

kuva28 Luonnoksia yleisimmista vedenheittotavoista
(KETTUNEN 2016-1)

Kauha osoittautui toimivaksi ja helpoksi kayttaa. Ensimmainen protomalli
oli kuitenkin rakenteellisesti huono, koska sen vartta ei olisi pystynyt veto -
valaamaan. Lisaksi ensimmainen, nopeasti mallinnettu kuppiosa oli kulmikas
ja sen inserttiosa ei sisaltanyt paastoa, mika teki siita myds mahdottoman
valaa yhdessa osassa. Ensimmaisen prototyypin kauhaosa oli tehty tahal -
lisesti tallaiseksi, mikali olisin tulostanut useita erilaisia kuppiosia. Ensim -
maisen kuppimuodon toimivuuden myota en kuitenkaan paatynyt tekemaan
enempaa versioita.

Tuotteen valmistuksesta ja kustannuksista pohtiminen Heikki Koivu -
rovan kanssa sai muuttamaan tuoteideaa hiukan. Laskimme valmistus -
materiaalien ja tydvaiheiden maaraa, minka jalkeen hanen kritiikkinsa oli
hyvin suora. Muotista ulos tulevalla tuotteella ei tulisi olla enempaa val-
mistusvaiheita kustannussyista. Mydskin useamman eri materiaalin kaytta -
minen lisaa tuotteen kokonaishintaa. Hinnan aleneminen ei ole lineaarista
poistaessa eri materiaaleja, vaan yritys hyotyy siita, etta massatilauksis -
sa paaraaka-ainetta on varaa ostaa enemman, kun ei tarvitse ostaa eri
raakamateriaaleja ja maksaa ylimaardisia tyostodkuluja. Yhteen tuotteeseen
kuluvan materiaalin hinta tulee tukkuhinnan muuttuessa olemaan pienempi.
Saastd on siis materiaalin pienostohintaa huomattavasti suurempi.

Tama pohdinta johti siihen, etta kauhan ainoaksi kaytettavaksi mate -
riaaliksi paatin valita puukomposiitin. Loylytuoksun imeytykseen kaytettavan
superloonin vaihdoin suunnittelemaani 6ljya vangitsevaan puukomposiittiken -
teeseen ja varren paahan tulevan korkkimateriaalin vaihdoin luonnollisesti
samaan materiaaliin. Yhtendista yhdellda ruiskumuotilla valmistettavaa ra -
kennetta en kuitenkaan onnistunut viela protovaiheessa valmistamaan.

kuva29 Ensimmainen toimintamalli kasattuna (KETTUNEN 2016 -1)
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kuva30 Rajaytyskuva toisesta tulosteesta (KETTUNEN 2016 -1)
kuva31l Ensimmainen tulostettu imeytyskorkki (KETTUNEN 2016 -1)

Uusi protomalli oli ongelmallinen mallinnusvaiheessa. Yhtendisen rakenteen
luominen ja tydstdvaiheiden vahentaminen yhteen vaikuttaa mahdottomalta.
Viimeisin ideani on kayttaa yhta muottikappaletta, jonka varsi on ylhaal-
ta avonainen. Talla tavoin mahdollistetaan rungon vetomuotin helpon val-
mistamisen. Ruiskuvalukoneesta ulos tuleva osa ultradaanihitsattaisiin varren
aukon kokoisen, samaa muovimateriaalia olevan levyn kanssa yhtendaiseksi
runkokappaleeksi. Toinen irtonainen osa tuotteessa on hajusteen vangit -
sevan rakenteen seka paahan tulevan korkin yhdistelma, joka hakee viela
toisessakin protomallissa muotoaan valumuottiteknisistd ongelmista johtu -
en. Joka tapauksessa rakenne (kuva 31) esittelee ensimmaisen toimivan,
hajustedljya annostelevan rakenteen, joka koostuu sahalaitaisesta pinnas -
ta. Sahalaitainen rakenne on kauhan takaosan suuntaan pystyseindinen
(kuva32 ) estdaen nain &ljyn kulkeutumisen kaytdssa vartta pitkin kuppiin.
Taman lisaksi rungon kadensijaan suunniteltu syvennys estaa viimeistaan
ylivaluvan hajustedljyn paasyn pidemmalle runkoa tai kuppiin asti. Tas -

sa vaiheessa ulkonadllisista ongelmista karsiva kauha on kuitenkin jo taysin
toimiva. Uusi kuppiosa on kuitenkin vield suunniteltava ja tulostettava, silla
kupin ja varren yhdistava reika ei ollut mallinnusohjelmassa rakentunut oi -
kein ja estaa kuvassa 24 nakyvan kauhan huolettoman vedenannostelun.

kuva32 Ensimmaiset luonnokset imeytystekniikasta ja harjarakenteesta
(KETTUNEN 2016-1)
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ENSIMMAISET RENDEROINNIT
Suunnitellun lopputuotteen valumuotista tuloste -

tut kappaleet lahikuvassa. Ylla kauha, keskella varren
kansi ja alla tulppa.

kuva33 Lahikuva (KETTUNEN 2016-1)
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kuva35 Kupilka 5 juoma-astia (Plasthill Oy)

5.1.2 PUUKOMPOSIHTIN TESTAAMINEN

Teoriaosiossa mainittujen tietojen pohjalta paatin tutkia materiaalista vie -
& tuntemattomia ominaisuuksia. Uusimpana tietona itselle tuli materiaalin
taysi uudelleenkaytettdvyys, joka tapahtuu materiaalia murskaamalla ra -
keiksi, josta se voidaan jalleen sulattaa ja pursottaa muuhun kayttoon.
Sain Heikki Koivurovalta itselleni kayttdéon Kupilka 5 erdjuoma -astian tes -
tatakseni dljyhajusteen kestavyytta ja imeytymista materiaalissa. 3D - tu -
lostettuja malleja ei pystynyt kayttamaan testeissa vaaran muovilaadun
ja filamenttirakenteen imeytymistuloksia vaaristavan pinnan vuoksi. Kaytin
testissani The Body Shopin mansikantuoksuista huonetuoksudljya. Vale -

lin 6ljya kolme tippaa kupin sisapintaan sivellen sen tasaisesti. Taman jal-
keen annoin kupin olla huoneenlammaossa kaksi vuorokautta, minka jalkeen
ei silminnahden ollut havaittavissa imeytymista tai materiaalin tummumista.
Tuoksun maara ei ollut vahentynyt. Huuhdoin ensin veden alla hajusteen
pois ja tein hajutestin. Pelkka vesi ei pystynyt irrottamaan hajua, mut -

ta enimmat Oljyt sain pois. Seuraavaksi kokeilin astianpesuainetta ja pesin
kupin harjaamalla puhtaaksi. Tuoksu vaheni huomattavasti ja pintaan jaa-
nyt vahdinen oljy lahti pois pinnasta. Haju erottui kuitenkin viela kevyesti,
vaikka olikin laimentunut paljon. Taman jalkeen kokeilin konepesua. Kone -

kuva34 Tuoksun huuhtomistesti (KETTUNEN 2016-1) pesun jalkeen haju oli taysin poissa.
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(kuva29 KETTUNEN 2016 -1)
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Seuraavana testissa on selvittaa, kuinka monta kertaa kupissa voi kayttaa
vetta ennen kuin neste ei tuoksu enaa oljylta. Paatin tehda testin, koska
aloin miettia kustannustehokkuuden lisaksi hygienia- ja asennusongelmia.
Imeyttamiseen alun perin tarkoitettu superlooni voi helposti jaada kay -
ton jalkeen kosteaksi ja alkaa kasvattamaan loylyvedessa olleita bakteereja,
mita en halua tapahtuvan. Edellisen hajustedljyn poistaminen superloonista
on muutenkin vaikeaa.

Testin toteutin niin, etta otin yhdeksan pakasterasiaa riviin. Kaadoin ku -
pillisen vetta puukomposiittiastiaan, jonka tyhjensin sitten pakasterasiaan.
Taytettyani kaikki rasiat talla tavalla, aloin haistamalla tarkistaa, missa
vaiheessa haju ei endaa erotu veden seasta. Testasin testin kahdella ha -
justeella ja vertasin hajun irtoamista puukomposiitin lisaksi myds tavallista
muoviastiaa kayttaen. Ero ei ollut erityisen suuri, mutta kuitenkin mer -
killepantava. Tuoksu seka nesteen vari havisivat tavallisesta muoviastiasta
kolmannella kaatokerralla ja puukomposiitista viidennella. Testin tuloksista
padttelin, ettei tuoksu tartu veteen useiden kayttojen jalkeen, mutta ma -
teriaaliin kuitenkin jaa. Ajattelin, etta materiaalin hajua keraavaa ominai-
suutta voisi kayttaa hyodyksi ja runkoon voisi talla tapaa kehitella hajuni-
meytyspinnan erillisen vaahtomuovipalan sijaan. Talla tarkoitan esimerkiksi
harjamaista tai reikaseinamaista rakennetta, jota olinkin jo aikaisemmissa
konsepteissa kaavaillut.

kuva36e Veteen liukenemistesti (KETTUNEN 2016-1)
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5.2 NAKOISMALLIN LUOMINEN JA VAIHEET

Suunnittelin opinnaytetydni alussa tuottavani yhden, fyysisen prototyypin,
jotta seminaariin tulijoilla, opinnaytetyoni lukijoilla seka eritoten itsella -

ni olisi jotain konkreettista tekstin lisaksi. Nakoismalli ajoi asiaa, silla se
ei veisi lilkaa aikaa omien, koulun ulkopuolella olevien asioiden hoitamiseen.
Valutuotetta en pystynyt tuottamaan kustannus- ja aikasyista, joten rat-
kaisuni oli viimeisimman muotomallin tuottaminen ja viimeistely sen muo -
toiseksi, kuin mita lopullinen myyntituote tulisi olemaan. Materiaalisia omi -
naisuuksia en pystynyt toistamaan malliin, mutta sen sijaan sain itselleni
myds huuhtomistesteissa kaytetyn, Heikki Koivurovan valmistuttaman Ku -
pilka - mukin, joka on rakenteeltaan ja materiaaliltaan samaa kuin lopullinen
valutuote.

Edellista prototyyppikauhaa tarkemmalla kerrostarkkuudella tulostettu,

PLA - muovinen kauha, jonka Ville Pietilainen toi minulle kasittelemattéma -
na, kuten olin pyytanyt. Alkuperdisesta suunnitelmasta poiketen jatin mallin
pinnoittamatta pitadkseni sen yhta karkeana kuin oikea puukomposiittima -
teriaali on. My6s muutama rakennustekninen vika tuli korjatuksi tuotetes -

tauksien aikana.

kuva3?7 Juuri valmistunut toimintamallin kauhaosa (KETTUNEN 2016 -1)
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5.2.1 PAASTOLLINEN VALUMUQOTTI

Tuotesuunnitteluun kuului alkuperaisessa tehtavanannossa paastollisen valu -
muotin suunnittelu ja mallintaminen kauhalle. Yritin kaksi kertaa teh -

da valumuotin senhetkisen prototyypin perusteella. Tulokset olivat varsin
heikkoja. Itse tuote pitdisi mallintaa vaadittavat paastot sisaltden. Muotin
jakosauman, materiaalin kylma vetaytyminen seka muovimateriaalin kayt -
taytyminen valuvaiheessa eivat olleet minulle tuttuja asioita ja olisin tarv -
innut avukseni muovialan insinG6rin muotin suunnittelussa. Taman vuoksi
paatin tehda tarkat mittapiirustukset tuotteesta, jotta asian osaava teki-
ja pystyy niiden perusteella suunnittelemaan ja koneistamaan muotin pu -
olestani. Mittapiirustusten taytyi olla yleisten saantdjen mukaiset, joten
paddyin tekemaan mittakuvat Solidworks Drawing - ohjelmalla, jota tiedan

CNC - koneistajien kayttavan omia piirustuksia tehdessaan.

kuva38 Ensimmainen valumuottikonsepti (KETTUNEN 2016 -1)
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TULOSTEEN MITAT

Tassa viimeisimman proton

mukainen ruiskuvaletun run -
gon viivakuva. Runkokappa -

leen lisaksi tuotteen runkoon
kuuluvat myos erillinen kan -
sipala ja hajustekorkki.

(Viralliset mittakuvat ovat
salaisia)

kuva39 Viivapiirros mitoilla (KETTUNEN 2016-1)

37/
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kuva40 Yhteiskuva protoista (KETTUNEN 2016-1)

39
6 LOPPUTUOTE

Fyysisena lopputuotteena opinnaytetydsta jaa toimiva prototyyppi, jota voi
kayttaa siihen tarkoitetussa tehtavassa. Taman lisaksi mallinnustiedoston
pohjalta on laadittu mittakuva, jonka mukaan tuotantoteknikot pystyvat
luomaan komposiittimateriaalista valmistettavan tuotteen.

Taustalla on yksi useista eri variaatioista koostuva, pidemmalle viety ko -
konaisuus, joka on edelleen jatkettavissa asiantuntioiden yhteistytssa ja
tuotantotuotteeksi. Opinnaytetydssa esitelty tuote on ratkaissut toimin -
tatekniikan toteuttamisen, hajusteen imeytystekniikan, kadensijan ja var -
ren pituuden optimoinnin seka ruiskuvaluteknisen toteuttamisen. Tuotanto
ei vaadi valmistajalta useita materiaaleja, vaan tuote on valmistettavissa
kayttaen kahta tuotantovaihetta, joista molemmat pystytaan automatisoi-
maan. Asiakkaan kanssa laaditut vaatimukset tuotannon yksinkertaistuk -
sesta ja kustannusten minimoimisesta uskon saavuttaneeni hyvin. Myds itse
asetettu, pelkistetty ja kayttajalaheinen muotoilutavoite nakyy mielestani
tuotteessani. Myos kayttajaa sekoittavalta tekniikalta olen valttynyt.

Imeytystekniikasta vastaava kappale on jatetty opinndytetydvaiheessa vie -
|2 vaiheeseen sen lopullisen muodon ollessa asiakkaallakin vielda avoin. Toi -
saalta haluaisin suojata nimenomaan tuotteen imeytystekniikan kopioinnilta
ennen tuotteen markkinoille saattamista. Imeytystekniikka ja kayttd ovat
valmiita. Taman lisaksi tassa opinnaytetyossa julkistamattomat piirustukset
sisaltavat tuotannossa toimivan muodon.

ltse nautin projektia tehdessa erityisesti tuotteen toiminnan ratkaisusta
ja testeista. Loppuvaiheessa tehdyt graafiset esitykset lopputuotteesta ja
tuotteeseen liittyva graafinen suunnittelutyd oli mieleeni. Erityisesti jalkim -
maiseen en kuitenkaan laittanut suurta painoarvoa tassa opinnaytetydssa,
silla halusin ohjata taman opinndytetyon lahinna tuotteen suunnittelun ja
prototypoinnin ymparille. Tama oli aihe, jossa koin tarvitsevani eniten har -
joitusta ja koinkin saavani sita, kun katson projektia nain jalkikateen.



40 kuva4l Ensimmaiset tulostetut
protot suhteessa 1:3
(KETTUNEN 2016-1)

TUOTE
PCRHLE

6.1 TUOTEPERHEEN RAKENTAMINEN

Kauhatuotteen luonnolliseksi tuotepariksi suunnittelimme Saunasellan kans -
sa jo ensimmaisen tapaamisemme aikana tuotteen teeman mukaista kiu -
lua. Ensisijassa keskityin kauhan suunnittelun vaiheisiin, mutta paatin an -
taa kiulusuunnitelmalle roolin vielda lopullisen tuotekokonaisuuden esittelyssa.
Paatin olla tekematta lopullista 3D - tulostetta viimeisimmasta kiulukon -
septista, koska varaamani rahat opinnaytetydta varten eivat olisi riittaneet
siihen. Yksi konkreettinen, varhainen prototyyppi on kuitenkin olemassa
piencismallina varhaisimman kauhakonseptini kanssa. Se luo lukijalle kuvan
mittasuhteista ja massoitteluista varsinkin itse kiuluosan suhteen. Kahva
muuttui tosin loppukonseptissa taysin erilaiseksi.

Kiulun suunnittelun perusteina olivat yhtenaisyys kauhan kanssa ja jo-

kin konseptihenkinen, rohkeampi idea. Paadyin suunnittelemaan normaalista
muovisangosta poikkeavan, muuttuvan muodon ja lisaamaan siihen nojatu -
en kauhalle. Lopullinen kiulu on mahdollista valmistaa yhdessa valmistus -
osassa.

Seuraavissa luonnoksissa voi huomata, miten jo kayttdtapa ja muoto olivat
suunnittelun alussa hyvin erilaiset. Ideat vaihtuivat tiuhaan. Lopputulos sai

muotonsa viimeisen kauhakonseptin myo6tad, jolloin toistin saman teemaisia

kaaria ja lisasin kiuluun toimivan kauhatuen.

Kuvassa 41 nakyy ensimmaiset prototyypit projektiin liittyen. Taman jalkeen
muoto muuttui huomattavasti myds kauhan prototyypin osalta. Tulos -

tus materiaali on PLA-muovia niin kuin kaikissa muissakin opinnaytetydssa
kaytetyissa malleissa.
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kuva42 Yhdistelmakuva kolmesta

kiulukonseptista (KETTUNEN 2016-1)

kuva43 Kahvaideoita kiululle (KETTUNEN 2016-1)
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kuva44 Logoidea (KETTUNEN 2016 -1)

Lopputoteamana voin sanoa projektin olleen itseoppineen ammattilaisen
tehtava. Lahes kaikki opinnaytetyossa kasitellyt aiheet taytyi opetella aivan
alkeista, huolimatta opista, jota olen koulussa saanut. Tybrupeama vaati
valtavan maaran itsenaista tydta ja oman nakdkulman ja tietamyksen luo -
mista tuotemaailmaan, josta ei ole tehty hyvin vahan tutkimusta tai selvi-
tysta. Kaikkein haastavimmaksi projektin aikana koin tydseurannan ja ryt-
min luonnin seka sen sailyttamisen.

6.2 VALMIT TUOTTEET JA KAYTTO

Kuvassa 44 nakyy tuotekokonaisuudelle suunnittelemani logo, jossa tiivistin
tuotteen ominaisuudet lyhyeen sanayhdistelmaan. Logon ja nimen tuli olla
itsestadnselva myytavan kokonaisuuden kanssa. Samaan aikaan nimen on
tarkoitus luoda kaytdn arvokkuutta seka sen hienostunutta ja terapeuttista
olemusta. Pyrkimyksena on erottua halvoista saunahajusteratkaisuista kor -
kealuokkaisempana tuotteena.

Teemallisesti paadyin liittamaan logoon elementteja japanilaisesta muste -
piirtamista. Fonttina toimii Myriad CAD tuomassa nykyaikaista, vahaeleista
ja systemaattista tunnelmaa. Rivitysasettelu vahentaa ehka hieman for -
maalin tyylin tuntua.

Halusin logon ilmenevan ainoastaan tuotteen pakkauspahvissa ja ohjevih -
kossa. Ylipdataan halusin pitdda tuotteet paljaana infolta tai mainonnalta,
eika taman nakoinen logo mielestani soveltuisi valttamatta tuotteen pin -
nalle. Tuotenimi FlowAroma voisi mielestani jatkua viela isomman tuotelin -
jaston kokonaisuudeksi.
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KAYTTAMINEN kuva45 Kéadensijat ja muotoiluratkaisut
(KETTUNEN 2016 -2)

KAUHA

Kauhan kahvan suunnittelin soveltumaan monenkokoisille kasille. Kades -

ta luiskahtamisen vaaraa vahensin muotoilemalla kadensijaan mutkan, jo -
hon voi asettaa etusormen lepaamaan. Nain minimoidaan kauhan luiskah -
tamisen mahdollisuus kadesta kaytdon aikana. Kuppiosa on muotoiltu niin,
etta pitkatkin heitot pysyvat tarkkoina. Tasta pitaa huolta kauhan etuosan
madallus, joka ohjaa veden lentoa kapeampana soirona. Kauhaa voi kayt -
taa myos sivuttain valuttamiseen vaivatta sen kahden asteen paastdkulman
VUoKsi.

KIULU

Kiulun suunnittelussa otin huomioon erityisesti kadensijan. Perinteisten kiu -
lujen kadensija aiheuttaa mielestani rasitetta sormille seka erityisesti ran -
teelle. Taman vuoksi paatin lisata tuotteen ergonomiaa suunnittelemal -

la kadensijaan muodon, joka estdaa kiulun luiskahtamisen kadesta. Kiulun
astiaosan pohjan kulmat ovat pyoristetyt, mika helpottaa pohjalle jaaneen
veden kauhomista. Myos kiulun etureuna avautuu edesta matalampana,
jotta se mahtuu paremmin tayttovaiheessa hanan alle. Muoto helpottaa
kauhan tapaan myds ylijaamaveden kaatamista suoraan viemariin ilman
turhia roiskeita.

SAILYTYS

Kauhan ja kiulun muoto on suunniteltu helposti kaytettavaksi yhdes -

sa, minka vuoksi myo6s sdilytys on vaivatonta. Suunnitellessani molempien
tuotteiden sailytystda, paatin muotoilla kiuluun pidikkeen, joka pitaisi kau -
haa paikoillaan sen ollessa kuivumassa. Idean sain imureiden imuvarsille
tarkoitetuista kiskopidikkeista, jotka sijaitsevat imureiden rungoissa. (kuva6
Sivub).
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kuva46 Render - kuva tuotteesta (KETTUNEN 2016-1)

kuva47 Kuvalliset kayttoohjeet (KETTUNEN 2016 -1)
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Pakkaus sisaltaa
(kuva46) nakyvat, puu -
komposiitista valmistetut
kauhan ja kiulun. Pak -
kauksessa lisaksi myds
kuvaesityksen (kuva47)
sisaltava kayttoohjevihko.
Kaupan hyllylta 6ytyva
tuotepaketti nayttai-

si (kuvan48) mukaiselta
kokonaisuudelta. Pah -
vin kiinnitys kiulun sisa -
seinamaan estaa kauhan
tahattoman irtoamis -
en. Irroitettava tulppa
voi olla lopputuotteessa
myos pakkauksen sisalla
irtoamisien ja napistyk -
sien estamiseksi.

kuva48 Tuotepakkaus
(KETTUNEN 2016 -1)
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Koin opinnaytetydn olleen materiaaliopin, muovivalamisen ja 3D - tulostuksen
osalta haastava, itseopittu projekti, koska emme ole kasittelleet kyseisia

aiheiden teoriaa Savonia AMK:ssa. Kokonaisuuden kokoonsaaminen, grafiikka
ja suunitteluty® vaati kuitenkin vahvaa teollisen muotoilun osaamista. Koin
jo tutuksi tulleen grafiikan luonnin ja mallintamisen mukavan luontevaksi.

Nautin erityisesti siita, etta luonnoksien kanssa ei enaa tarvitse ponnistella
tarvittavan maaran aikaansaamiseksi. Osasin myds mielestani tasapainotella
tarvittavan ajankaytodon ja luonnosten tarkkuuksien suhteen. Ammattimais -

ta tyotehokkuutta koen oppineeni opintojen aikana ja se nakyi myds tassa
opinnaytetydssa. Uusien itseopittujen tietojen ja materiaalien kanssa tyos -
kentely muuttuu varmasti sulavammaksi tyon edetessa eteenpdin opinnay -

tetyon jalkeen.

Kasittelin opinnaytetydssani materiaaliteknisia ominaisuuksia ammattini
vaatimalla tarkkuudella ja osasin vastata moniin niihin liittyviin kysymyksiin.
Otin myds vahvasti kantaa kaytettavyyteen yleisesti. Monia asioita jai kylla
opinnaytetydn ulkopuolellekin aiherajauksen ja ajanpuutteen vuoksi. Jos olisi
ollut mahdollista, olisin ehdottomasti tehnyt kustannuslaskelmat seka ot -
tanut tarkemmin selvaa lopullisesta valmistustekniikasta, jotka ovat olen -
nainen osa tuotesuunnittelua ja yhteistyota yrityksen kanssa. Myos tuo -
tantotehokkuus ja tuotantoon saattoon liittyviin hintakysymyksiin tyoni
tarvitsisi viela ammattiosaajien selvitysta, jos tuotetta lahdettdisi viemaan
tuotantoon. Projekti selkeasti vaatii monialaisuutta ja vilkasta vuoropuhe -
lua unohtamatta nykyaikaista medianakyvyyden hankkimista ennen tuotteen
massavalmistusta. Ryhmaprojektina uskon opinnaytetyoni tuotesuunnitelman
padtyvan onnistuneesti suunnittelemieni tavoitteiden mukaisesti.

Luvussa nelja puhutaan eritoten puukomposiitin hyvista ominaisuuksista ja
sivuutetaan materiaalin heikkoudet. Tein taman tarkoituksella, silla puu -

komposiittituotannon kustannuksien vaihtelevuus on osasyy siihen, miksi se
ei viela nykyaan ole yleisesti kaytetty muovituotteen raakamateriaali. Tuo -
tannon ja valineistdbn muuttaminen ja saataminen puukomposiitin tuotantoa
varten on kallis investointi. Taman lisaksi muovivalutuotetehtaat eivat kay -
ta raakamateriaalinaan sellua, minka vuoksi yritykselle tulisi kalliiksi tilata
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kuva50 11-12.11.2015 Helsingin messukeskuksessa jarjestetysta Slush -
kasvuyrittdjyystapahtumasta (Slush by Startup Foundation 2008 -2016)

tukkurilta uutta raakamateriaalia. Puukomposiitti ei myodskaan ulkonaollis -
ten ominaisuuksiensa vuoksi sovellu esimerkiksi tarpeisiin, jossa vaadittaisiin
kirkasta tai lapinakyvaa pintaa. Materiaali on lisaksi hyvin jaykka, mita ei
valttamatta aina haeta.

Spekulaatio siita, pitdisikd puukomposiitin tuotantoa lisata, on kuitenkin
talla hetkella turhaa. Kustannuskysymykset tulisi laskea pitkalla tahtaimella
ja tuottajien tulisi miettia materiaalin laatuun ja ymparistoon liittyvia ky -
symyksia lyhyen aikavalin kustannusten sijaan. Kasitysta kulutustuottees -
ta ylipaataan pitaisi mielestani toimijoiden pohtia nykyaan uudelleen niin
valmistuksellisesta kuin myds palvelullisesta nakdkulmasta katsottuna. lItse
uskon paikallisten raaka - aineiden ja toimijoiden toimeentulon rahoittami -
sen luovan pitkaaikaisempia ja muutoksia kestavampia kotimaanmarkkinoita.
Paikallisyritysten sdilymishaasteiden uskon johtuvan globaalista kilpailusta,
tyovoiman kilpailuttamisesta ja kansainvalisten osakeomistajien vaikutuk -
sesta. Tuotantotalous vaatii mielestani Suomessa vakautta, jota palvelualat
luovat talla hetkella tyomarkkinoille. Koen osittaisen vastuun positiiviselle
tyomarkkinakehitykselle olevan myds omissa kasissani toimiessani teollisena
muotoilijana. Minusta sita voisi suunnittelualalla pitaa jo oletuksenakin.

Kustannuslaskelmien tarpeellisuus opinnaytetydssani heijastelee vahvas -

ti myods tuotannollisiin kysymyksiin. Pitaisi miettia, minkalaiset tuotantovo -
lyymit tai -kalustot olisivat asiakasyritykselle kaikkein otollisimmat ja mi -
ten paljon tarkalleen maksaa ruiskuvalumuotin suunnittelu ja teettaminen.
Niin ikaan kustannusarvioita tulisi tehda myos koko valmistusprosessista ja
miettida lopputuotteen hintaa. Ylipaataan markkinoihin, tarkkoihin kustan -
nuksiin ja myymiseen liittyvat kysymykset jadivat opinnaytetydssani odotta -
maan vastauksia.

Omasta mielestani opinnaytetydni on itselleni seka asiakkaalleni hy -
vin rajattu prosessi. Toin ilmi omaa osaamistani ja loin informaatiota, jos -
ta ulkopuoliset voivat hyotya. Markkinointisuunnitelman poisjattd oli itsel -
leni aikataulullinen ja ammatillinen ratkaisu. Asiakasyrityksen kannalta koin
myos tarkeaksi olla paljastamatta valmistusteknisia ja markkinointistrate -
gisia suunnitelmia, mika mahdollistaa opinnaytetyoni julkisen esittamisen.
Tiivis aikataulu seka sopivan rajattu aihealue mahdollisti syvemman oppi -
misen aihealueesta, minka vuoksi uskon tulevaisuudessa saavani helpommin
paikan suunnittelutiimissa, josta puuttuu alani ammattiosaaja.
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PAIVAKIRJA

2.11.15

lImoittauduin moodlen kautta suunnitteluseminaareihin. Aloitin kirjoittamaan
seminaariin lahetettavaa tekstiosiota.

3.11.15

Moodlen sekavuudesta johtuen jouduin ilmoittautumaan uudelleen suunnit -
teluseminaariin. Sain kirjoitustehtavan valmiiksi aamupaivasta. Tanaan lop -
pupaiva meni ppt esitysta tehdessad. Sain myds sovittua itselle opinnaytet -
yO opponentin.

4.11.15

Tarkistin tanaan ennen opponentille lahettamista tekstiosion ja ppt esityk -
sen. Taman lisaksi mallinsin tybnantajan pyytaman muutosehdotuksen kau -
harakenteeksi.

5.11.15

Tanaan kaytin aikaani lueskellen muovimuotoilu.fi sivuston oppimateriaalia
valumuotin ja muovin valamisen menetelmista ja huomioon otettavista asi-
oista. Otin muistiinpanoja ja aion kirjata muistiin kysymyksiani tapaamista
varten. Tanaan myods iltapaivalla sovin Kuopion rouvasvaen yhdistyksen Kir -
jaston kaytdsta ja niihin liittyvista lupa - asioista.

6.11.15

Tanaan aloitin mallintamaan kauhan valumuottia seka selvittamaan muo -
vivalu oppimateriaalin pohjalta rakenne ratkaisuja. Uusien solidworks ohjel -
man valumuottitydkalujen kanssa on jonkin verran vaikeuksia.

9.11.15

Tanaan aloitin etsimaan lahdeaineistoa Kuopion Rouvasvaenyhdistyksen
kirjastosta. l0ysin runsaasti lahdeartikkeleita kirjojen mainitsemista net
linkeista. Myds puukomposiitista ja maissista valmistetusta muoviseoksesta
l6ytyi kaksi kirjaa joista otin muistiinpanoja.
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10.11.15

Tanaan yritin saada yhteytta opinndytetydta ohjaavaani opettajaan sem -
inaariasioihin liittyen. Taman lisaksi kotona kavin lapi Theseus jarjest -
elmassa olleita muovi aiheisia opinnaytetoita. Myds Kuopion kaupungin Kir -
jaston kirjakantaa selasin netista ja otin muutaman lahdekirjan nimen ylos,
jotta huomenna paasen nopeasti hakemaan ne kotiin tutkittavaksi. Otan
tandan viela yhteytta Saunasellaan tapaamiseen ja muottisuunnitelmaan Ii-
ittyen. Renderdin heille Keyshotissa pari kuvaa valumuotin suunnitelmasta.
1T1.11.15

Tanaan vahan motivaation puutetta, mutta seminaarin ollessa huomenna,
tarkistan viela kerran power point esityksen seka harjoittelen sen puhu -
mista. Saatan myds etsia jotain lisalahteita.

12.11.15

Olin tanaan koko paivan opistotiella seuraamassa seminaareja ja hank -
kimassa merkintdja lappuseen. Tarkeimpana pidin myds oman tydsuun -
nitelmaseminaarin joka onnistui positiivisen hyvin. Harjoittelin esiintymista
edellisena pdaivana, seka tarkistin esityksen kerran viela aamulla. Opettajan
palaute oli ohjaavaa ja olin siita tyytyvainen.

13.11.15

Kavin myos tandaan kolmessa seminaarissa seka sovin tarkan haastattelu -
tapaamisajan Heikki Koivurovan kanssa. Sain myos sovittua tapaamisen
Saunasellan kanssa ensiviikolle. Tapaamiset ja tyopaikan lisatydt tekevat
ensivilkosta hektisen. Stressia on hiukan ilmassa. Eikohan tama positiivisella
energialla lapi kayda.

16.11.15

Tanaan aloitin tydt puolen paivan aikaan. Selasin nettiartikkeleita ja sivuja
etsin ensisijassa kiinnostavan nakodisia kilpailijoiden tuotteita ja tein heidan
myyntituotteistaan paatelmia viimevuosien materiaalitrendeista. Taman jal -
keen ratkaisin valumuotin rakenneongelman ja renderdin uuden esityskuvat
muoteista ja siita ulos saatavista tuotteista. Tuotteen jalkikasittely vaatii
Saunasellan kanssa neuvottelua.
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18.11.15

Tanaan olin yhteyksissa Saunasellaan ja yritin sopia tapaamista joka on
venynyt. Sain heilta kutsun muuruvedelle, mutta rahan puutteen vuok -

si kieltaydyin talla kertaa ja lahetin ONT sopimukset ja tydsuunnitelmase -
minaarin esityksen heille sen sijaan. Kavin myds kirjastossa, josta |6ysin
mielenkiintoisen kirjan, joka kasittelee kayttajalahtdista muotoilusuunnittel -
ua. Monet muut ennalta valitsemani Kkirja - artikkelit taas vaikuttivat olevan
paljolti mututuntumalla Kirjoitettua mielipidetekstia joista ei [oytynyt tut-
kimuspohjaa tai selitysta ilmidista. Kuin olisi lukenut astrologisia teksteja.
Saunakalusteiden ja tuotteiden ymparilla ei juuri ole kirjallista aineistoa.
19.11.15

Parina arkipaivana nyt on jaanyt palkkatydasioiden takia merkitsemat -

ta paivakirjaan mitaan. Oppari on vie paljon aikaa ja rahaa kuluu yllattaen
enemman arjessa kun aikana kun olin koulussa. Joka tapauksessa sain
tandan viimeisteltya huomista tapaamistani varten kysymyspatterin ja kay -
tin kysymyksia laatiessa apuna kirjastosta loytamani kirjaa (Kayttajakeskei -
nen tuotesuunnittelu). Luin l&ahinnda haastattelumenetelmista ja térmasin jo
kursseilla opetettuun termiin heurestinen analyysi, jota aion kayttaa osana
tekstiosioiden ja tuottoa.

20.11.15

Tanaan matkasin Ylamyllylle tapaamaan vanhaa tuttuani edelliselta harjoit -
telupaikaltani. Haastattelin Heikki Koivurovaa ja sain paljon tietoa, jota en
ennalta edes tajunnut kysya. Kayttanen lauantai paivalla aikaa kirjoittaak -
seni ylds mita haastattelusta jai lopulta kateen.

23.11.15

Tama paiva minulla meni pelkastaan matkustaessa ja siivotessa.

24.11.15

Tybnantajani kaski minun tulla tandaan puolilta paivin tdihin, joten aloitin
aamulla. Olisin todella iloinen jos voisin keskittya pelkastaan opinnaytet -
yohon. Kaikki muut Kiireet vievat aikaa tarkeamman tyodn teolta.

Joka tapauksessa tanaan teen materiaalitestin Heikki Kouvurovalta saadulla
kupilka mukilla. Lahetin myds opinnaytetydn ohjaajalleni viestin palaverista
tyonedistymishaasteisiin liittyen.
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25.11.15

Tanaan jatkoin materiaalitesteja testaamalla, kuinka monta kertaa puu -
komposiittia pitaa huuhtoa, ennen kuin hajuste &ljy ei enaa erottunut
haistamalla vedesta.

26.11.15

Tanaan valmistin huomista saunasella tapaamista varten protomallin esity -
smallin valmiiksi ja tulostin esityskuvia. Taman lisaksi aloin suunnittelemaan
opparin graaffista ilmetta. Tekstia on kertynyt nyt hajallaan ainakin 10
sivun verran, joten ajattelin tekstiasun ja kirjoitusrakenne suunnittelun ole -
van jo melko ajankohtaista. Rakensin myds kansiorakenteen, jonka juureen
siirran tyovaihekuvia kannykaltani paivakirja kuvausta varten.

27.11.15

Tanaan tapasin Saunasellan ja opinnaytetyon ohjaajan kanssa. Olen taas
vahan paremmin karryilla tekemisistani ja Saunasellan tapaamisessa sain
tietoa muotin suunnittelusta. Toisena hyvana lisana tandaan sain paremmin
rajattua opparin sisaltdéa ja tulevaa grafiikkaa, josta innostuin paljon. Ky -
seessda on heittamisen tutkiminen.

1.12.15

Kasasin tandaan muistiinpanojani opettajan ja saunasellan tapaamisen tii-
moilta. Taman lisaksi aloitin mallintamaan nakdéismallinnusta, joka tullaan
tulostamaan talla viikolla luultavasti.

2.12.15

Tanaan mallinsin valmiiksi ensimmaisen nakodismallin kauhasta. Ideoita ol
kaksi, mutta tulostukseen meni talla kertaa kappale, jossa oli vahiten
ruiskuvaluongelmia. Toisen muotoilu oli ulkonadllisesti parempi, mutta se
kohtasi useita teknisia ongelmia verraten nyt Villen tulostimella tulostet -
tavaan malliin.

3.12.15

Tanaan kaytin paivan piirtamalla tarkemmat tuotteen kayttdkuvat ja ku -
vauksen yleisimmista heittotavoista. Piirustukset jaivat viela kesken. Lahetin
tandaan myos tulostustiedostot Villelle tulostettavaksi.

4.12.15
Tanaan viimeistelin piirustuksia ja toin ne tietokoneelle. Taman lisaksi aloi-
tin rakentamaan tekstirunkoa ja sijoitella yksittaisia teksteja opinnaytetydn

otsikoiden alle. Tekstin tuottaminen tuntuu talla hetkella haasteellisimmalta.

/.12.15

Tanaan tartuin itsea niskasta kiinni tekstin suhteen ja kirjoitin protokauhan
teosta ja pohdintaan kirjoitin omia mielipiteita palkattomasta tydvoimasta
ja insindorikeskeisesta tuotesuunnittelusta. Mietin myods tyontekijan roolia
tybolosuhteiden parantamiseksi.

8.12.15

Tanaan asettelin valaistukset ja taustat itselleni olohuoneeseen ja kuvasin
jarjestelmakameralla kuvat prototyypista ja sen toiminnasta. Huomasin etta
joko omasta tai ohjelman viasta johtuen tulostuskappaleessa oli yksi vika,
joka hankaloittaa kauhan kayttoa. Mietin ratkaisua kappaleen muodon kor -
jaamiseen huomenna.

9.12.15

Tanaan Kkirjoitin raporttia protokauhan suunnittelun ja rakentamisen vai-
heista. Vielda jai kerrottavaa, mutta se osa ei viela ole edes tehty tekstin
ulkopuolellakaan.

14.12.15

Tanaan kokosin tikulle suurimman osan toistani, joita olen opparin puit -
teessa tehnyt ja menin esittelemaan tydskentelyani opinnaytetyonohjaajal -
leni.  Taman lisaksi editoin skannauskuvia, joita otin kasin piirretyista su -
unnitelmakuvista.

15.12.15

Tanaan mallinsin jalleen uudestaan tulevan tulostettavan kauhan mallinnuk -
set. lisaten vesilukon/tulpan kiinnityksen ja lisaten muotoiluun paastot.
Piirsin myos yhden havainnollistavan kuvan uuden tulpan rakenteesta.
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16.12.15

Kirjoitin tanaan lyhyen kappaleen tuotteen suunnittelun tavoitteista ja
kriteereista. Taman lisaksi piirsin kasin suunnitelmia kauhan viimeisimpi -
en render kuvien yhteydessa naytettavasta kiulusta. Kerkesin myds ren -
derdimaan pari kuvaa, jotka ehka paatyvat jossain muodossa oppariin.

17.12.15

Eilisen vapaapadivan paatteeksi sain Villelta uusimman kauhan protoyypin
jota aloin tandan hiomaan siistimmaksi. Muutin hieman hajustetulppa yh -
distelmaa, liimaamalla siihen muovipalan, joka estaa veden tulon kahvasta
lapi.

20.12.15

Kaytin nain sunnuntaina hyvin lyhyesti aikaa opparin kanssa tehden kah -
vasuunnittelusta viimeisimman vahamallin loppuun ja valokuvasin alkuperai -
set ergonomia - ajatukseni kahvaa kohtaan. Taman jalkeen myds editoin ja
arkistoin kuvat opparikansioon.

31.12.15

Palasin joululomalta kokoamaan opinnaytetyon teksteja viralliseen tek -
stipohjaan. Tasta alkaa iso urakka laittaa kuvat ja tyostovaiheet taitto -
tyota tehden. Motivaatio tekemiseen on erittdin alhainen.

5.1.16

Tanaan lisailin viimeisia teksteja sisaan taitettuun tekstiin. Mitaan tekstin
putsauksia tai korjauksia en viella ole tehnyt.

/7.1.16

Taittoty® jatkuu.

8.1.16

Tanaan lisaan liitteisiin taman paivakirjan.

11-16.1.16

Tanaan lisasin piirustuksia ja 3D mallinnuksia suunnitteluvaiheen osioon.

Liitin koko viikon tahan samaan merkintaan, koska suurin osa tydskentely -
ista oli hyvin samanlaisia. tekstin ja kuvien asettelua.

19.1.16

Tanaan tapasin opinnaytetydn ohjaajani ja esittelin ensikertaa Indesignil -
la taittamaani keskeneradista opparia. Muutamia neuvoja sain, joiden avul -
la paasen taman viikon eteenpadin. Sain myds tanaan tietaa etta opparini
pitada lahettaa arvioijille 2 viikon paasta. Aloin heti hermoilla, silla tiedan
tyoni olevan pahasti kesken.

20.1.16

Myos tanaan jatkoin tekstin korjausta ja muutin sisallysluettelon ohjaajan
ehdottamaan Ilyhyempaan muotoon. Taman lisaksi korjasin muutaman ku -
van paikkaa ja asettelin tekstipalkkeja uudelleen. Tyostressi on on paljon

pahempi kuin aikaisemmin. En usko etta pystyisin koskaan tulevaisuudessa
tekemaan samanlaista tydrupeamaa yksin.

25.1.16

Taittoty® jatkui tanaankin ja sain apua tyttoystavaltani tekstin oikoluvussa.
Tehdessa todellakin tulee sokeaksi virheilleen. Toivottavasti kerkean sun -
nuntaihin mennessa korjaamaan kaikki virheet. Monta korjausta pitaa tehda
erityisesti tyovaiheiden selityksissa.

26.1.16

Korjasin tanaan sisallysluetteloa ja korjailin joitain tekstin epaselvyyksia.
27.1.16

Tanaan oli hiukan lyhyempi paiva. Sama homma jatkui, mutta tein lukui-
hin lukemista helpottavia taukoja ja lisasin valiin kuvia. Lisasin myos lyhyita
otteita tekstista isommalla tekstilla isompien tekstiosioiden edelle.

28.1.16

Tanaan sain omasta mielestani opinnaytetyon valmiiksi. Lahetan opinnayte -
tyotiedoston ohjaajalle, aidinkielenopettajalle ja opponentille viikonlopun ai -
kana.

o}
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TERMISTO LITE 2

3D TULOSTIN

Laite jolla pystyy tuottamaan digitaalisten kolmiulotteisten piirustusten
pohjalta kappaleita reaalimaailmaan. Opinnaytetydssa kaytdssa ollut tulos -
tin kaytti pp muovia pursottavaa tekniikkaa. Pursotuspaa piirsi pieni kerros
kerrallaan kappaleet sulasta muovista tulostusalustalle. Uusia kerroksia tu -
lostettiin kovettuneiden kerrosten paalle, jolloin syntyi kolmiulotteinen kap -
pale.

CNC
Kappaleen koneistusmenetelma, jossa raakakappale muovataan materiaalia
poistavilla menetelmilla. Toimii 3 ulotteisten kappaleiden teossa.

FILAMENTTI
Tassa opinnaytetyon kontekstissa tarkoitan termilla pursotustekniikalla toi -
mivan 3D - tulostimen tulostaman yhden tulostuskerroksen paksuutta.

HAPTINEN

Kasituntumaltaan miellyttava tai kiinnostava.

HOMOGEENINEN
Materiaali tai aine, jossa sen silminhavaittavasta rakenteesta ei erota
poikkeavuuksia.
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INSERTTI
kahden kappaleen kiinnityksen mahdollistava toisen kappaleen osittain si-
salle meneva osa, joka kiinnittaa osat toisiinsa.

ISOMETRINEN

Ylaviisto kuvakulma kappaleeseen. Kuvassa ei ole perspektiivi syvyytta.

KOMPOSIITTI
Komposiittimateriaaleilla tarkoitetaan yleisesti kahden tai useamman perus -
materiaalin sekoitetta.

LIGNIINI

Ligniini on puumateriaaleissa sellun lisaksi eniten esiintyva materiaali, joka
toimii puun kuitujen sidosaineena. Ligniini on monipuolinen aine esimerkiksi
energia ja kemikaaliteollisuudessa. (Wikipedia - artikkeli, 2015-09-11.)

MALLINTAMINEN

Taman opinnaytetydn tapauksessa mallintaminen tarkoittaa tietokoneel -
la tapahtuvan kolmiulotteisen kappaleen piirtamista seka erikseen mainit -
tu vahamallintaminen tarkoittaa mehildisvahapohjaisesta muovailuvahasta
tyostettya muotokappaletta.
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MASSOITTELU

Havaistemasi kappaleen vallitsevat muodolliset piirteet ja niiden vaihtelu.

MUOTOMALLI
Tarkoittaa tuotesuunnittelun testikappaletta, joka kuvaa ulkonaollisesti val -
mista tuotetta.

PLA

(Polylaktidi) on Synteettinen biohajoava muovi joka valmistetaan maito -
haposta. Voit tormata PLA:sta valmistettuihin pakkauksiin muun muassa
kauppojen vihannes seka hedelmahyllyilla. PLA:sta valmistetaan usein myos
muovipakkauksia ja kertakayttoéruokailuvalineita Materiaalina tarkasteltuna
PLA on sitkea sekda omaa hyvan kulutuskestavyyden. PLA:n muovaukseen
tarvittava siirtymalampotila lahtee noin £60°C:sta alkaen.

(Muoviteollisuus Ry, Tmi filamentti 2015)

POLYETEENI
Polyeteenit ovat eniten kaytettyja muoveja maailmassa. Ne ovat osakitei-
sia, joten niiden muottikutistuma on suuri. Polyeteenit ovat halpoja, vahan
tuntuisia, vetta kevyempia aineita ja niiden kemiallinen kestavyys on lahes
erinomainen.

Polyeteenien lammodnkesto on huono ja pehmenemista voi tapahtua jo +
40 °C:ssa. Modifioimalla polyeteenia se saadaan kestamaan hieman kor -
keampia lampotiloja esim. saunakadyttéad ja kiehuvaa vetta. Myds polye -
teenin UV -kestdvyys on huono ilman UV -stabilointiaineen kayttda. (VIENA -
MO T, NYKANEN S, 2016.)

POLYPROPEEN]

Iskulujaa ja lammonkestavaa polypropeenia kaytetaan monipuolisesti erilais -
ten kayttoesineiden valmistuksessa seka teollisuudessa. Koska PP kestaa
hyvin mm. rasvoja ja orgaanisia liuottimia, se on yksi kaytetyimmista teol -
lisuusmuoveista muun muassa sdailidissa. Ohuiden polypropeenilevyjen suu -
ri isku- ja repaisylujuus mahdollistavat muovin taivuttamisen ilman varin
muuttumista taittokohdassa valkoiseksi. Urituksella PP -levyn saadaan lo -
puttomia taittokertoja kestava sarana. Naarmuuntumattoman pinnan, kevy -
en ja edullisen hinnan takia PP soveltuu hyvin kayttoesineisiin, esimerkiksi
kyltteihin, pakkauksiin, toimistotarvikkeisiin ja matkalaukkuihin. Polypropee -
nipuolivalmisteita on saatavilla useita paksuuksia ja lukuisia varivaihtoeh -
toja. Saatavilla on mybds itsestdan sammuvia antistaattisia ja liittamisen
helpottamiseksi kangaspinnoitettuja levyja. (JARVINEN P 2008.)

PONNEAINE

Kaasuuntuva nestemmainen aine joka luo sen pakkaustilaan painetta.

PAASTO
Tarkoitetaan ulospadin levenevaa seinama rakennetta, joka mahdollistaa
tuotteen mahdollistamisen ruiskuvalu menetelmalla.

RENDEROINTI

Digitaalisen kuvan parannus menetelma, joka lisaa valittujen varien, kuvioi -
den ja varjojen maaratyt paikat kuvaan halutulla tavalla. Vaikuttaa myos
ennalta maarattyyn kuvan valotukseen ja sen suuntaan.
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RUISKUVALU

Tuotteen koneellinen valmistus menetelma, jossa sulaa materiaalia ruis -

kutetaan yleensa kaksiosaiseen muottiin, johon se jahmettyy muotin an -
tamaan muotoon. Lopputuotteena ulos saadaan muotin muodon mukainen
kappale.

RAJAYTYSKUVA

Kuva joka esittelee kaikki tuotteen komponentit irroitettuna paikoiltaan.

SELLUKOMPOSIITTI

Tarkoittaa opinnaytetydssa puukomposiittia.

TOIMINTAMALLI

Tarkoittaa tuotesuunnittelun testikappaletta, joka kuvaa valmista tuotetta
sen toiminnallisilla ominaisuuksillaan.

ULTRAAANI HITSAUS

Yliaaniaallolla tapahtuva kahden kappaleen yhteen sulauttamis menetelma.

VALUMUOTTI

Tarkoittaa muovituotteiden valmistuksessa kaytettavaa kahdesta tai use -
ammasta kappaleesta muodostuvaa metalliosaa, joiden tydstetyn pinnan
muotoiseksi lopputuote valmistuu.

VETOVALAMINEN
Tarkoittaa muovikappaleen valmistusmenetelmad, jossa valmis kappale
voidaan vetaa ulos muotista muodon annon jalkeen.

6/
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KUVAT

GENELEC QY. Genelec M030 Studiomonitori kaiutin [digikuva] Sijain -
ti: http://www.genelec.com/studio - monitors/m - series - studio - monitors/
mMO030 - studio - monitor

HEIKKI KOIVUROVA. Total Design Oy I[digikuval Sijainti: http://www.totalde -
sign.fi

KETTUNEN, Sami 2016-1. Arto-teraskiulu lahemmassa tarkastelussa. [digi-
kuval Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkdiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016-1. Ensimmainen toimintamalli kasattuna [digikuva]
Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Ensimmainen tulostettu imeytyskorkki [digikuval]
Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Ensimmainen valumuottikonsepti [digikuva] Sijain -
ti: Tekijan Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Ensimmaisen tulostetun konseptin rendaus [digi-
kuval Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkdiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Ensimmaiset luonnokset imeytystekniikas -
ta ja harjarakenteesta [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkoiset
kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016-1. Ensimmaiset tulostetut protot suhteessa 1:3
[digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Flow Aroma - tuotteet [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkodiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Heittovaihe [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Ket -
tunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Juuri valmistunut toimintamallin kauhaosa [digi -
kuval Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkodiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Kahvaideoita kiululle [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Kuopion energian 2012 toiminnan aloittanut
Haapaniemi Il puu- ja turvevoimalaitos sahkén tuotannon ja kaukolammon
tarpeisiin kayttaa ligniinia energian tuotannossa. [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Kuvalliset kayttdohjeet [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Kadensijaproto [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami
Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016-1. Kayttd ennen heittoa [digikuval Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Logoidea [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Kettu -
nen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Luonnoksia yleisimmista vedenheittotavoista
[digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkdiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Luonnos 1 [digikuval] Sijainti: Tekijan Sami Ket -
tunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Luonnos 2 [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Ket -
tunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Luonnos 3 [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Ket -
tunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. luonnos 4 [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Ket -
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tunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Lahikuva [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Kettu -
nen sahkodiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Render - kuva tuotteesta [digikuva] Sijainti: Teki -
jan Sami Kettunen sahkodiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. rajaytyskuva toisesta tulosteesta [digikuval Si-
jainti: Tekijan Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Teemoituskuva [digikuva] Sijainti:
Tekijan Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Teemoituskuva 2 [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami
Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Teemoituskuva 3 [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami
Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Teemoituskuva 4 [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami
Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Teemoituskuva 5 [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami
Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Tuoksun huuhtomistesti [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Tuotepakkaus [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami
Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Tuotetutkimusta Turun kauppakeskus Myllyssa
[digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkdiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Tyokalut [digikuval Sijainti: Tekijan Sami Kettu -
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nen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016-1. Tama luonnos hajusteominaisuuden sisaltavasta
kauhasta heratti Saunasellan kiinnostuksen. Taman konseptikuvan jalkeen
sain tehtavan suunnitella yritykselle kiulun lisaksi myos taysin uudenlaisen
saunatuotteen [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkdiset kokoel -
mat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Varhainen imeytys konsepti [digikuva] Sijainti:
Tekijan Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. veistovalineet [digikuva] Sijainti: Tekijan Sami
Kettunen sahkodiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Veteen liukenemistesti [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Viivapiirros mitoilla [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Yhdistelmakuva kolmesta kiulukonseptista [digi-
kuval Sijainti: Tekijan Sami Kettunen sahkodiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -1. Yhteiskuva protoista [digikuva] Sijainti: Tekijan
Sami Kettunen sahkoiset kokoelmat

KETTUNEN, Sami 2016 -2. Kadensijat ja muotoiluratkaisut [digikuva] Sijain -
ti: Tekijan Sami Kettunen sahkodiset kokoelmat

MEGA MACHINERY 1999 -2015. Muovin ruiskuvalukone. [digiku -
val] Sijainti: http://blowmouldingmachine.en.alibaba.com/prod -
uct/576370196-215799401/PET_Injection_Molding_Machine.html

PLASTHILL OY. Kupilka 21 erdjuoma - astia [digikuva] Sijainti: http://kupil -
ka.fi/fi/tuotteet/kupilka - 21
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PLASTHILL OY. Kupilka 5 juoma -astia [digikuva] Sijainti: http://kupilka.fi/
fi/tuotteet/kupilka - 5

PLASTHILL OY. Rautia-sahkokitara [digikuval Sijainti: http:/ /www.flaxwood.
com/models/2hb-h+2hb - t+rautia/

SAUNASELLA OY. Yrityslogo [digikuva] Sijainti: www.saunasella.fi

SLUSH BY STARTUP FOUNDATION 2008-2016. 11-12.11.2015 Helsingin
messukeskuksessa jarjestetysta Slush - kasvuyrittdjyystapahtumasta [digiku -
val Sijainti: http://www.slush.org/f/

UPM - KYMENE OY 1998 -2016. UPM Formi-raetta ja materiaalista valm -
istettuja kenkalusikoita [digikuva] Sijainti: http://materia.nl/material/upm -
formi/
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UPM FORMI® 2015. Innovative biocomposite. Sijainti: http://www.upm.
com/formi/Pages/default.aspx [Viitattu 2016-02-02]

UPM ProFi® Deck 3/2014 Finnish. UPM ProFi® Deck Tekniset tiedot. UPM
ladattavia julkaisuja. 3.2014. Sijainti: http://assets -upmprofi.upm.com/
GLO_Brochures/UPM - ProFi- Deck - Technical - Fl.pdf. [Viitattu 2016 -01 - 21]

TMI FILAMENTTI 2015. Tekniset tiedot PLA. Sijainti: http://www.filamentti.
com/tekniset - tiedotPLA/ [Viitattu 2016 -01-31]

VIENAMO T, NYKANEN S, 2016. Muovimuotoilu, oppimateriaali, Helsingin
taideteollinen korkeakoulu. Sijainti: http://www.muovimuotoilu.fi [Viitattu
26.11.2016]

WIKIPEDIA 2015-09-11. Ligniini. Sijainti: https:/ /fi.wikipedia.org/wiki/Ligniini
[Viitattu 2016-01 - 26]

VIDEOLAHTEET

UPM ProFi 2012-03-15. How to install UPM ProFi Deck composite terrace
correctly. youtube video. Lahti: UPM Biocomposites Sijainti: https://www.
youtube.com/watch?v=8hho8WVorilk [Viitattu 2016 -01-31]
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