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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Satakunnan ammattikorkeakoulussa tehtiin sahkdautokonversio oppilaiden kesken
kesalla 2015 ja 2016. Koulun sdhkdautoprojektissa tehtiin 1962 vuosimallin Volks-
wagen kuplasta sdhkdauto. Projekti saatiin 2015 kesan aikana valmiiksi, mutta joi-
denkin ongelmien takia projektia piti jatkaa kesélld 2016. Yhtena ongelmana oli esi-

merkiksi ajoakuston kestavyys.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa oli jo tehty aikaisemminkin séhkoautoprojekti,
joten kyseisesta projektista oli vahan apua myos tassa projektissa. Aiemmassa pro-
jektissa tehtiin Volkswagen Kleinbusista oppilaskayttoon tarkoitettu sahkodauto. Li-
séksi netista 10ytyy lukuisia erilaisia ohjeita samantapaisiin projekteihin liittyen, jot-
ka toimivat apuna uudemmassa sahkoautoprojektissa.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Kappale 5 on kyseisen sahkoautokonversion kayttdohje, jossa pureudun tarkemmin
auton teknillisiin osiin, niiden toimintoihin ja kayttdmiseen. Muissa kappaleissa kayn

lapi yleisesti séhkodautojen vaatimuksista ja yleisista ratkaisuista.

Kéyttoohjeen tarkoituksena on toimia tulevaisuudessa apuna sdhkdauton huollossa ja
mahdollisen vian selvittdmisessé ja mahdollisesti myds vikapaikan paikantamisessa.
Liséksi kdyttoohjeesta voi tarvittaessa 10ytaa lisatietoa kaytetyista laitteista, seké lait-

teistojen tarkempia teknillisia tietoja.



2 SAHKOAUTOJEN AJOVOIMAJARJESTELMAT

2.1 Yleisimmat sahkdmoottorit sahkdautoissa

Yleisimmét sdhkomoottorityypit ovat tasavirtamoottori, tahtimoottori, oikosulku-
moottori ja kestomagneettitahtimoottori. Sahkémoottorit toimivat sahkoisten mag-
neettien avulla, jotka voidaan kytked paalle ja pois. Moottoreissa on kaksi perusosaa,
jotka ovat roottori ja staattori. Roottori pyorii akselin mukana ja staattori pysyy pai-
koillaan. Molemmissa osissa voidaan saada aikaan sahkodinen magneettikenttd. (Mo-

tiva www-sivut)

2.2 Tasavirtamoottori

Muuttuva sahkokenttd saadaan aikaan tasavirtamoottoreissa roottorissa vaihtamalla
magneettien napaisuutta sdhkovirran suunnankéantdjan avulla, eli kommutaattorilla.

Tasavirtamoottoreita on harjallisia ja harjattomia. (Motiva www-sivut)

Harjallisten ja harjattomien tasavirtamoottorien ero on kommutaattorissa. Harjallisis-
sa tasavirtamoottoreissa kommutaattori vaihtaa mekaanisesti napaisuutta sen harjojen
avulla. Harjat valmistetaan yleensa hiilestd tai metallista. Harjattomissa tasavirta-
moottoreissa roottori on kestomagnetoitu ja kommutaattori toimii sdhkdisesti. (Moti-

va WwWw-sivut)

2.3 Vaihtovirtamoottorit

Tahtimoottori toimii vaihtovirralla, moottori py6rii tasmélleen vaihtovirran taajuuden
ja koneen napaluvun maaradmassé tahdissa. Tahtimoottoreissa roottori magnetoidaan
johtamalla magnetointivirta erillisesta piirista suoraan roottorin k&&mitykselle. (Mo-

tiva www-sivut)



Oikosulkumoottori toimii my6s vaihtovirralla, moottori hyddyntad induktiota. Induk-
tio syntyy, kun vaihtovirta muodostaa staattoriin roottorin ympérilla pyorivan mag-
neettikentdn. Magneettikentté aiheuttaa induktiolla roottorin kddmeihin virran, jolloin
magnetoitunut roottori pyrkii seuraamaan staattorin pyorivaa magneettivuota ja saa

aikaan roottorin pyorimisliikkeen. (Motiva www-sivut)

Kestomagneettitahtimoottorin magnetointi tapahtuu roottorissa olevilla kestomag-
neettien avulla. Kestomagneettimoottori on yleisin sdhkdautoissa kaytetty sahko-

moottori. (Motiva www-sivut)

2.4 Moottoriohjain

Sahkoautoon tulee valita moottoriohjain sen mukaan, mink&lainen moottori autoon
on valittu. Moottoriohjainta valitsemisessa tulee ottaa huomioon, etté se sopii yhteen

auton moottorin kanssa.

Tasavirta- ja vaihtovirtamoottoreille on omanlaiset moottoriohjaimet. Tasavirtamoot-
torin ohjain pilkkoo jannitettd moottorille haluttuun kierroslukuun ja moottoria ohja-
taan pulssisuhteella. Vaihtosahkdmoottorin ohjaimen toiminta perustuu vaihtojannit-

teen taajuuden ja geometrian muuttamiseen. (Sahkoautot - Nyt! www-sivut)



3 AKUSTO JA LATAUSJARJESTELMA

3.1 Ajoakusto

Sahkoautojen tarkein elementti on akusto. Akusto tulee olla kunnossa, mikali haluaa
saada toivotun ajomatkan suoritettua. Akusto pitéisi olla mahdollisimman kevyt jon-
ka liséksi akkujen pitéisi olla mahdollisimman laadukkaita ja samalla niita pitéisi olla

tarpeeksi monta. (Lintula 2014)

Projektin alussa autoon asennettiin ajoakustoksi 12 kappaletta 12 voltin lyijyakkua.
Autoa testattaessa huomattiin, ettei ajoakusto ole kovinkaan kestéva eiké silla paase
tavoiteltuun ajomatkaan, joten paadyttiin akusto vaihtamaan. Séhkdautot tulisi pitaa
mahdollisimman kevyend, joten senk&an takia lyijyakusto ei ollut varsin toimiva rat-
kaisu. Akusto vaihdettiin aikaisemmasta Satakunnan ammattikorkeakoulun sahkdau-

toprojektista tuttuun LiFePo4—akustoon.

Akuston vaihduttua LiFePo4-akustoon autoon jouduttiin myos asentamaan ajoakku-
jen latausta ja kayttoéd ohjaava jarjestelma, eli BMS—jérjestelmé. Projektissa kédytetty

litiumioniakusto tuo autoon liséda ajomatkaan verrattuna lyijyakuston tuomaan ajo-

matkaan.

of "
it htoa

Kuva 1. Litiumioni akusto paalta. (Vimpari 2016)



3.2 Battery Management System

BMS-jarjestelma, eli latauksenohjausjarjestelmad, seuraa akkukennojen jannitetta. Jar-
jestelmi& on saatavilla erilaisia, jarjestelmat poikkeavat toisistaan toimintarakenteilla.
Yksinkertaisin toimintarakenne on keskitetty. Keskitetyssa jarjestelméssa on ainoas-
taan keskusyksikkd, mika valvoo akuston toimintaa. Kyseinen jarjestelma sopii hy-
vin halpoihin akustoihin, jotka eivét vaadi kovin tarkkaa valvontaa. Toisessa raken-
nevaihtoehdossa on keskusyksikon lisaksi muutamista kennoista muodostuvat mo-
duulit. Moduulien avulla valvonnasta tulee tarkempaa, eiké jarjestelméstakaan tule
vield kovin monimutkaista. Monimutkaisin ja kallein vaihtoehto néistd kolmesta on
hajautettu jarjestelma. Jarjestelméssa on jokaiselle kennolle oma BMS-moduuli, joi-
den avulla voidaan valvoa yksittaisten kennojen toimintaa ja ohjata akuston toimin-
taa erittdin tarkasti. Kyseisessa jarjestelmassa moduulit on kytketty toisiinsa vayla-

tekniikalla, joka mahdollistaa moduulien valisen kommunikoinnin. (Lintula, 2014)

Kun kuplaan asennettiin LiFePo4-akusto, tuli siihen myds asentaa BMS-jarjestelméa
valvomaan akuston kennoja. Kuplassa kdytetty BMS-jarjestelméd on sama kuin, ai-
kaisemmassa Satakunnan ammattikorkeakoulun séhkodautoprojektissa, Volkswagen

Kleinbusissa.

Hajautettu jarjestelman asentaminen on yleensa valttamatonta kalleimmissa akkutyy-
peissd, kuten litiumioniakuilla, koska kyseiset akkutyypit ovat erittdin herkkia vaarin
kayton suhteen. (Lintula, 2014)
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4 TURVALLISUUS

Séhkodauton turvallisuudessa on otettava huomioon tiettyja standardeja liittyen asen-
nuksiin ja suunnitteluun. Esimerkiksi SFS 6000-7-722 kasittelee Erikoistilojen ja -

asennusten vaatimuksia ja sahktajoneuvon syottoa.

Kuva 2. Kuvassa nakyy héata-seis-kytkin ja torméyskytkin. (Pulkkinen 2016)

4.1 Kolarikytkin

Kolari tilanteessa sahkoauto tulee saattaa jannitteettdmaan tilaan, tamén takaa kolari-
kytkin. Kolarikytkin on laite mika 16ytyy jokaisesta autosta, séhkdautossa kaytetty
kolarikytkin avaa paékontaktorin, katkaisee virransy6ton moottoriohjaimelta ja avaa
suunnanvaihtokontaktorit. Normaalisti kolarikytkin katkaisee polttoainepumpun syo-

ton.

4.2 Haté-seis-kytkin

Hata-seis-kytkin toimii samalla tavalla kuin edelld mainittu kolarikytkin. Hata-seis-
kytkin on asennettu sen varalta, mikali ajovaiheessa tai muutenkin ilmenee héirioti-
lanne. Jos hairi6tilanne ilmenee, niin haté-seis-kytkinta painaessa auton virrat kat-

keavat ja tarvittavat toimenpiteet ovat tdman jélkeen turvallisempi suorittaa.
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5 SAHKOAUTOKONVERSION KUPLAN KAYTTOOHIJE

Tassd kappaleessa kdyn Satakunnan ammattikorkeakoulun sahkodautokonversion
Volkswagen kuplan ké&yttamist ja laitteistoa lapi. Tdma kappale toimii kyseisen kup-

lan kayttdohjeena.

5.1 Auton perustoiminnot

5.1.1 Auton tarkeimmé&t komponentit ja niiden sijainti autossa

Kuva 3. Hahmotelma sahkoautokonversion VW kuplasta.

Kuva 3 on hahmotelma Satakunnan ammattikorkeakoulun séhkdautokonversion

Volkswagen kuplasta, missa nakyy auton tarkeimmat komponentit ja niiden sijainti.

Laatikot numerolla 1 kuvaavat 12 V akkuja, numero 2 konepellin alla olevaa harmaa-
ta koteloa, joka sisaltaa 15 kpl litium-akkuja. Laatikko numero 3 sisaltaa paakontak-
torin ohjaukset seka latauksen ohjauksen releet, 4 on laturi ja 5 12V sulakkeet. Nama

kaikki sijaitsevat auton konepellin alla.

Numeroilla 6 ja 7 merkityt ympyréat kuvastavat auton penkkeja, apukuskin penkki on
numero 6 ja kuljettajan penkki on 7. Apukuskin takaa I0ytyvat laatikot 8 ja 9, ndma
laatikot kuvastaa akkulohkoja. Laatikossa numero 10 ovat paékytkimet sekd auton
paésulake. Laatikot 8 ja 9 kuvastaa molemmat yhtd lohkoa akustoja. Numerossa 8 on
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15 litium-akkua ja 9 on 25 litium-akkua. N&in ollen autosta I0ytyy yhteensd 50 li-

tium-akkua.

Numerot 11 ja 12 16ytyvét auton tavaratilasta, naista laatikoista numero 11 on moot-

toriohjain ja 12 on moottori.

5.1.2 Auton ohjaamo

Kuva 4. Kuplan ohjaamo. (Pulkkinen 2016)

Autolla ajaminen tapahtuu ihan samalla tavalla, kun normaaleissakin autoissa. Pol-
kimista loytyy kytkin-, jarru-, kaasupolkimet, myds vaihteisto toimii normaalilla ta-

valla.

Ratissa olevasta viiksestd hallitaan vilkkuja. Nopeusmittarin vieresta 10ytyy jannite-
mittari, mika kertoo suuntaa antavan akuston varauksen, mista voi péaatelld kuinka
kauan yhdella varauksella voi vielé ajaa. Aanimerkki 16ytyy kojelaudan alta olevasta

napista.

Jannitemittarin oikealla puolella on kaksi vetonuppia. Vasemmalla puolella oleva
vetonuppi on valojen katkaisija, katkaisija on kaksiosainen. Ykkdskohdassa on park-

kivalot ja kakkoskohdassa on ajovalot. Takavalot menevét paalle jo ykkdskohdasta ja
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ne pysyvat myos kakkoskohdassa paalla. Pitkia valoja hallitaan jalkatilassa 10ytyvés-
t& kytkimestéd. Oikealla puolella oleva vetonuppi hallitsee tuulilasin pyyhkijoitad. Nu-

pin keskell& on painike miké hallitsee pissapoikaa.

Auton virtalukko toimii koko séhkopiirin katkaisijana. Eli kun virta on kytkettyna
pois paélté virtalukosta, autoa ei voi luonnollisesti ajaa. Konepellin alta 16ytyy myos

paékatkaisija, joka pitéa olla auton kéyton aikana kytkettyna paélle.

Vaihdekepin takana on hata-seis-painike, joka sulkee auton koko virtapiirin. Paini-
ketta tulee kéyttaa, jos havaitsee epanormaalia kaytosta sahkoihin liittyen. Kyseinen
painike on pakollinen sahkoautoissa. Haté-seis-painikkeen vieresta 16ytyy myos ko-

larikytkin, joka saattaa auton jannitteettomaksi kolaritilanteissa.

Kuvassa 5 punaisella ympyroity kytkin hallitsee pitkia valoja.

Kuva 5. Polkimet ja pitkien valojen kytkin. (Pulkkinen 2016)
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5.2 Moottori ja moottoriohjain

5.2.1 Ajomoottori

Autossa ajomoottorina toimii NetGain motorsin valmistama Warp 9 moottori. Moot-

tori on hiiliharjallinen tasavirtamoottori.

Kuva 6. Auton konehuone. (Pulkkinen 2016)

5.2.1.1 Moottorin tekniset tiedot

Moottorin pituus on noin 40cm ja paino noin 71kg. Moottorin halkaisija on noin
23cm. Hevosvoimia moottorissa on 34, kun sen sy6ttd on jatkuva 144V. Talldin
moottorin pydrimisnopeus on 5,800 kierrosta minuutissa. Korkein vaantémomentti
on 135Nm, silloin kun sen virransy6ttd on 500A. Talléin moottorin hydtysuhde on

noin 93%. (Go-ev www-sivut)
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Moottorin jd&hdytys on toteutettu puhaltimilla. Moottorin lampderistysluokka on H.
Lampoeristysluokka H tarkoittaa sitg, ettd sallittu kuumimman pisteen lampétila on
180°C. Ja sallittu vastusmittauksen avulla madritetty k&&mityksen lampétila on
165°C. Seka kaamityksen lampenemd, kun ympariston korkein lyhytaikainen lamp6-

tila on +40°C, on 125°C. (Go-ev www-sivut)

5.2.2 Moottoriohjain

Moottoriohjaimena toimii EVNeticsin valmistama Soliton jr. Moottoriohjain ohjaa
nimensa veroisesti moottoria. Moottoriohjain tulee asentaa suojaiseen paikkaan. Oh-
jain ei saa paasta kastumaan, vaikkakin se on roiskesuojattu. Sahkéautokonversion

kuplassa moottoriohjain on sijoitettu auton takaluukkuun moottorin yl&puolelle.

5.2.2.1 Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Tulojannitteen jannite vali on 9-340V. Yli 310V:in tulojannite redusoidaan. Maksimi
virta on 600A. Maksimi jannitehdavié on 1,5V maksimilla syottdvirralla, normaali
jannitehavio on noin 0,8V. Kytkentataajuus valittavissa 8-14kHz valilla.
Moottoriohjaimen kotelo on nikkelilla p&allystetty alumiinikotelo, kotelo on roiske-
suojattu, tiivisteluokka on suunnilleen IP55.

Moottoriohjainta voi ohjelmoida tavallisella nettiselaimella, seka suoritusdata luetta-

vissa Ethernet portin kautta. (EVNetics :in www-sivut)
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5.2.2.2 Moottoriohjaimen konfigurointi

Moottoriohjaimen konfigurointi tapahtuu tietokoneen selaimella. Tietokone tulee
kytke&d moottoriohjaimen kyljessa olevaan Ethernet porttiin. Taman jalkeen pitaa
odottaa yleenséd noin minuutin verran, ettd tietokone on asettanut moottoriohjaimelle
IP:n. Tamén jalkeen konfigurointisivun saa auki selaimella http://169.254.0.1/ osoit-

teella. (EVNetics www-sivut)

evnetics

controller interface

"status"

Power mode Srake input Tachometer
Fariormants « o - ot -
Input Invert Output
11: on - o1 o -
12: oft - ] 02: o -
13: on i 1 03: o -
set || Resst |
Throttle deadband (0-50 %): 1
Half throttle current (10-30 %): 0
St |[ Rzt |
Minimum battery voltage at no current (S-300V): 50
Minimum bettery voltage at full current (3-300V): 100
Maximum battery current (10-1000A): %0
Maximum motor voltage (9-342V): 170
Maximum motor current (50-10004): 300
Maximum motor power (20-300kW): 100
Slew rate (100-250004/5): 500
[ set || Reset ]

Disable the controller for upgrades

and throttle range calibration. | D=z s

© 2009-2011 evnetics

Kuva 7. Kuva moottoriohjaimen konfigurointi sivustosta. (EVNetics www-sivut
2016)
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5.3 Akusto ja latausjarjestelma

5.3.1 Kuplan akusto

Akustona on LiFePo4, eli litiumioniakusto, akuston nimellinen kapasiteetti on 160
Ah. Taydell& akuston varauksella autolla pystytaan ajamaan yli 150 kilometrid. Ak-
kukennoja on asennettu 50 kappaletta autoon ja kennot on jaettu kolmeen lohkoon
autossa. Akuston latauksen hoitaa PAP3200-laturi yhdessa BMS-jarjestelméan kanssa.
BMS-jérjestelman avulla akuston kuntoa pystytadn seuraamaan. Akuston lataus ta-
pahtuu, kun se kytketaén verkkovirtaan auton keulassa olevasta pistokepaikasta.

5.3.2 Kuplan laturi

Autoon on asennettu PAP3200-laturi, kyseessa ei ole markkinoiden alykkain laturi.
Tassa tapauksessa laturin ei tarvitse olla kovinkaan alykas, koska BMS-jarjestelma
hoitaa latauksenohjauksen ja valvoo akustoa. Laturi toimii releohjattuna, joka toimii

laturin ja akuston suojana latauksen aikana.

5.3.2.1 Laturin ominaisuudet

PAP3200-laturin jannitealue on 0-320Vdc. Laturia pystyy ohjaamaan analogisesti
ulkoisella 0-5Vdc jannitteella. Laturista 16ytyy myos virtakatkon halytyslahto ja isén-

ta-/apulaiteliitantd, eli niin sanottu master/slave-liitanta. (Powerfinn www-sivut)

Powerfinn PAP -sarja on tehokas ja kevyt hakkuritekniikkaa kéyttava virtalahde.
Kaikkia laitteita voidaan kayttaa virtaldhteena tai akkujen vakiojannitelaturina. Lah-
tojannitettd ja -virtaa voidaan séétéa nollasta suurimpaan arvoonsa ulkoisella 0-5 V:n
analogiaohjauksella, siséisilla sd&td trimmereilld tai sarjavaylasta. (Powerfinn www-

sivut)
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5.3.2.2 Laturin tekniset tiedot

Tulo jannite 70-264Vac 1-vaihe (70-230Vac, alennettu teho)
70-369Vdc
Hyo6tysuhde 89% taydellda kuormalla, >90% puolella kuormalla (230Vac

tulojannitteelld)

Tulovirta rajoitettu  16A

Taajuus 47-63Hz

Tehokerroin >0,98

Kotelointi Alumiini kotelo, IP20
Paino 7,1kg ilman kaapeleita

Kayttolampotila-alue 0°C-+40°C taydelld kuormalla, ehdoton maksimi +55°C

5.3.2.3 Laturin merkkivalot

Tilavalo néyttdd latausprosessin eri vaiheet. Normaalin virtaldhdekayton aikana
oranssi valo merkitsee, ettd lahtdjannite on oikea. Valmiustilan LED-valo palaa, kun
laite on kytketty verkkoon, mutta sen kannessa oleva virtakytkin on OFF-asennossa.
Valmiustilan LED-valo sammuu, kun virtalahteen lahtdihin kytket&an virta. (Power-

finn www-sivut)

5.3.3 Battery Management System

Autoon asennettu BMS-jarjestelmé on Elithionin valmistama Lithiumate. Kyseessa
on todella alykés jarjestelma, joka séételee akuston latausta ja purkausta ajon aikana.
BMS-jarjestelma kommunikoi akuston kanssa joka takaa turvallisen latauksen ja pu-

run ajon aikana.
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5.3.3.1 BMS-jdrjestelman tekniset tiedot

BMS-jarjestelman tekniset tiedot:
Syottéjannite 12v
Syo6ttdjannitteen virta 150mA
Digitaalinen ulostulojénnite 18V

Analoginen ulostulojannite  0-5V

Tietovaylat CAN & RS232
Toiminta lampdétila -40 - +85°C
Havaittu akuston virta +/- 600Adc

5.3.3.2 BMS-jarjestelman toiminta

Source

Kuva 8. Havainnollistava kuva BMS-jarjestelméan toiminnasta. (Elithion www-sivut)

Tassa kappaleessa kerron, miten BMS-jarjestelmé toimii. Kuvassa 8 nédkyy BMS-
jarjestelman toiminta. Kuvassa oleva BMS tarkoittaa BMS-jarjestelmad, Battery

akustoa, Load moottoriohjainta ja Source laturia.

Auton laitteiden piiri koostuu akustosta, laturista, moottoriohjaimesta ja itse BMS-
jarjestelmasta. Tassé piirissa akusto on kytketty laturiin ja moottoriohjaimeen. Laturi
lataa akustoa ja moottoriohjain purkaa akustoa.
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BMS-jérjestelma saa téssa piirissé virran laturista, aina kun se on kytkettyna verkko-
virtaan, ja moottoriohjaimesta ajon aikana. BMS-jarjestelmé on kytketty akkuken-
noihin, laturiin ja moottoriohjaimeen. Jarjestelmén tehtdvana akkukennoissa on mita-
ta niiden kuntoa ja tasapainottaa jannitetasoja. BMS kertoo laturille, milloin akuston
lataus tulee lopettaa ja moottoriohjaimelle, milloin akuston varauksen purkaus pitéa

lopettaa.

Aina kun BMS jarjestelma on paalla, se havaitsee kummalta, laturilta vai moottorioh-
jaimelta, virtal&hteeltd se saa virtansa. Samalla jarjestelmé& havaitsee, jos se on saanut
pyynnon sen kontaktoreiden kaynnistamisestd. Samalla kun jarjestelmé kaynnistaa
kontaktorit, saattaa se suorittaa joitain testejd. BMS myos ajaa logiikka lahtdja ja

analogisia laht6ja.

Kun BMS jarjestelma on paalld, se myds valvoo akustoa ja mittaa akkukennojen pa-
rametrit. Samalla se mittaa jokaisen kennon jannitteen, jokaisen ohjainyksikén lam-

pétilan ja akuston virran.

Jarjestelma myds laskee arvion akuston purkutilasta ja lataustilasta, arvioi kennojen
sisdisen vastuksen, akuston kokonaisresistanssin ja akuston todellisen kapasiteetin.
Samalla se arvioi mygds akuston terveydentilan, akuston latauksen ja purkauksen vir-

tarajan.

BMS ohjaa akustoa suoraan siten, ettd se tasapainottaa kennojen latausta ja ajaa tuu-
letinta. BMS ohjaa akustoa epdsuoraan siten ettd pyytaa laturia ja moottoriohjainta

vahentdmaan tai jopa pysayttaa akuston virran sy6ton.

Virran ollessa paalla jarjestelma havaitsee myods sen CAN- ja RS232-vaylat. CAN-
vaylésta se lukee dataa ja syottaa viestejd CAN-vayldén. RS232-vaylaan jarjestelma
pitéd ylla komentorivi kayttoliittymad, mitd voi lukea tietokoneen avulla. Samalla se
saattaa asettaa tiettyjd lukemia esiin sekunnin vélein kyseiseen kayttoliittymaan.
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Jarjestelméa havaitsee myos vikailmoituksia, jotkut ndistd vikailmoituksista voi kuita-
ta kaynnistdmalla jarjestelmd uudestaan. Jarjestelmd ilmoittaa esimerkiksi ylivirrasta

tai epdonnistuneesta kontaktori testista.

5.3.3.3 BMS-jarjestelman kytkennat

5.3.3.3.1 BMS-jarjestelmén kytkeminen akustoon

Lithiumate ohjaimella on 2 erillista virran sy6ttdd, Source ja Load. Source on péalla
silloin kun voimaldhde on p&all4, voimaldhde on esimerkiksi akuston laturi. Load on
paalla silloin kun akuston purkua suoritetaan, esimerkiksi ajon aikana. BMS jérjes-

telma on péalla silloin kun jommassakummassa ndista tuloista on jannitetta.

CONTROL|

g
l;
4
2
|
PGND | «—
5y {
it -y
Y+SOURCE * * V4
V+LOAD| <3 l 11
anp | 1 N . N s
] A OuT o +5Y
NN GND
YV 100 WV 100@ %74'

Kuva 9. BMS-jarjestelmén ja akuston valinen kytkenta. (Elithion www-sivut)

BMS tarjoaa 2 virtalaht6a ulkoisille laitteille:
-V+: jannitteinen milloin kumpi tahansa tuloista (Source, Load) on jannitteinen, ndi-
den kahden korkeimmalla jannitteelld (0-2A)

-5V: jannitteinen samaan aikaan, mutta antaa ulos 5V (100mA maksimi)
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5.3.3.3.2 BMS-jarjestelméan maadoitus

BMS lithiumate ohjaimessa on 2 erillistd maata, Signal ground ja Power ground.
Signal ground on alhaista virtaa varten, se on lahde digitaalisille ja analogisille sig-
naaleille. Power ground kuljettaa korkean virran voimalaitteille, esimerkiksi tuulet-

timen ajureille ja kontaktorin kd&min ajureille.

Molemmat néistd maista pitédd olla kytkettynd matalajannite virtalahteen negatiivi-
seen napaan (nimellinen 12V virtaldhde, DC-DC konvertteri tai akustoon
mika antaa BMS-jarjestelmalle sen virran), jokainen erillisilla johdoilla.

N&ma maat on kytketty BMS-jarjestelman ohjaimessa pienella resistorilla toisiinsa.

Il

BMS CONTROLLER

i

SGNL_GND

LOW VTG SUPPLY HIGH VTG BAT

il

J» R1
SEPARATE S 100 -
WIRES =
_|pPwRr_GND T =
—— CHASSIS v "
MAY BE /77
CONNECTED =
TOGETHER T
B-

IN GENERAL,
FOR SAFETY,
SHOULD NOT BE

CONNECTED
TOGETHER

Kuva 10. Kuva BMS-jérjestelman maadoituksesta. (Elithion www-sivut)

Lisdksi, metallisesti koteloidut ohjaimet, jotka on eristetty Signal - ja Power ground
maihin, taytyy yhdistda suoraan maahan tai runkoon turvallisuus syista ja sen takia
ettd saadaan suoritettua rungon eristys testi BMS-jarjestelman HV Front End:in kaut-
ta. Yleisesti, turvallisuus syistd, korkeajannite virtalahteen (se mitd BMS-jarjestelmé

ohjaa) negatiivinen napa ei saa olla kytkettyn& naihin maihin.
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5.3.3.3.3 BMS ja Evnetics Soliton moottoriohjain
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Kuva 11. BMS-jarjestelmén ja moottoriohjaimen valinen kytkenta. (Elithion www-

sivut)

Moottoriohjainta ohjataan laitekohtaisilla johdoilla.
On mahdollista saada kaksi tapaa varoittamaan kayttajaa siitd, ettd akusto on lahes
tyhj&, portaittainen véhentyminen ja vaiheittainen vahentyminen. Né&istd molempia

voidaan kayttaa, jos halutaan.

BMS-jarjestelman "Discharge OK" l&ht6 kytketd&n moottoriohjaimen "Brake™ tu-
loon. Tdma sammuttaa moottoriohjaimen, jos BMS havaitsee sen, ettei akusto pysty
tuottamaan jannitettd, eli akusto on tyhja. Tassa tilanteessa ylosvetovastus tarvitaan,

mutta myds 12V hehkulamppua voidaan kédyttaa sen sijasta.

Portaittaisessa vahentymisessd BMS :in "DCL" 1&ht0 tulee kytked kaasupolkimen
positiiviseen napaan. Tdma vahentdd mahdollista ajoa, portaittaisesti, kun akusto on

lahes tyhja.
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Vaiheittaisessa vahentymisessd BMS :in "FLT" 1aht0 tulee kytked moottoriohjaimen
"IN2" tuloon. Té&man lisdksi FLT lahto pitdd konfiguroida "Warning output" -
muotoon BMS-jarjestelmassa.

Myods moottoriohjaimessa IN2 tulo pitdd konfiguroida “Valet Mode input” -muotoon
moottoriohjaimessa. Tdma vahentaa saatavilla olevaa ajoaikaa, askelletusti, kun
akusto on lahes tyhja.

5.3.3.4 BMS-jarjestelman ohjelmointi ja monitorointi

Jarjestelmédn monitoroiminen voidaan toteuttaa tietokoneella, tabletilla tai alypuheli-
mella. Jarjestelmaa pystyy ohjelmoimaan Mac OS-X, Linux sek&d Windowsin kaytto-
jarjestelmilla. Tableteilla ja &lypuhelimilla jarjestelmd& voidaan monitoroida sek&
Android-puhelimilla ettd iPhonen ja iPadin malleilla.

Kyseisessd kuplassa BMS-jarjestelman ohjelmointi ei tule tarpeeseen, ellei auton
akustoa, moottoriohjainta tai laturia vaihdeta. Jarjestelmén ohjelmointi tulee tarpee-
seen aina ennen auton ja BMS-jarjestelmén testaamista. Jos autossa kéaytetdan Li-
FePO4 akustoa jarjestelméa tunnistaa akustosta kaiken tarpeellisen automaattisesti,
kuten kennojen lukumadaran. Jarjestelman testaaminen tulee tarpeeseen, jos jarjestel-

maan liittyvia kytkentdja tai laitteistoja on muutettu.

Ennen kayttdonottoa on tarkeda varmistaa, ettd jarjestelmé pystyy sammuttamaan
akuston latauksen ja etta jarjestelma pystyy lopettamaan akuston varauksen purkauk-
sen. Naiden lisdksi jarjestelman ensimmaistd latausta ja akuston ensimmaisté varauk-

sen purkausta tulee monitoroida tarkasti.
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5.4 Kuplan séhkot

5.4.1 Auton sulakkeet

Auton 12V sulakkeet
1 | Parkkivalot
Ajovalot

Tuulilasinpyyhkija

Sisapuhallin

Radio

12V pistoke ohjaamossa/tupakansytytin
Mittarivalot

Jarruvalo, lasinpesurin pumppu, danimerkki
DC/DC -konvertteri

O (00N | [W(N

=
o

[y
[N

Sisdvalo
20A sulake

=
N

Jarjestys vasemmalta oikealle, sulakkeet I0ytyvét auton konepellin alta. Jos sulakkei-
ta pitda vaihtaa, on suositeltavaa kayttada yhta suurta sulaketta kuin aikaisempikin oli.

Saman variset sulakkeet ovat yhté suuria.

Kuten kuvassa 3 kerrotaan, auton péasulakkeet 10ytyvat apukuskin penkin takaa ja
12V:in sulakkeet 16ytyvét konepellin alta.
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5.4.2 Auton sahkaista yleisesti

Kuva 12. Kuva auton konepellin alta. (Pulkkinen 2016)

Kuvassa 3 havainnollistettiin auton konepellin alta 16ytyvat komponentit, numeroilla
2-4 olevat komponentit ndkyvéat kuvassa 12. Kuvassa 12 nakyvan harmaan kotelon
sisdlld on 15 kappaletta litium-akkuja. Musta kotelo sisaltda paékontaktorin ohjauk-

set sekd latauksen ohjauksen releet. Mustan kotelon oikealla puolella on auton laturi.

Kaikki paakytkimet pitda olla kytkettyna pééalle, ettd autolla voi ajaa. Paakytkimet
I6ytyvat apukuskin penkin takaa. Pa&kytkimien lisdksi virrat pitaa laittaa virtalukosta

paélle.
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6 YHTEENVETO

Opinndytetyon tarkoituksena oli tehda Satakunnan ammattikorkeakoulun sahkdauto-
konversiosta kayttdohje. Ohjeen on tarkoitus helpottaa sdhkdauton tulevaisuuden
kaytossa ja huollossa. Puutteelliset dokumentoinnit séhkoihin liittyen haittasi vahan
ohjeen tekemistd sahkojen osalta, joten k&yttdohje toimii tavallaan pohjana tulevai-
suutta ajatellen. Tdmé& myos osoitti dokumentoinnin tarkeyden itse tyon ohella.

Tyon teoriaosuudessa kaytiin lapi véhan yleisia asioita séhkdautoihin liittyen. Tamén
ansiosta opin paljon lis&é erilaisista sdéhkodautoihin liittyvistd komponenteista ja moot-
toreista. Auton laitteiden, kuten moottoriohjaimen ja BMS-jarjestelmén, kayttdohjei-

ta selaamalla opin myds englannin kielista tekniikkasanastoa.
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