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Temacoat GF Primer

TYYPPI Kaksikomponenttinen polyamidikovetteinen korrcosionestopigmentoitu
epcksipohjamaali.
SOVELTUVUUS Soveltuu kaytettdvaksi terds-, alumiini- ja sinkkipintojen pohjamaalina
epoksi- ja polyuretaanivhdistelmissd, kun maalattaville kappaleille
asetetaan korkeat ulkonakévaatimukset.
KAYTTOKOHTEET Suositellaan maatalouskonesiden, kuljetuskaluston ym. keneiden ja
laitteiden maalaukseen.
TEKNISET TIEDOT
WVarikartat Temaspeed Primers varikartan sdvyt. TEMASPEED -sdwvytys.
Killtoryhmat Puclihimmes
Riittoisuus Sugsiteltavat kalvonpaksuudet Tecrsettinen riittoisuus
kuiva marks
50 um 90 um 11,0 m?/l
70 um 130 um 7.8 m%/l
Kaytdnndn rittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelma ja -olosuhteet seka
maalattavan rakentsen mucto ettd pinnan laatu.
Chenne 1031

Sekoitussuhde

Tydtapa

Seoksen kayttdaika (+23 °C)

Kuivumisajat

Kintedainetilavuus

Tiheys
Tuotekoodi

Maali 4 tilavuusosaa 178-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 5600 tai 008 5605 (nopea)
Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively.
& h kaytettdessa Kovetetta 008 5600
3 h kdytettdessa Kovetetta 008 5605

Kuivakalvonpaksuus 60 pm 0°C |+ 5°C [+ 10 °C|+ 23 °C|+ 35 °C
Polykuiva, kuluttua | Kovetteella 4 h Zh 1h 12 h 15 min
008 5600
Kovetteella 3h 12 h 3 h Y2 h 12 min
008 5605
Kosketuskuiva, Kaovetteella | 22 11 h Sh 2z h Zh
kuluttua 008 5600
Kovetteella | 12 h 6h 3z h 2h 1%z h
008 5605
Paillemaalattavizssa | Kovetteella | 30 h 20h &6h 2h 1h
epoksimaaleilla, min, | 008 5600
kuluttua Kovetteella | 18 h 12h ah 1vzh | 2ah
008 5605
Pasllemaalattavizssa | Kovetteella | 2 wrk 32h 18 h &h ih
polyuretaanimaaleilla,] 008 5600
min. kuluttua Kovetteella [ 1%z wk| 18h | 12h 4h zh
008 5605

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, 13mpdtila, ilman suhteellinen
kosteus ja ilmanvaihto.

55 £ 2 tilavuus-%. (IS0 3233)
70 £+ 2 paino-%
1.4 kg/l kdyttovalmis seos.
178-sana



LIITE 3
Sivu 2/2

KAYTTOOHIEET
Kasittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee clla kuiva. Maalaustydn ja maalin kuivumisen
aikana pitda ilman, pinnan ja maalin 1dmpétilan olla vli + 5 °C ja ilman
suhteellisen kosteuden alle 80 %. Terdksen pintaldmpétilan on cltava
vdhintdan 3 °C ilman kastepisteldampétilan ylapuolella.

Esikasittely Oljy, rasva, suclat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menstelmalls.
[SFS-EM ISO 12944-4)

Terdspinnat: Suihkupuhdistetaan esikdsittelyasteeseen SaZvz. (SFS-IS0O
8501-1)
Mikali suithkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmavalssatuille chutlevyille
suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkaisysuihkupuhdistetaan (Sas) siten, ettd pinta on
kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina kaytetian esim.
puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa. (SFS 5873) Mikali
pyyhkdisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla
tal pestddn PANSSARIPESL -pesuaineella.

Kuumasinkityt pinnat suositellaan maalattavaksi ns. harsctustekniikalla
{maali chennettuna 25 - 30 %) ennen varsinaista pchjamaalausta.

Alumiimipinnat: Pinnat pyyhkdisyswhkupuhdistetaan (5as) siten, etta pinta
on kauttaaltaan tasaizsen karhea. Puhallusmatenaalina kidytetddn ei-metallizia
materiazaleja. (SFS 5873) Mikali pyyhkaisysuihkupuhdistus i cle mahdollista,

pinnat karhennetaan hiomalla tai pestiddn emaksiselld FONTECLEAN AL -
pesuaineella.

Pohjamazlatut pinnat: Gljy, rasva, suclat ja lika poistetaan kohtesseen
sopivalla menetelmélld. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomici
pohjamaalin pdille-maalausviliaika. (SFS-EN IS0 12944-4)

FPohjamaalaus TEMACOAT GF PRIMER, TEMAZINC 77, TEMAZINC 88 ja TEMAZINC 99,
Pintamaalaus TEMACOAT GPL, TEMACOAT GS 50, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GFPL-S5
MIO, TEMADUR, TEMATHAMNE ja TEMACRYL EA.
Maalaus Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively. Suurpaineruiskutuksessa maalia
chennetaan

5 - 25 %, Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,017" ja
suutinpaine 120 - 180 bana. Hajeituskulma valitaan maalattavan rakenteen
muodon mukaan. Sivuilmaruiskutuksessa maalia chennetaan 20 - 30 %
viskositeettiin 20 - 30 s/DIN4. Sivelymaalauksessa maalia chennetaan
tarpeen mukaan.

Kemponenttien sekoittaminen Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen kiyttéd. Kovete lisitdén
maalicsaan cikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Kaytd
sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixerid. Huclimaton sekoitus tai vaars

seossuhde alheuttaa epdtasaisen kovettumisen ja maalipinnan
ominaisuuksien heikkenemisen.
Tydvélineiden puhdistus COhenne 1031.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden maara on 420 g/litra maalia.
Ohennetun maalin {ochennettu 30 tilavuus-%:) VOC-m&ars on 524 g/l.

KAYTTOTURVALLISUUS
Moudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen
kayttoturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin kdyttédn littyvat
vaarat ja tarpeelliset sucjaustoimenpiteet. Kayttoturvallisuustiedote on
saatavilla TIKKURILA OY:lts.
Kayttoturvatiedote EMACOAT GF PRIMER [FI-FIN
Ohenteen KTT OHENNE 1031 [FI-FINT
Kovetteen KTT HARDEMER 008 5600 [FI-FIN]

Y¥lld mainitut tedot perustuvat laboratoniokokeisiin seka kaytdnnon kekemuksin ja ne on tarkistettu
tuoteselosteeseen merkittyna pdivana. Tuotteen laadun varmentaa toimintajarjestelmamme, joka
tayttaa IS0 9001 -tascisen laatujdnjestelman ja IS0 14001 ympanstohallintamallin vaatimukset.
Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuctteen kiytista vastoin kiyttichjeita tai tarkoitusta.



