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iIsovolta

ISOGLAS H 0720 -SIDONTANAUHA
Polyesteri — lasikuitukangasyhdistelma, limpokovettuva B

GOl

Limpéluckka: F (155°C)

Rakenne: 1. Lasikuitunanha
2_Polyesterthartsi

ISOGLAS H 0720 on valmistettu pitkattiissuuntasista  lasikuitusiikeista ja
puolikovetetusta harfsista.

Ominaisuudet: Vetolyuutensa ansioista ISOGLAS H 0720 -nauha e1 juurikaan veny ja se kestidi
hyvin kosteutta. Hartsin ansiosta navha on notkeaa ja pehmedi. Uunituksen
vhteydessi harts: kovettun jonka jilkeen sidos on tuvis, luja ja enstivi, koska
jokaisen kerroksen vilissd on tarpeeksi ja tasaisesti hartsia.

Kiivtti: Hyvien mekaanisten- ja limménkesto-ominaisuuksiensa ansiosta nauha sopii mm.
tasavirtakoneiden, korkeajinmtekoneiden ja generaattoreiden roottoreiden ja
vyvhdinpdiden sidontaan ISOGLAS H 0720 on suunmteltu ertyisesti moot-
toreille, joiden limpétila ja kuormitus nousevat korkeiksi.

- helppo sitoa — tydajan siistd

- €1 MUrMNLsvaaraa

- enillisti enistysti e1 tarvita

- hyvi kosteuden ja korroosion kestivyys

Hyvi ottaa huomioon:

Sidottava laite kannatta esilimmittda n 70 "Cieen
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Tekniset tiedot:
Tyyvppi H 0720
Ominaisuudet Normi Yksikks Armvo
Paksuus/toleranssi mm 0.30/+03
Paino g/m’ 564 0.3
Hartsipitoisuus Yo Wi
Lasikuitusiikeiti/leveys kpl/cm 30+1
Vetolujuus ennen vumitusta N/10 mm = 2000
Vetolujuus uvunituksen jilkeen N/10 mm = 2500 /= 2000
(3 h @ 160 °C) mitatm 23 °C/155 °C
Venyminen % 1-3
Taivutusluyjuus vunituksen jilkeen N/mm” = 1200
(3h @ 160 °C)
Taivutuslyjuuden alentuminen, kun
nauha on ollut 28 vrk kiehuvassa %% <350
vedessid
Eimmomoduuli N/mm° n. 50 000
Rydmintivirran kestoisuus IEC 112 CTI 600 (D
Lampéluokka IEC 216 H (180 'C)
Kovettumisaika lampétiloissa: h*) 12/6/3/2
115/135/150/ 165 °C

*) Kun on saavutettu limpétila, jossa hartsin geelintyminen alkaa.

Varastointiaika:

12 kuukautta + 5°C-ssa.

Varastopakkaukset:

Alkuperiispakkauksessa min. 6 kuukautta + 20 °C-ssa,

Leveydet 20 mm ja 25 mm. rullapituus 200 m. Muita leveyksii

ja pituuksia tilauksesta. Rullan sisihalkaisyja 82 mm.
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