Liite 15. Uuden koneen kayttoonottotarkastus — lomake

Reacticel Oy Kouvola Kayttoonatto tarkastus
_ Yksikkd: Osasto: Tapatituma:
RECTICEL oneen kiyttidnotto
T et Pl Al rkastus
. Laite fjdrjestelma valmistaja: Tyyppi: Mimikeurmero:
Mo Kohda Tarkastus Tarksstetiu Tulos
_ 1. Koneen asiakiriat: Cinko laitteslla vaatimustenmukaisuusvakuutus?
“ COnko laitteella suomenkieliset ja sisdlléltaan kelvolliset kayttoohjeet?
|
| 2. Koneen merkinnat: | Onko koneella CE- merkinga?
i S ) E
| Konean kilven tiedot asianmukaiset
| Merkkivalojen ja painikkeiden merkinnat (suomenkielisat)
3. Konean ulkcinen Voirmnansiirtoelimet {akselit, hammaspyarat, ketjut} ja muut likkovat osat
rakenne: {=ylinterit ym.} suojattu koneen rakenteilia tai muitla sucjilla
Ei tarpestiomia terdvid kulmia, kempastumis- tal putoamisvaaras
Etdiisyydet koneen avoinna olevista aukeista vaarakohtiin
riittavat
Asianmukaiset tyd- ja huoltobasat, portaat, kaiteet jne.
Kuoumat pinnat ovat eristetty tai j38hdytetty
Suofaukset ja £ : F - . S
a4, Furvalaithast: Vaara-aluest ovat aristetty Kiinteilld suojilla koteloimalla tai aidailla
! Onko koneessa turvalaitteita (sucjuksel, hatapysayting turvarajakytkin,
valoverho yms.}?
5, Apulaitteet: Mitd apulaitteita kaytetaan [(nostolaitteet, tyckalut, apuenergia, tydtasoct,
liukuhihmat yms. )
m . Olosuhtest: Dikeat sahkalaitteiden kotelointiluakat
| Veiko laitbeigin phicts sihkad johtavaa _um._.h.._w tai onko sahkimagnasttiset
_ hairigt mahdoliisia




Recticel Oy Kouvala Kaytiianotio tarkastus

Onka laite muuten sopiva sen suunniteltuun kayttaymparistoon [kuumuus,
kylmyys, kosteus, pilyisyys)?

Koneen erattaminen energiansyitlstd (pad- tal turvalytkin, joka on lukitta-

|7 Ohfausjariestalind: | a 0-asentoon)

Jos kaytetdan paineilmaa tai hydraulilkkaza: lukittavissa oleva ja paineen
purkava kisikayttiinen sulkuventtiili

Kaynnistys vain tarkoituksellisesti hallintaelimesn vaikutiamalla

Hatapysavttimilla cikea sijainti, madrd ja luokseen padstavyys ja pysdyitimien
toirmnivuus on myds tarkastetiu

Melu ja taring, (kasot iimeoitetiu kiyttdohjeessa?), pdiv ja kaasu (tarvitaanko

B i lotelginteja)
Tarkastustulos: Hywaksytty B Hylatty 1

Arvion laatija, osaston tydnjohiaja

i | allskirinitus

Arvion hyvaksyia, tehdaspalvelupadilikko

pvrT | allekirjoius

Arvion hyvaksyja, tyisunjeluvaltuutettu

pvm | allekirjoitus

Tarkastuws sarakkeeseen merkitdEn ok ja arvion suorittaian kusttaus,
rmikali tarkastus an tehty. Tulos sarakkeeseen merkitddn randolliset
puutteet, pos niitd on, Ja jos kohta & ole alennainen koneesis,
merkitaan kohtaan “el tarpesllinen®.

ARKISTOINTI: alkuperdinen tyosuojelupd gllikki,
kopio hankevastaava



