Liite 3. Kysymykset tyonjohtajille
Tyonjohtajille: Tydnjohtaja leikkaamo

Mita itse ajattelet riskikartoituksesta? Mita pitaisi
huomioida ja tuoda esiin (osastoilla omat erityispiirteensa,
niin voi tuoda omia juttuja)?

Pystyleikkurien huomioiminen tarkead, koska siind on
suurimmat riskit. Vaahtomuovin tuenta ja ohjaus on
suoritettava kasin irtonaisen vaahtomuovi palan avulla.

Minkélainen on suhtautuminen ty6turvallisuuteen yleisella
tasolla (kuinka paljon kay tapaturmia/lahelta piti -tilanteita
piittaamattomuutta)?

Turvallisuus tulee ensimmaisena. Tapaturmia/ l&helta piti -
tilanteita on kaynyt paljon siksi turvallisuusasiat tarkeita.
Tilanteet ovat olleet seka koneiden aiheuttamia, etta
vaarien toimintatapojen tulosta.

Onko jokin laite tai kone erityisen riskialtis (mita siind on
kaynyt aikaisemmin, onko jo jotain kartoituksia tehty)?

Pystyleikkurit vaarallisimpia. Riskikartoituksia on tehty
aika monelle koneelle.

Tilanteita, joissa poiketaan normaaleista kaytannoista tali
tydmenetelmisté (hairiot séhkon katkeamiset yms.)

Jonkin verran karuselli leikkurilla on tilanteita, missa
blokit eivat meinaa pysya lajassa. Silloin kone on
pysaytettdva ja mentavéa oikaisemaan blokit. Toisilla



koneilla on myos tilanteita jolloin on ruiskutettava
silikonia laitteiden paremman toimivuuden takia.

Voiko tyontekija omilla toimillaan erehdyksessa,
unohduksen takia tai kokemattomuuttaan kayttaa konetta
vaarin (jos mahdollisuus kayttda konetta vaarin, tod. nék.
joskus myaos niin tapahtuu)

Se on periaatteessa mahdollista, mutta tyontekijoiden
kokemuksella ehkaistaan ndma ongelmat.

Kéytetddnko oikoteitd valttamaéan hankalia toimenpiteita
tai sadstdmaan aikaa?

Ehka jotain, mutta minulla ei ole tietoa niista, enka tieda
niin tapahtuneen.

Miten uusi tyontekija huomioidaan?

Hanelle annetaan yleisperehdytys sihteerin puolesta ja
koneelle hanet perehdyttdd vanhempi tydntekija.
Tapauskohtaisesti katsotaan milloin tulokas on valmis
toimimaan koneella yksin. Pystyleikkuri on laite, jolle ei
voi laittaa uutta tyotekijaa vaan se vaatii enemman
ammattitaitoa.

Onko laitteille tydohjeita? Onko kéayttoohje saatavilla?
CE-merkintg?

Tyo6ohjeita on koneiden luona saatavissa. Ainakin
uudemmilla.



Onko kaytdssa turvarajoja (jos aukaisee jotain niin
prosessi tai kone pysahtyy)?

Vaakamuotoleikkureille on kaytdssa turvaraja, jos portin
aukaisee niin laite pysahtyy.



