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Nykyaikana thminen joutuu péivittiin erindisten valintojen eteen. Kahvilakulttuurim-
me on laajentunut niin ettd valikoimaa kahvilarintamalla 16ytyy moneen eri tyyliin. On
nuorille suunnattuja trendikkéité seurustelukahviloita ja vanhemman véeston kahviloi-
ta, jotka edustavat periteisempéd tyylid. Kahviloiden visuaalisen ilmeen vaikutus ko-
rostuu kun asiakas valitsee miellyttdvad paikkaa, jossa haluaa nauttia paivittdisen kah-
vinsa kera herkullisen leivoksen. Sisustussuunnitelma Haggman kahvila-konditorialle
on esimerkki, jossa kahvila on kohtaamispaikka niin vanhoille kuin nuorille ihmisille.

Suunnittelutehtévina oli suunnitella sisustus suomalaiselle kahvilaketju Higgmanille,
jonka uusi liiketila sijaitsee Jyviskyldn keskustassa. Suunnitelman avulla tilaan luo-
daan viihtyisd ja miellyttdva sisustus, jossa on huomioitu kokonaisuuden toiminnalli-
suus, esteettisyys ja turvallisuus. Suunnitelma on konsepti, joka voi toimia esimerkki-
kohteena uudistusta haluaville kahviloille, joille ympéaristoystévillisyys on tirked ar-
vo. Opinndytetyon tutkimusstrategiana on toimintatutkimus, joka mahdollistaa monien
eri tutkimusmenetelmien kdyton. Menetelmiit, joita projektissa sovellettiin, olivat laa-
dullisen tutkimuksen menetelmii, kuten avointa haastattelua ja vertailevaa havain-
nointia. Metodien avulla saavutettiin vastauksia ennalta laadittuihin tutkimuskysy-
myksiin.

Suunnitteluprosessi alkaa kolmen erityylisen teeman maédrittelylld. Kukin teema ra-
kentuu pohjaratkaisusta ja kahdesta kollaasista, joista ensimmdiinen sisiltidd teemaa
kuvaavia vérejd, muotoja, materiaaleja ja kalusteita. Toinen kollaasi koostuu sisustus-
ja arkkitehtuurikuvista, jotka kuvaavat teeman tunnelmaa. Lopullisessa konseptissa
yhdistyvét alussa mééritetyt teema ja ndin tilasta on saatu toiminnallisesti ja visuaali-
sesti ehyt ja toimiva kokonaisuus.
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The modern person makes different decisions every day. Café culture has extended so
much that the assortment is large and there are cafés for different styles. Chic cafés for
young people, and more traditional ones for old people. Visual aspects are more im-
portant for customers when they are choosing the place where they want to enjoy a hot
cup of coffee with a delicious pastry. The interior design for Higgman café bakery
presents a way of creating a meeting point between old and young people.

The design task was to create a new café bakery for the Finnish café company
Héaggman. The café bakery is located in the center of Jyvéskyld. The design gives the
café bakery a new and cozy interior which is functional, aesthetical and safe. The café
concept can be used as vanguard for the café industry to develop cafeteria interiors to
a new level. Action research was the main research strategy, which allows the use of
several research methods. The methods, which were used, were qualitative research
methods such as comparing observations and open interview.

The design process starts with three different interior concepts. Each concept is pre-
sented through an idea plan which includes descriptive pictures of colors, furniture,
shapes, materials and interiors’ pictures with the same atmosphere. In the final con-
cept, all the previous concepts are combined and that precedes a functionally and
visually workable interior.
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KASITTEET

Ergonomia / Ergonomics Ergonomian tieteenala tutkii ihmisen ja toimintajérjestelmén
vuorovaikutusta. Ergonomiassa tutkitaan henkilon ty6hon vaikuttavien tydvélineiden
soveltuvuutta eri kayttéjille. Alalla pyritdin muokkaamaan ty0ymparistdissi tarvitta-
via kalusteita, rakenteita ja tyovilineiti, jotta ne edesauttaisivat tyontekijoiden fyysisti
hyvinvointia, tydilmapiirié ja erilaisten kéyttdjien mahdollisuutta kdyttda samoja tuot-

teita. (Tyosuojeluhallinto 2011.)

Esteettisyys / Aesthetics Estetiikka on filosofian ala, joka tutkii taiteita ja kauneutta ja
niihin kohdistuvaa kritiikkid ja arvoja. Esteettisyydella tarkoitetaan aistein havaittavaa
miellyttdvaa ja positiivista olotilaa. Siithen vaikuttavat kohdehenkilon kulttuurilliset
taustatekijit ja kohdehenkilon omat subjektiiviset mieltymykset. Esteettisyyden késite
on myds sidonnainen aikakauteen ja siind vallinneisiin kauneusihanteisiin. (Hyperme-

dia opetus 2011.)

Kestdvi kehitys / Sustainable development Ekologinen ajattelutapa on luonnon ja ih-
misten puolestapuhuja. Kestivén kehityksen mukainen kulutus, jossa ihminen tyydyt-
tdd omia tarpeitaan niin, etté jalkeldisillimmekin olisi mahdollisuus tarpeidensa tyy-
dyttamiseen. Ekologinen kestdvyys on osa kestdvén kehityksen ajatusta, jossa huomi-
oidaan niin luonnon kuin yhteiskunnan ja sen jdsenten hyvinvointi. Luonnonvarojen
maltillinen kéytto, toisen ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin huomioon ottaminen ovat

kaikki osaltaan kestidvaa kehitystd. (Global Finland 2011.)

Sisustusarkkitehtuuri / Interior architecture Ala, jossa sisétiloista pyritdén luomaan
kokonaisvaltaisesti hyvié tiloja. Suunnittelussa pyritddn ottamaan huomioon kyseinen
asiakas ja tila, jolloin suunnitelma voi olla toiminnallisesti, ergonomisesti ja esteetti-

sesti miellyttdvé kokonaisuus. (SIO 2011.)

Toiminnallisuus / Functionality Tilan kdyttdminen, kuten kulkuvéylien selkeys ja ka-

lusteiden sijoittelu.



1 JOHDANTO

”Kahvila néytti olevan eldvé esimerkki ihanteesta, jossa eri sosiaalista statusta ja
luokkaa, rotua ja sukupuolta, poliittista vakaumusta ja kansallisuutta olevat ihmiset
saattavat nauttia miellyttdvistd kanssakdymisestd saman katon alla ilman, ettd sisillis-
sodat ja tuhoaminen pdisevit saman tien valloilleen. Vaikutti siltd kuin kahvilan pyhi-
en porttien sisédpuolella saattoi eldd yhdessa kaikki se, mikd ulkona kaduilla johti vain
vihanpitoon ja murhiin.” ( Balk & Karkkéinen 2000, 23.)

Opinndytetyoni aiheena on kahvila-konditorian sisustussuunnitelma. Kahvila-
konditoria on osa Higgman kahvilakonditoria-ketjua ja se tullaan sijoittamaan Jyvis-
kylén keskustaan. Liikehuoneisto, johon kahvila remontoidaan, sijaitsee kahdessa
kerroksessa. Ensimmaéiseen kerrokseen eli katutasoon tulee kahvilan asiakastilat ja
pohjakerrokseen sijoitetaan kahvilan keittid, tyontekijoiden hygienia- ja taukotilat ja
asiakkaille tarkoitettu WC. Suunnitelmani kattaa ensimmaisen kerroksen asiakastilat,

pohjakerroksen aulatilan ja asiakas WC:n.

Kahvilakulttuurimme on pikkuhiljaa muuttumassa kohti Vélimeren maissa vallitsevaa
monipuolista kahvilakulttuuria. Kahviloissa tarjonta kasvaa eritoten kahvilalaatujen
kohdalla. Suomalaisten rakastaman tavallisen suodatinkahvin rinnalle tulee erikois-
kahveja, joiden maut vaihtelevat tummasta ja vahvasta espressosta, makeasta pitdvan
Caffé mochaan. Erikoiskahvien kysynté on jo niin laaja, ettd melkein jokainen kahvila
tarjoaa néitd herkullisia makunautintoja, jotta asiakaskunta saataisiin pidettyé tyyty-

vdisena ja tietoisena uutuuksista.

Opinndytetyoni asiakkaan Haggman kahvila-konditorioiden asiakasryhmé koostuu tél-
14 hetkelld padosin varttuneemmasta véestostd. Jyviskyldén perustettavan uuden kah-
vilan sijainti mahdollistaa asiakaskunnan ikdjakauman laajenemisen, sillé liiketilan
vieressd sijaitsee Jyviskylan Lyseo, jonka oppilaat ovat nuoria. Suunnitelmani avulla
sisustukseen saavutettaisiin uudistunut ilme, joka palvelee kaiken ikéisid asiakkaita.
Yksi tirked kriteeri kahvilan suunnittelulle on myos saada luotua kahvilasta paikka,
jossa kukin asiakas voi niin sanotusti jattdd oman sosiaalisen statuksensa ulkopuolelle

ja nauttia kahvihetkensd huolimatta siitd, mitd ympaérilld on.

Opinndytetyoni kirjallisessa osiossa tutkin julkitilasuunnittelun kannalta térkeitd aihei-
ta, kuten virien ja valon vaikutusta tilaan ja akustiikkaa. Edelld mainittujen aiheiden
liséksi késittelen opinndytetyoni yhdessd osassa kahvilakulttuurin syntyd Suomessa ja

sen nykytilaa, keskittyen Jyviskylan keskustassa sijaitseviin muutamiin kahviloihin ja



niiden sisustuksiin. Tydni produktiivinen osio siséltda kattavat kuvauksen sisustus-
suunnitelmasta ja sen vaiheista. Tyon lopputulos koostuu dokumenteista, kuten tekni-
sistd kuvista, luonnoksista, materiaali- ja kalustekollaaseista ja esityskuvista. Projektin
myoOté kartutan tietoa niin julkitilojen suunnitteluun liittyen kuin erilaisten dokument-

tien, kuten esityskuvien ja teknisten kuvien oikeaoppisesta tyostimisesta.

2 SUUNNITTELUN KONTEKSTI

2.1 Toimeksiantajana Aprocos Ky

Opinndytetyoni toimeksiantajana on suunnittelutoimisto Aprocos Ky. Projektin ohjaa-
jinani Aprocos Ky:sti toimivat yrityksen omistajat Heikki ja Pirjo Mattila. Aprocos
Ky on vuonna 1986 perustettu hotellien, toimitilojen, ravintoloiden ja laivojen sisus-
tuksiin erikoistunut suunnittelutoimisto, jonka toimitilat sijaitsevat Helsingissid. Omis-
tajapariskunnan lisiksi toimistossa tyoskentelee viisi eri tydtehtiviin kouluttautunutta

tyontekijdd. (Mattila 10.2.2011.)

2.2 Kohteena kahvilakonditoria Higgman

Opinndytetyoni asiakkaana on suomalainen kahvila-konditoria -ketju Higgman. Yri-
tys osti uuden liiketilan Jyvéskylidn keskustassa ja tehtdvinéni on suunnitella kahvila-
konditorian sisustus. Seuraavissa kappaleissa kerron enemméan Haggman kahvila-
konditorian historiaa ja yleistietoa yrityksestd, sekd tarkempaa selostusta Jyvaskylan

toimipisteesta.

2.2.1 Higgman Oy

Hiaggman kahvila-konditorian historia kantaa jo vuodesta 1929, jolloin Pietarsaarelta
kotoisin oleva Johan Severi Higgman perusti ensimmadisen oman liikkeensd Haapa-
jarvelle. Kahvila-konditoriassaan hén saattoi toteuttaa unelmaansa ja tarjota asiakkail-

le herkullisia ja ikimuistoisia kahvihetkid. (Higgman 2011.)

Haggman kahvila-konditorian tarkeimpid peruspilareita on alusta asti ollut tuotteiden

laadukkuus ja niiden tarjoilu kodikkaassa ja viithtyisdssd ymparistossd. Asiakaskunnan
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huomiointi on osaltaan tarked arvo, jota vaaliessa voidaan vakiintuneet ja uudet asia-
kasryhmat pitdd tyytyviisind. Tdhdn pdivdin mennessd perheyritys on kasvattanut
osaamistaan ympdri Suomea. Kahvila-konditorioita sijaitsee télld hetkelld muun mu-
assa Haapajérvelld, Haapavedelld, Kalajoella, Kokkolassa, Lahdessa, Nivalassa, Oulu-

kahvilan perinteet ja kunkin paikkakunnan erityistuotteet. (Higgman 2011.)

2.2.2  Jyviskyldn kahvilakonditoria Higgman

Suunnitelman kohteena oleva kahvila-konditoria on ensimméiinen Jyvéskylén seudulle
perustettava Higgman-ketjun toimipiste. Liiketila, johon kahvila-konditoria sijoittuu,
on aikaisemmin toiminut muun muassa teleoperaattorimyymalédnd. Liiketila sijaitsee
Jyviskyldn keskustan ytimesséd Yliopistokadun ja Asemakadun risteyksessd, josta on
erittdin hyvit kulkuyhteydet keskustan muihin palveluihin. (Kuva 1)Télla hetkell lii-
ketilan kummallakin julkisivulla on kevyenliikenteen lisdksi myds moottoriajoneu-
voille ajokaistat. (Liite 1/1) Rakennus, jossa kiinteisto sijaitsee, on 1960-luvulla ra-
kennettu ja sen yhteydessé toimii monia muita liiketiloja. (Liite 1/4)Liiketila sijoittuu
kahteen kerrokseen; Ensimmaiinen kerros eli katutaso kattaa kahvilan asiakastilat ja

pohjakerroksessa sijaitsee wc, keittio ja taukotilat henkilokunnalle. (Liite 1/2 ja 1/3)
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Kuva 1. Karttakuva Jyviskyldn keskustasta
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Kahvilakonditorian liiketila on pinta-alaltaan 98 m? ja tilaa sielld on noin 52 asiakas-
paikalle. Tilassa on arkkitehtuurillisesti hyvin hienoja elementtejé, kuten ikkunoiden
edessi sijaitsevat korkeat alhaalta ylos levenevit pilarit, jotka lisddvat muuten hyvin
pelkistettyyn tilaan sen omaleimaisuutta. (Kuva 2)Tilan huonekorkeus on myos taval-
lista korkeampi, vapaata korkeutta on 4,1 metri ja ikkunoiden edessi olevissa syven-
nyksissé korkeus ylettyy viiteen metriin asti. (Kuva 3)Julkisivua koristavat lattiasta
kattoon ulottuvat, suuret ikkunat tuovat tilaan paljon piivénvaloa ja niiden ldvitse asi-

akkaiden on mukava seurata kaupungin vilskettd. (Liite 1/5)

Kuva 2. Yleiskuva tilasta

I

il _...|||JIIJ|-_

o & : _'

Kuva 3. Ikkunat ja pilarit
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Nykyiset Higgman kahvila-konditoriat ovat sisustukseltaan hyvin pelkistettyja ja hil-
littyjd. Asiakaskunta, johon lukeutuvat niin tydmiehet kuin elékeldisetkin, rajoittavaa
kalusteiden ja niissé kéytettdvien materiaalien monimuotoisuutta. Kalusteet tulee olla
helposti puhdistettavissa ja mielelldin suositaan verhoilemattomia istuimia. Higgman

kahvila-konditorioiden sisustuksien paavéritys koostuu vihredn eri sdvyistd yhdistet-

tynd valkoiseen ja kotimaisiin lakattuihin puupintoihin. (Kuva 4)

Kuva 4. Haggman kahvila-konditorian sisustuselementtejé

3 SUUNNITTELUA TUKEVA TUTKIMUSTYO

3.1 Aiheen rajaus késitekartan ja viitekehyksen avulla

Opinndytetyoni aiheen késitteiden ja teemojen kartoittamiseksi olen tehnyt késitekar-
tan ja viitekehyksen, joiden avulla voin helpommin rajata projektini kannalta tarkedn
tutkimusalueen. Késitekartan ja viitekehyksen avulla olen pystynyt myods hahmotta-

maan tyoni kannalta tarkedt tutkimuskysymykset, joihin tutkimus- ja suunnittelupro-

sessissa etsin vastauksia.

Kasitekartta koostuu paitekijoistd ja niitd avaavista késitteistd, jotka ovat tyoni kan-
nalta tirkeitd (Anttila 1998, 102). Kisitekartan avulla hahmotan tutkimani aihealueen
kokonaisuudessaan. Kisitekarttani ytimesséd on opinndytetyon tavoite: Sisustussuunni-

telma Jyvaskyldn Haggman kahvila-konditoriaan. Ydin haarautuu neljdén paitekijain:
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tyon tilaaja, kahvilan asiakkaat, tila ja suunnitelma. Niistd olen johtanut yksittéisia ké-

siteitd, jotka avaavat padtekijoitd lisdd ja liittdvat niité toisiinsa. (Kuva 5)

. ‘ Kiinnostavuus
Asiakaskierto Tkajakauma
| Tyén tilaaja Kahvilan asiakkaat | Viihtyvyys
' Tyviiskylin Litkuntarajoitukset
Mallinnuskuvat Hagaman-Kahvila
i . . Myynnn
Tyvaskyla Tila Rajoitukset | Suunnitelma edistarminen
Paloturvallisuus Vant
Tilan kaytts
Kulutuksen kesto S Valasstus
Mateniaalit Ekologisuus
Esteettisyys

Kalusteet

Kuva 5. Kaésitekartta

Aiheen tirkeimpien tekijoiden ja niiden vilisten suhteiden selvittdmiseksi olen tehnyt
kisitekartan jatkoksi viitekehyksen (Anttila 1998, 96-97). Viitekehyksen tarkeimmik-
si tekijoiksi olen valinnut suunnitelman, tyon tilaaja ja asiakkaat. Niiden vélisid yhte-
yksid olen kuvannut késitteilld; ekologisuus, toimivuus ja esteettisyys. (Kuva 6) En-
simmaéisend tekijand on suunnitelma, johon vaikuttaa niin tyon tilaaja kuin asiakkaat.
Suunnitelman ideaali olisi olla ekologinen ja kestava ratkaisu tyon tilaajan kannalta.
Asiakkaana késitellddn eri-ikdisid henkil6itd, jolloin tilan tulee olla kaikkien asiakkai-
den kannalta mahdollisimman toiminnallinen. Tyén tilaajan ja asiakkaan suhde on
myos erittdin tarked. Kahvilakokemuksen halutaan olevan mahdollisimman miellytta-

vi ja mieleenpainuva, jotta saataisiin mahdollisimman laaja asiakaskunta.
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Flologisuus

Kahwila

Esteet- Asiakkaat

tisyys

Tyén tilaaja

Kuva 6. Viitekehys

Kaésitekartan ja viitekehyksen avulla saatoin méadrittdd suunnitelman ldhtokohdat ja
tirkeét aihealueet. Ndiden kategorioiden avulla olen méarittanyt tutkimuskysymyksen:
“Millaisella sisustuksella voidaan saada ikdjakaumaltaan laajin asiakaskunta?”. Tar-
kentaakseni tutkimuskysymysté olen maérittinyt kaksi alakysymysta: Millainen si-
sustus on kestdvin kehityksen mukainen?” ja ” Miten sisustuksen avulla voidaan erot-

tautua muista saman alan yrityksistd Jyvéskyldssia?”.
3.2 Toimintatutkimus osana projektia

Tutkimuskysymysten hahmotuttua péatin kayttda niiden selvittimiseen tutkimusmene-
telménd toimintatutkimusta. Toimintatutkimuksen avulla ei pyritd luomaan uutta teo-
riaa tai tietoa, vaan kerdtd projektin kannalta merkityksellistd jo olemassa olevaa tietoa
ja tiedon avulla kehitetddn projektia eteenpéin. Toimintatutkimus on tutkimusmene-
telména salliva ja prosessin aikana ilmenevit muutokset ovat kyseisessé tutkimusme-

netelméssd olennainen osa prosessia. (Anttila 2006, 439—-443.)
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Toiminnan kehittaminen

hawvain-

nointi \

reflektointi

toiminta

parannettu
suunnitelma

havain-
nointi

reflektointi

toiminta

suunnitelma

Kuva 7. Toimintatutkimuksen spiraali (Aaltola & Valli 2010 b, 203.)

Toimintatutkimusprosessissa suunnittelija kdy yleensi l4vitse toimintatutkimukselle
tyypillisen reflektiivisen toteutusprosessin (Kuva 7), jossa suunnitelma, toiminta ja ar-
viointi kulkevat kehdméisesti uudestaan aina niin pitkédlle kuin toiminta mielletdan ky-
seiselld hetkelld toteutuskelpoisimmaksi. ( Aaltola & Valli 2010 a, 220-221.) Proses-
siin vaikuttavat suunnittelijan lisdksi myds tyontilaaja, jonka kautta saadut toimek-
siannot ja rajoitteet ohjaavat suunnitelmaa. Ohjaavien opettajien, sisustusammattilas-
ten ja muiden alan toimijoiden kanssa kiydyt keskustelut suunnitelmasta ja ohjeet,
joilla suunnitelman arvoa voidaan parantaa, vaikuttavat kaikki osaltaan projektin lop-

putulokseen. ( Anttila 2006, 442—444.)

3.3 Tutkimusmenetelméat

Toimintatutkimukselle on erittdin tyypillistd, ettd tutkimuksen aikana kdytetddn monia
tiedonhankintamenetelmia. Itse pdddyin kiyttdmain laadullisia eli kvalitatiivisia me-
netelmid, jolloin prosessissa luotetaan enemmaén suunnittelijan omiin havaintoihin ja
kéytyihin keskusteluihin projektiin vaikuttavien tahojen kanssa. ( Hirsijérvi et al.
2007, 160.) Laadullinen tutkimus pohjautuu suurelta osin suunnittelijan omaan mie-
lenkiintoon tutkittavasta kohteesta ja sithen millainen tietopohja hinelld on tutkimus-

tyota aloitettaessa (Aaltola & Valli 2010 b, 73).
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Keritesséni tietoa projektini aihealueista, toimin muun muassa osallistuvana havain-
noitsijana, jolloin saatoin vierailla projektini kannalta térkeissa julkisissa tiloissa, ku-
ten kahviloissa ja ravintoloissa. Metodin avulla sain keréttyd konkreettista tietoa kun-
kin tilan toiminnallisuuteen ja sisustuksen viihtyvyyteen. Kuinka esimerkiksi asiakas-
kierto on jdrjestetty tai kuinka erilaiset asiakasryhmaét ja heidén rajoitteensa on huomi-

oitu tilan sisustusta suunniteltaessa. (Anttila 1998, 220-221.)

Suunnitelmani kannalta oli myos tirkeda kerété tietoa haastattelemalla eri henkilditi,
jotka sivuavat projektiani. Projektilleni paras haastattelumenetelma oli strukturoima-
ton haastattelu. Kyseisessd metodissa haastattelua edeltivén haastattelupohjan méérit-
tely voidaan jittdad viliin, jolloin haastattelutilanteen suuntaan ja kestoon voi itse haas-
tattelija ja haastateltava vaikuttaa. Kahvila-konditorioihin liittyen haastattelin Y1j6
Higgmania. Hin on pitkdédn toiminut alalla ja omaa niin laajan tietotaidon, jonka poh-
jalta hin osaa kertoa kyseisen asiakaspalveluammatin huomionarvoisia toimintatapoja
tai kokemuksia ammattilaisen ndkdkulmasta. Sisustussuunnittelun konkreettisiin asi-
oihin, kuten mitoitukseen, sain tietoa sekd kouluni opettajilta ettd suunnittelutoimisto
Aprocoksen omistajapariskunnalta, Pirjo ja Heikki Mattilalta. (Anttila 1998, 231.)
Strukturoimattoman haastattelun liséksi tein myds osittain strukturoitua haastattelua,
eli lahetin Jyvéskyldn keskustassa sijaitsevien kahviloiden henkilokunnalle ja paatta-
jille sdhkdpostiviestin, jossa tiedustelin tutkimukseni kannalta tirkeité asioita, kuten

kahvilan sisustuksen suunnittelijaa, yleisid mielipiteitd kahvilasta ja niin edelleen.

4KAHVILAKULTTUURI SUOMESSA

4.1 Kahvilakulttuurin synty Suomessa ja sen nykytila

Suomeen kahvilakulttuuri rantautui Ruotsista 1700-luvun puolivélissi, joskaan tark-
kaa padivimadrdd ensimmaéisen kahvilan perustamiselle ei tiedetd. Ruotsissa ensim-
maéinen kahvihuone perustettiin jo vuonna 1690, vaikka kahvin saantia oli rajoitettu
veroilla ja ylellisyystuotteen tuonti- ja kdyttokielloilla kolmeen eri kertaan vuodesta
1685. 1802 Ruotsin kuningas Kustaa [V Aadolf péétti kumota kieltolain, sanoin:
”Koska te, minun alamaiseni, olette sellaisia lurjuksia, ettette voi tulla toimeen ilman
kahvia, niin tahdon sallia timén juoman kdyttimisen toistaiseksi.”(Suomen erikois-

kahviyhdistys 2011.) Suomalaiset rannikolla ja eritoten Turussa, Suomen pédkaupun-
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gissa, olivat erittdin mieltyneitd ja innoissaan Ruotsissa vallitsevasta kahvilakulttuuris-
ta niinkin paljon, ettd matkustivat Tukholmaan asti noutamaan sokerileivoksia, joita
oli tapana maistella kahvikupillisen kanssa. Suomen ensimméiinen konditoria perustet-
tiin Turkuun vuonna 1760, kun ruotsalaissyntyinen sokerileipuri Zachrias Halling sai

sokerileipurin porvarioikeudet. (Jaatinen 2006, 24.)

Kahvilat oli aluksi vain ylempiin sdétyihin kuuluville miespuolisille henkiléille suun-
nattuja nautiskelupaikkoja, joissa he saattoivat tavata muita tarkedssd asemassa olevia
herroja. Kahvin juonti oli kuitenkin sallittua naisten keskuudessa, mutta sen toivottiin
tapahtuvat kotioloissa jarjestettdvilla kahvikutsuilla. Kuitenkin Turun kahviloissa oli
soveliasta, ettd nainen toimi kahvilayrittdjdna, koska sen katsottiin olevan naisille so-
pivaa tyoté. Eritoten leskeksi jddneiden naisten elinkeino haluttiin turvalta ja he saivat

luvat jatkaa miestensé perustamia kahviloita. (Jaatinen 2006, 23-24.)

Nykyaikana suomalaiset ovat kahvin kulutuksen kérkimaita, mutta silti muista Euroo-
pan maista rantautuvat kahvinjuontikulttuurit ovat pieni vihemmistd. Suomalaiset
ovat tottuneet juomaan tavallista suodatinkahvia, joka on paljon vaaleampi paahtoi-
sempaa verrattuna esimerkiksi Italiassa yleisesti nautittavaan espressoon, joka on
tummapaahteinen ja nautitaan pienisti kupeista yhdelld kulauksella. Kuitenkin voi-
daan jo havaita suomalaisten kiinnostus erikoiskahveja ja uusia makunautintoja koh-
taan, silld melkein jokaisen suomalaisen kahvilan listalta 10ytyy nyt jo my0s erikois-

kahveja. (Kahvi.net 2011.)

Kahvilat tiloina ovat myds muuttuneet paljon siitd, mitd ne alun alkaen olivat. Nyky-
adn asiakkaat voivat valita kahviloiden suuresta tarjonnasta juuri omia tarpeitaan vas-
taavan paikan, kuten esimerkiksi Internet-kahvilan. Internet-kahviloiden toiminta pe-
rustuu siihen, ettd asiakas voi kahvinsa seuraksi tarkastaa tirkeimmaét uutiset tai sidh-
kopostinsa Internetistd. Kahviloissa on langaton, maksuton verkkoyhteys, jota asiakas
voi kdyttdd. Vaihtoehtoisesti paikasta riippuen asiakas voi myos kayttdd kahvilan omia

koneita ilmaiseksi tai pientd maksua vastaan.
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4.2  Jyviskyldn keskustan kahviloiden havainnointi ja vertailu

Jyviskylidn keskustassa sijaitsee monia erilaisia kahviloita, jotka on sisustettu eri koh-
deryhmii ajatellen. Tyylit vaihtelevat modernista nuorten kahvilasta rauhallisempaan
ja aikuisempaan makuun soveltuvaan kahvilaan. Vieraillessani Jyviskyldssa kdvin
kuvaamassa kahviloita, jotka sijaitsivat lahimpana suunnittelemaani Higgman kahvi-
la-konditorian tilaa. Kahvilat, joiden sisustuksia kuvasin, olivat Cafe Voca, Wilhel-
miinan konditoria, Coffee House ja Kahvila Elonen. Ennen kuvausta varmistin yritta-
jiltd, ettd saan valokuvata tilat ja kdyttdd materiaalia opinndytety6honi. Seuraavissa
kappaleissa kerron kahviloiden sisustuksista ja niiden toiminnallisuudesta. Vierailujen
jalkeen ldahetin kunkin kahvilan omistajalle sdéhkodpostitse lyhyen kyselyn, jossa tiedus-
telin seuraavat kysymykset: "Tilan pinta-ala?”, ”Tilan suunnittelija ja valmistumis-
vuosi?”’, ”Asiakkaiden mahdollisia kommentteja yleisesti tilaan liittyen?”, ”Omat ar-
viot tilasta?” ja ”Jotain muuta?”’. Kuitenkaan kaikki kahviloiden omistajat eivét vas-
tanneet kyselyyni. Syytd kysymyksiin vastaamattomuuteen en osaa sanoa, silld kaikki

kahvilat olivat alussa hyvin yhteisty6haluisia ja kiinnostuneita projektista.

4.2.1 Wilhelmiinan konditoria

Wilhelmiinan konditoria sijaitsee Asemakadulla Anttilan ja Matkakeskuksen 1&hei-
syydessd. Kahvilan julkisivu poikkeaa hyvélla tavalla muista kuvaamistani kahviloi-
den julkisivuista. Modernin ja kompaktin rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoi-
misto Jorman Paloranta. Rakennuksessa on vain kahvilan tilat, jotka on sijoitettu kah-
teen kerrokseen ja kokonaispinta-alaltaan kahvilan tilat ovat 200 m?. Kahvilan sisus-
tuksen on toteuttanut omistajanpariskunnan toinen osapuoli Minna Léhteenméki. (Ku-
va 8) Ikkunoiden teippaukset jatkavat sujuvasti sisilla vallitsevaa lamminti ja kutsu-
vaa tunnelmasisustusta. Rakennuksen alakerrassa sijaitsee palvelutiski, keittié ja muu-
tama istuinryhma asiakkaille. Yldkerran tilaan on sijoitettu asiakkaille tarkoitettua
oleskelutilaa, jossa he saattavat nauttia kahvilan antimia. Tilan sisustuksella on pyritty
kattamaan mahdollisimman laajan ikdjakauman omaavaa asiakaskuntaa, joka vaihte-
lee nuorista aikuisista aina ikdihmisiin. Kahvilan omistajapariskunta on saanut paljon
positiivisia kommentteja asiakkailta sisustuksen l&dmpimésti tunnelmasta ja alakerran

runsaasta ja niyttavastd myyntitiskista.
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Kahvilan pintojen ja materiaalien véritys on hyvin ldmmin ja ruskeapainotteinen. Ka-
lusteiksi on valittu massiivisia ja tummia istuimia ja poytid, joiden avulla voidaan luo-
da asiakkaalle mielikuva arvokkaasta ja laadukkaasta tarjonnasta. Liikuntarajoitteisten
on mahdollista kahvilassa vieraillessaan nauttia kahvilan antimia vain alakerrassa, sil-
14 ylékertaan johtaa ainoastaan jyrkét portaat, jotka ovat vaikeakulkuiset ja kapeat.
Alakerran istuinryhmaéssa on paikkoja vain neljélle asiakkaalle, ja ne sijaitsevat si-
sddankdynnin ja myyntitiskin vieressi, jossa on koko ajan paljon asiakkaita, eikd kah-

vihetkestd voi nauttia rauhassa.

Kuva 8. Wilhelmiinan konditoria

4.2.2 Coffee House

Coftfee House sijaitsee Jyviskyldn keskustan kdvelykadun varrella. Kahvilan julkisi-
vun heikon mainonnan vuoksi kahvilan 16ytdminen katukuvasta oli hankalaa. Kahvi-
lan yhteydessa toimii my0s ravintola Memphis, mutta tilat on erotettu toisistaan seiné-
rakenteilla. Tila on jaettu selkedsti myyntilinjastoon ja lounge-tilaan, jossa sijaitsee
erilaisia istuinryhmii. Tilan sisustuksen avulla pyritddn houkuttelemaan nuorempaa

asiakaskuntaa, johon vetoaa rento ja kokeilevampi sisustus. (Kuva 9)
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Tila on tunnelmaltaan hyvin ldmmin, pintamateriaalien vaihtelevuus tekee siitd mie-
lenkiintoisen. Seindpintoihin on pddasiallisesti kdytetty sdvytettyd valkoista maalia ja
valoilla on tuotu esille niin sanottujen efektiseinien materiaalituntua. Kalusteiksi on
valittu tummia ja raskaita istuimia ja pOytié, joiden liikuteltavuus on vaikeaa ja vaatii
enemman tilaa. Liikuntarajoitteisten huomiointi tilassa on myds jadnyt vihemmalle.
Myyntitiski on erotettu lounge-tilasta erilliselld aidalla, johon on méérattyihin kohtiin

jatetty kapeat kulkuvéylit istuinryhmiin.

Kuva 9. Coffee House

4.2.3 Cafe Voca Oy

Cafe Voca sijaitsee, vastapditd konditoria Wilhelmiinaa, kauppakeskus Forumin katu-
tasossa. Kahvilan tilat ovat pinta-alaltaan 109 m? ja ne ovat valmistuneet 2010, sa-
maan aikaan kun kauppakeskus Forumin remontti. Kahvilan sisustuksesta vastaa kah-
vilan omistaja Lulzim Voca. Kahvilan julkisivua koristivat pelkistetyt ikkunateippa-
ukset ja katettu terassi, joka on talvisinkin avoinna asiakkaille. Kahvilassa on kaksi si-
sdankdyntid; terassin puoleinen ulko-ovi ja kauppakeskuksen sisélle avautuva sisddn-

kdynti. Kahvilan sisétilat on jaettu selkedsti osiin; myyntilinjastoon, rennompaan soh-
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varyhmaéén ja puisiin istuinryhmiin. Kahvilan asiakaskunta vaihtelee nuorista keski-

ikdiseen viestdoon.

Sisustuksen tunnelmaan on haettu vaikutteita Lahi-idésté ja Eteld-Amerikasta. Tum-
manpunaiset seinét, kahvipavun viriset istuinryhmét ja massiivinen sohva korostavat
mielikuvaa kahvin alkuperdmaasta. Asiakkaalle halutaan tarjota miellyttidva kahviela-
mys ympadristossd, jossa voi astia mausteiden vaikutuksen tilaan. Tila on toiminnalli-
sesti hyvin suunniteltu ja pOytdryhmien vélissé on tarpeeksi tilaa litkkumiseen. Lii-
kuntarajoitteisten asiakkaiden on myds vaivatonta liikkua tilassa ja istua poytaryhmis-

sd. (Kuva 10)

Kahvilan perustaja Lulzim Voca on erittdin tyytyvéinen asiakkailtaan saamaan palaut-
teeseen kahvilan sisustuksesta ja tuotetarjonnasta. Vuonna 2010 Cafe Voca valittiin

vuoden tulokaskahvilaksi Jyvaskyldssa.

Kuva 10. Cafe Voca
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4.2.4 Kahvila Elonen

Kahvila Elonen sijaitsee kauppakeskus Jyvaskeskuksen alakerrassa. Tilaan on sisdén-
kdynnit niin kdvelykadulta kuin kauppakeskuksen sisdltd. Kivelykadulle avautuu ul-
koterassi, joka on avoinna vain kesdisin. Kahvila on jaettu selkedsti myyntilinjaston
kattavaan alueeseen ja asiakkaiden istuinryhmiin, joita on kahdessa osassa; kahvilan
kdvelykadun puoleisessa tilassa ja muusta kahvilasta erotetulla pienelld alueella kaup-

pakeskuksen puolella. Kévelykadun julkisivua koristaa Elosen valomainos.

Sisustuksen tyyli kahvilassa on hyvin pelkistetty ja tavallinen. Seindt ovat maalattu
vaalean keltaisiksi ja niihin on yksityiskohtana liitetty katon rajassa kulkeva boordita-
petti. Tiskin laminaattipinta ja istuinryhmien kalusteet on kaikki valmistettu néytté-
miin samansidvyiseltd puulta, joka tekee tilasta hieman lattean ja tasapaksun. Tilassa
sijaitsevat tukipilarit on maalattu tummanpunaisiksi ja ne toimivat hyvin piristdvina
elementteind muuten niin hillityssa tilassa. Istuinryhmaét on sijoitettu hyvin ja niiden
vilissd on helppo kulkea. Muusta kahvilasta irrallaan oleva alue kauppakeskuksen
puolella on hieman hankala ja mielesténi asiakkaiden kannalta huono paikka istuutua
ja nauttia kahvinsa, silli alueen vieressa sijaitsee kauppakeskuksen sisdédn - ja ulos-

kéynti. (Kuva 11)

Kuva 11. Kahvila Elonen
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SUUNNITTELUPROSESSI

Teemojen hahmottelu

Tilan sisustuksen suunnittelun aloitin kokoamalla kolme erilaista teemaa, joilla pyrin
hahmottamaan sisustuksen tyylisuuntia. Kunkin teeman pohjalta on koottu kaksi ku-
vakollaasia, josta ensimmadisessd on koottu kollaasi véreistd, muodoista, materiaaleista
ja esineistd, jotka kuvastavat kyseistd tyylid. Toinen kollaasi koostuu kerdédmistiani ku-
vista eri tiloista ja sisustuksista, joiden kaltaista tunnelmaa ja tyylid konseptissa haen.
Ensimmadinen teema, Vintage, kuvastaa Higgman kahvila-konditorioiden historiaa ja
perinteitd. Toinen teema, Modern, kuvastaa yrityksen liiketoiminnalle tarkedd osaa eli
kunkin paikkakunnan omia yrittdjid ja heidin mukanaan tulevia uusia toimintatapoja
ja muutoksia kahvilakonditoriaa perustettaessa. Kolmas teema, Ground, kuvastaa
Hiaggmanin konditoriatuotteiden suomalaisia alkuperdi niin tuotteiden valmistuksessa
kuin raaka-aineissa. Jokaisen teeman kollaasien rinnalle on myds piirretty pohjakuvat,

joilla pyrin hahmottamaan tilaa ja sitd, kuinka kalusteita voidaan sijoittaa.

Vintage

Ensimmaéinen teema on nimeltddn Vintage. Konseptin nimi kuvaa yrityksen pitk&a
historiaa ja perinteitd. Tyyliltdén Vintage on hyvin hillitty ja harmoninen. Teeman
hahmottamiseksi kokosin kaksi ideakollaasia, joissa ensimmadisessd on koottu vireja,
materiaaleja ja kalusteita, jotka kuvaavat kyseistd teemaa. (Kuva 12) Toisessa kollaa-
sissa on keritty kuvia tiloista ja niiden sisustuksesta, jotka kuvastavat mielesténi tun-
nelmaa ja yleiskuvaa siitd, mitd teema tulee olemaan. (Liite 2/1)Tunnelmaltaan tila on
hyvin kotoisa, kutsuva ja rento. Sisustuksen véripaletti koostuu valkoisen, vihreén ja
harmaan eri sdvyistd. Edelld mainitut virit ovat hyvin kylmia ja raikkaita, jolloin nii-
den rinnalle lisdtddn ldmminsévyisid puu- ja kivimateriaaleja. Kalusteiden ja pintojen

muodot vaihtelevat kulmikkaista pehmeisiin, jotta tila ei ole liian yksitoikkoinen.

Kahvilan kalustus koostuu kunnostetuista kierratyskalusteita, joista huokuu ajan pati-
na. Istuinryhmét koostuvat erimuotoisista ja -varisist tuoleista ja pdydistd. Ajan kulu-
essa vakioasiakkaille voi muodostua oma kantapdyté ja istuin, jonka ulkondkdon ja is-
tuinmukavuuteen he ovat mieltyneet. Kalusteet ovat pdéasiallisesti verhoilemattomia,
lukuun ottamatta padtyseinin verhoiltua sohvaa, silld kahvilan asiakkaiden kannalta

on miellyttdvampéa, ettd kalusteiden puhtaanaito on mahdollisimman yksinkertaista ja
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nopeaa. Sisustuksen piristeend ovat kirjahyllyt, joista asiakkaat saattavat 10ytda mie-
lenkiintoista luettavaa ja pdivan uutiset siséllddn pitdavat lehdet. Seiniéd koristavat suu-
ret peilit, joissa on kirjoitettuina pdivén tarjoukset ja muut erikoistuotteet. Tilan valais-
tus toteutetaan riippuvalaisimilla, jotka on valmistettu kierrdtysmateriaaleista. Va-
laisimet sijoitetaan jokaisen istuinryhméan kohdalle, jolloin niihin saadaan luotua in-

tiimi ja salamyhkédinen tunnelma.

Kuva 12. Vintage-teema

Vintage-teeman kalustesijoittelu on hyvin selked. Asiakkaiden lounge-tilan pohjarat-
kaisussa on kéytetty kolmea erilaista kalusteryhmaii, jotka on sijoitettu toiselle ikku-
naseinustalle. Sisdén tultaessa ensimmaéiseksi on sijoitettu kuusi kappaletta neljan
hengen poytaryhméd, joissa poydét ovat pienid ja pyoreitd ja tuolit ovat rakenteeltaan
siroja. Nama pienet poytdryhmét ovat asiakkaille, jotka haluavat nopeasti nauttia esi-
merkiksi aamulla pienen kahvikupin ennen t6ihin rientdmisté. Ikkunoiden eteen on si-
joitettu kaksi suorakulmion mallista neljdn hengen poytaryhmaa, joissa kullekin asi-
akkaalle on varattu hieman enemmdn tilaa kuin edelld mainituissa pikkupdydissa.

Lounge-tilan perélle on sijoitettu sohvaryhmd, jossa on kolme kappaletta poytid, joi-
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den ddreen mahtuu neljd henked. Sohvaryhméa on mukava rentoutumispaikka, jossa

asiakas voi esimerkiksi pitkén tyopdivan jalkeen hieman hengdhtdd. (Kuva 13)
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Kuva 13. Vintage-teeman pohjaratkaisu (Ei mittakaavassa)

5.1.2 Modern

Toinen teema on nimeltddn Modern. (Kuva 14) Tilan sisustus on raikas ja uutuuksia
pursuava. Viripaletti koostuu raikkaista, luonnollista ja puhtaista véreistd, kuten li-
menvihredstd, valkoisesta ja mustasta. Pintamateriaaleina toimii karhea betoni, val-

koinen laastiseind ja shakkikuvioinen mustavalkoinen klinkkerilattia. (Liite 2/2)

Kalusteiksi valitaan kotimaisia laadukkaita kalusteita. Kalusteiden muodot ovat hyvin
virtaviivaisia ja pelkistettyjd ja niiden toiminnallisuudelle annetaan enemmén painoar-
voa, kuitenkaan kalusteen esteettisyyttd unohtamatta. Kalusteiden osalta vain sohvassa
on verhoilu, joka pehmentéd hieman muuten niin kovaa ja sliipattua sisustusta ja tun-
nelmaa. Tilan katseen vangitsijaksi tulee suuri kasviseind, joka parantaa huoneen si-

sdilmaa ja pehmentéé kahvilan tunnelmaa myds osaltaan.
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Kuva 14. Modern-teema

Modern-teeman lounge-tilassa kalusteet ovat sijoitettu hyvin suoraviivaisiin ja selkei-
siin riveihin. Siséén tultaessa ensimmaiiseksi on sijoitettu yhdeksdn suorakulmaista
neljan hengen poytiryhmaa, joissa asiakkaille on riittdvasti tilaa. Istuimet voivat olla
hieman massiivisempia, silld niilld on tarpeeksi litkkumatilaa poytien vieressd. Ren-
touttavampana elementtind, muuten erittdin suoralinjaisessa ja kulmikkaassa lounge-
tilassa, on sohvaryhmi. Sohvan eteen on sijoitettu kolme pOytéd, joiden ympérille

mahtuu yhteensa nelji asiakasta. (Kuva 15)
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Kuva 15. Modern-teeman pohjaratkaisu (Ei mittakaavassa)

5.1.3 Ground

Ground teeman idea pohjautuu Haggman konditoriatuotteiden valmistuksessa kéytet-
taviin suomalaisiin elintarvikkeisiin ja tuotteisiin. Suomalaisuus ja suomalainen luonto
ovat konseptin kantavina teemoina ja ne ilmenevét niin véreissa kuin pinta- ja kalus-

temateriaaleissa. (Kuva 16)

Kahvilan sisustus huokuu suomalaista luontoa ja asiakkaille pyritddn luomaan koke-
mus, jossa he voivat kokea olevansa kahvihetkelld luonnon helmassa. Istuinryhmien
vdlilla tilanjakajina toimivat pystyyn sijoitettavat puurimarykelmat, joiden lomasta va-
lo luo tilan seinille valoja ja varjoja kuvastaen metsin kasvustoa. (Liite 2/3) Valais-
tuksena tilassa toimii kirkasvalovalaisimet, jotka reagoivat luonnonvaloon, jolloin il-
taa kohden niiden valovoima kasvaa ja ndin tilan valaistus on koko ajan mahdollisim-

man tasainen, jolloin silmien rasitus voidaan ehkaist.

Kalusteiksi valitaan suomalaisia muotoilutuotteita, joiden valmistuksessa on kdytetty

lahelld tuotettuja materiaaleja ja niiden ty6sto on tapahtunut mahdollisimman ekologi-
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sesti. Istuimista suurin osa on puisia ja verhoilemattomia, jolloin niiden puhtaanapito
on mahdollisimman vaivatonta. Tilan ainoa verhoiltu kaluste on sohva, joka sijaitsee

kahvilan peréseinalla.

Kuva 16. Ground-teema

Ground-teemassa kahvilan istuinryhmissd on kéytetty kolmea erilaista kokonaisuutta.
Sisddn tulossa ensimmaéisend on seitsemin kappaletta istuinryhmié, joihin mahtuu nel-
jd henkil6é. Poydat ovat muodoltaan suorakulmaiset ja niiden ympdrille sijoitetuilla
tuoleilla on riittdvasti liikkkumatilaa, jolloin jokaiselle pdytaryhmén asiakkaalle jda tar-
peeksi tilaa ympérilleen. Seuraavaksi on sijoitettu kaksi nojatuoliryhmaiai, joissa asi-
akkaat voivat viettdd aikaa ja nauttia lokoisasta istumisesta. Jokaisessa nojatuoliryh-
méssd on pdydian ympadrilld nelji istuinta. Viimeiseksi tilan perille on sijoitettu sohva-
ryhmad, jossa on tilaa yhteensé 12 asiakkaalle. Pydédt ovat suorakulmaiset ja sohvien
vastakkaiselle puolelle on sijoitettu pehmustetut jakkarat, joita voidaan helposti siirtdd

jos tarve vaatii. (Kuva 17)
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Kuva 17. Ground-teeman pohjaratkaisu (Ei mittakaavassa)

5.2 Juuret-teema

Tapasin Higgman kahvila-konditorioiden omistajan Yrj6 Higgmanin Jyvéskylédssa.
Tapaamisessa, joka pidettiin tulevan kahvilan tiloissa, kivimme l4vitse suunnittelun
kannalta térkeitd kysymyksid ja esittelin teemat, joita olin suunnitellut. Keskustelun
lomassa kierisimme liiketilan l4vitse ja saatoin ndin ottaa tarpeellisia valokuvia liiketi-
lasta. Tilan arkkitehtuurin kunnioitus ja eritoten kauniiden pilarien korostus oli
Higgmanin mielestd yksi tdrkeimpié asioita, joka tulisi suunnitelmassa niakyé. Myos
yrityksen imagon ja ilmeen nidkyminen suunnitelmissa oli varsin tirkedd. Tapaamisen
jilkeen suunnittelin teeman, jossa on yhdistetty edelld mainittujen teemojen element-

tejd ja uusia tuotteita.

Juuret-teemalla on samoja piirteitd aikaisempien teemojen kanssa. Isoin eroavuus
edeltdjiinsd nihden on kalustevalinnoissa. Teeman kalusteet ovat julkitilakalusteita eli
ne kestdvit kulutusta enemmaén kuin normaalit kotona kéytettdvét kalusteet. Seinien
pintamateriaalit ovat véritykseltdén hyvin vaaleita ja toisiinsa sointuvia. Lattian mate-

riaalivaihtoehtoina on mustavalkoruudullinen shakkilattia ja lammin puulattia, jotka
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eroavat toisistaan paljon. Sisutuksen muissa materiaaleissa véritys koostuu vihrei eri

sdvyistd, mustasta ja valkoisesta. (Kuva 18)

Juuret-teema ei kuitenkaan ollut sopiva vaihtoehto tilaan kalustevalintojensa vuoksi.
Julkitilakalusteet ovat monesti rakenteeltaan raskaampia ja kolhompia, jolloin ne eivit
sovellu suunnittelukohteeseen niin hyvin. Kyseinen kahvila on pinta-alaltaan pieni ja
asiakaskierto on paljon hitaampi, jolloin kotikdytt6on suunniteltujen kalusteiden kayt-
t6 on myds mahdollista (Mattila 11.3.2011). Jotta tilan rakenteiden muodot ja linjat tu-
lisivat esille mahdollisimman hyvin, pitdi kalusteiden olla muodoiltaan yksinkertaisia
ja keveitd. Téssd vaiheessa nousi myos kysymys tarvitseeko kaikkien kalusteiden olla
suomalaista suunnittelua. Linoleumi-laatoista rakennettu shakkilattia jétettiin vaihto-
ehdoista pois, silld se sai tilan ndyttdmadn erittdin rauhattomalta ja vaikeutti kalustei-

den valintaa.

Puinen
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Wilma-sohva
Selka-line
Mittatilaustuote

Vihrea verheilu
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Vaalea verhoilu
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Kuva 18. Juuret-teema
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LOPULLINEN SUUNNITELMA

Lopullinen sisustussuunnitelma pohjautuu Heritage-konseptiin. Heritage on saanut
vaikutteita kaikista edelld esitellyistd teemoista. Tyon ohjaajilta saadun palautteen
pohjalta paddyin yhdistdméédn teemojen elementtejd, silld niissd oli havaittavissa mo-
nia samoja piirteitd ja ne olivat siten yhdistettdvissi (Mattila 11.3.2011). Teemojen
yhdistdmisen avulla tilasta voidaan luoda kaytédnnollisesti ja visuaalisesti mahdolli-
simman toimiva ja kaikkia tilan kayttdjid miellyttiva kokonaisuus. Konseptin nimi,
Heritage, viittaa ajatukseen, jossa yhdistyvit suomalainen ja kansainvélinen design-
perintd ja perinto-nimikkeen tittelid havittelevat uudet innovaatiot. Konseptin kantava
ideana on kéyttda kalusteina kierrétettyja kalusteita, jotka henkivit suomalaista mo-
dernismia ja funktionalismia. Silld funktionalismi on olennainen osa kahvilan arkki-
tehtuuria. Kierrityskalusteiden rinnalla sisustukseen on lisétty uusia, moderneja kalus-

teita. (Kuva 19) Sisustuksen muissakin elementeissé, kuten pintamateriaaleissa, pyri-

tddn kayttdimédn luontoystédvaillisid tuotteita.

Heritage

Kuva 19. Heritage-konsepti: Aistit
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Uusia ja vanhojen kalusteita ja sisustustuotteita yhdistimalld saada aikaan sisustus,
jonka kokee miellyttdvanid mahdollisimman moni kahvilan asiakkaista. (Kuva 20)
Vanhat kalusteet saattavat tuoda idkkdammille kayttdjille muistoja mieleen, jolloin he
kokevat tilan tutummaksi ja turvallisemmaksi. Uudet ja modernimmat tuotteet taas
voivat olla enemmén nuorten asiakkaiden mieleen, silld he ovat eldneet ja ndhneet nii-
td tuotteita omissa kodeissaan ja ndin ne ovat titd kautta tutumpia. Voi kuitenkin olla
myos niin, ettd esimerkiksi 1ékés asiakas mieltyykin enemmén uuteen ja moderniin ka-

lusteeseen, silld se on hinelle jotain uutta ja tuntematonta.

Sisustuksen avulla Haggman kahvila-konditoria erottautuu muista Jyvéskylén keskus-
tan kahviloista. Tilassa kdytetyt materiaalit ja kalusteet poikkeavat huomattavasti siita,
mitd havainnoimissani keskustan kahviloiden sisustuksissa on télla hetkelld kaytetty.
Sisustuksen péddajatuksella, jossa uusi ja vanha yhdistyvit, voidaan saada lisé4 asiak-
kaita, jotka ovat itsekin mieltyneet niin sanottuun uudiskayttokulttuuriin. Sisustuksen
50-luvun vivahde on hyvé erottautumiskeino, silld yksikdan havainnoimistani kahvi-

loista ei ollut erikoistunut funkkis-tyyliin. (Liite 7/4)

Kuva 20. Heritage-konsepti: Tilat
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Tilajako

Kahvilan katutasossa sijaitsevat asiakastilat ovat pinta-alaltaan 98 m?. Suunnitelman
avulla asiakastila on jaettu 3 eri alueeseen, joita ovat myyntiski-alue, lounge-tila ja
portaikon seké sisddntulon kattava alue. Tila on kauttaaltaan erittdin avara, huonekor-
keus on suurimmassa osassa asiakastilaa 4,0 metrid. Myyntitiskin kattavalla alueella
katto on alas laskettu ja huonekorkeus on 2,5 metrii. Ja ndin saadaan selkeytti tilan

jaotteluun entisestdéin. Asiakaspaikkoja tilaan on sijoitettu 52 asiakkaalle. (Liite 3/1)

Sisdin tullessaan asiakaan on helppoa ja yksinkertaista hahmottaa tilassa olevat eri
toiminnot, kuten myyntitiskin, istumapaikat ja alakertaan johtavat portaat. Sisdéntulol-
ta myyntitiskille johtava kulkureitti on jétetty tarpeeksi viljaksi, jotta jo pOydissa istu-
vat asiakkaat voivat rauhassa nauttia kahvilan antimia, ilman ettd hiiriintyvét uusien
asiakkaiden liitkehdinnésté. Portaikko ja sen edusta on jdtetty selkeéksi, jolloin asiak-

kaiden kulku alakerran WC-tiloihin olisi mahdollisimman yksinkertaista.

Lounge-tilassa on asiakkaille tarkoitetut istuinryhmat, joita on neljdé eri tyylid. Sisédén
tultaessa kahvilaan, lounge-tila jdid vasemmalle. (Liite 7/1) Ensimmaéinen istuinryhmé
on keskelle tilaa sijoitetut seitsemédn pdytdéd. Poytiin mahtuu yhteensi nelji asiakasta.
Jatkettaessa pidemmalle lounge-tilassa, ensimmaisten istuinryhmien jélkeen, on sijoi-
tettu kaksi neljan hengen nojatuoliryhmai, joissa asiakas voi istua hieman rennommin
ja levdhtda. Tilan perddn on sijoitettu sohvaryhmaé, johon mahtuu 12 asiakasta. Sohvan
edessd olevat poydit voidaan yhdistid, jos tarvitaan yksi pidempi pdytd suurelle asia-
kasryhmille. Yksi neljan hengen pdyté on sijoitettu erilleen muista istuinryhmisté,
portaikon ja tiskin véliin. (Liite 3/1)Yhden pOydin erilleen sijoittelu takaa asiakkaalle

mahdollisuuden valita rauhallisemman ja intiimimmaén istuinryhmén.(Liite 7/3)

Lounge-tilan kalusteet on sijoiteltu hyvin selkedsti ja kukin istuinryhmékokonaisuus
muodostaa suorakulmion muotoisen alueen, joka mahdollistaa tilan vaivattoman hah-
mottamisen. Jotta pdytiin siirtyminen olisi mahdollisimman turvallista ja helppoa, on
pOytaryhmien viliin jitetty tarpeeksi suuret kulkureitit. Valjéat kulkureitit mahdollista-
vat myds tyontekijoiden vaivattoman kulun pdytien vilissd noutaessa astioita ja puh-

distaessa poytid. (Liite 4/2)

Myyntilinjaston kattavalle alueelle sijoittuu pailinjasto, josta asiakkaat ostavat kahvi-

la-konditorian tuotteet, seka takalinjasto, johon on sijoitettu muun muassa vesipiste,
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jadkaappi ja kahvikoneet. Pdélinjaston ja takalinjaston véliin on jitetty tilaa 90 cm,
jotta tyontekijoiden litkkuminen ja tydskentely paidlinjaston takana olisi mahdollisim-

man helppoa.

Kahvilan pohjakerroksen suunnitelma kattaa ala-aulan ja asiakkaiden wc:n. Pohjaker-

roksen huonekorkeus on 2,6 m. Ala-aulaan sijoitetaan viherkasveja, jotka tuovat viih-

tyisyyttd muuten erittdin pelkistettyyn tilaan. Tilaan ei koeta tarpeelliseksi sijoittaa mi-
tadn muuta, silld se on vain ldpikulkutila WC-tiloihin. WC-tilat ovat pinta-alaltaan 2,2

m?. Tilaan sijoitetaan vain pesuallastaso ja wc-istuin, jottei tila mene liian ahtaaksi.

(Liite3/2)

6.2 Pintamateriaalit

Kahvilan pintamateriaaleina pyritiddn kdyttiméadn mahdollisimman luonnonmukaisia
ja luontoystévillisid tuotteita. Kéyttdmalld luonnonmukaisia materiaaleja, kahvila voi
toimia esimerkkind muille julkisille yrityksille. Pintamateriaaleja valittaessa tulisi

kiinnittdd huomiota niissa kéytettyihin raaka-aineisiin ja valmistustapaan.

Lattiamateriaalina tilassa toimii Upofloorin LifeLine LT- designlaatta, joka on ympi-
ristoystdvéllinen tuote ja soveltuu erittdin hyvin julkisiin tiloihin, joissa kulutus on ko-
vaa. LT-designlaatan materiaalina on kdytetty uutta, Ikaalisissa kehitetty Enomer-
materiaalia. Enomer on valmistettu tdysin kotimaisista luonnonmineraaleista ja puh-
taista kestomuoveista, eiki se sisdlld PVC-muovia, pehmittimid eikd raskasmetalleja.
Ympiéristoystavéllisen valmistusmateriaalinsa ansiosta LifeLine LT-lattialaatat voi-
daan kédyttonsa jalkeen hévittdd polttamalla energiajdtteend ja jo tuotantovaiheessa
materiaalia voidaan kayttda kertaalleen, sen uudelleenmuovautumisominaisuuden an-
siosta. Laatan pinta on materiaalinsa ansiosta mukautuvaa, jolloin sen pailla kavelta-
essd viltytddn ikaviltd kopinalta. (Upofloor 2011.) Puista tammilattiaa imitoiva de-
signlaattalattia tuo tilaan haluttua kodinomaisuutta, ikdén kuin asiakkaat olisivat kah-
vihetkelld omassa olohuoneessaan. Enomer-laatan ldmmin viri luo tilaan kutsuvan

tunnelman. (Liite 5/1)

Kahvilan péddtyseinin ja portaikon takaseinén pintamateriaalina on kdytetty savipoh-
jaista luonnonvérimaalia, Tierrefinon Lustro-stuccomaalia. (Liite 4/3 ja 4/4)Maalin
viri on Gomera-harmaa. (Liite 5/1) Kuivuttuaan pinta kiillotetaan, jolloin maalin levi-

tysvaiheessa tehdyt kuvioinnit tulevat esiin ja vaihtelevat vérisdvyt korostuvat. Jotta
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pinta olisi mahdollisimman kestiva ja sen kunnossapito yksinkertaista, késitellddn se

vield Tierefino wax-suojavahalla, joka korostaa kiiltoa ja suojaa pintaa. (Decos 2011.)

Stucco-maalilla késitellyt pinnat tuo tilaan liséé erilaisten materiaalien ja pintojen tun-
tua. Harmaa véri sointuu hyvin kalusteiden ja muiden materiaalien kanssa, kuitenkaan
jaamatta niiden varjoon. Stuccomaalilla kisiteltyyn péadtyseinién sijoitetaan sisus-
tuselementtind toimiva lausahdus "Makuasialla vuodesta 1929, -Héaggman kahvila-
konditoria-", joka on Higgman yrityksen mainoslause. Kirjaimet valmistetaan valkoi-
seksi pinnoitetusta metallilevystd. Mainoslauseen sijoitus seindlle tuo esille yritykselle

tarkedn mainosvaltin eli pitkédn kokemuksen kahvila-konditoria-alalla. (Liite 4/3)

Muut seindpinnat ja tolpat maalataan puolihimmeailld Uula Colorin Into-
sisustusmaalilla, joka on sdvytetty Tikkurilan F486-sdvyiseksi. (Liite 5/1) Viri on val-
koinen, joka taittaa hieman ldmpiméén harmaaseen ja saa tilan ndyttiméén raikkaalta,
olematta kuitenkaan liian kylma ja kliininen. Into-sisustusmaali on vesiohenteinen
maali. Maalin sideaineina ovat uusiutuvat luonnondéljyt, se ei siis sisdlld ollenkaan

muoviyhdisteitd. (Uula Color 2011.)

Portaikon askelmiin on jdtetty alkuperdinen mosaiikkibetoni, joka on kestényt vuosi-
kymmenet hyvdssd kunnossa ja helppohoitoisena. Materiaali on hyvin suosittu kesta-
vyytensi ja paikattavuutensa ansiosta. Jos askelmiin tulee halkeamia tai muita kolhuja,
voidaan ne korjata mosaiikkibetonimassalla. Portaikon askelmien materiaalien sdilytys
on sisustuksellisesti erittdin tirkedd, silld se sointuu hyvin muihin pintamateriaaleihin.
Portaikosta saavuttaessa ala-aulan tunnelma jatkuu samana kuin ylékerran asiakasti-
loissa. Ala-aulan seindt maalataan Uula Colorin Into-sisustusmaalilla F486. Alakerras-
sa ei ole yhtdédn ikkunoita, jonka takia seinét ovat tdysin valkoiset, jotta yldkerrasta tu-
leva luonnonvalo heijastuisi portaikon kautta alas ja saisi sen ndyttimédn valoisam-
malta. Lattia materiaaliksi asennetaan sama Enomer-design laatta, joka on yldkerran
asiakastiloissa. Néin saadaan tilat yhtenevdisiksi ja alakerran tunnelma hieman 1am-
pimdmmaksi. Lattiamateriaalien yhtenevaisyys ylé- ja alakerrassa helpottavat asiak-
kaan hahmottamista, missé tiloissa hdnen on soveliasta liikkua ja mika on tarkoitettu

vain henkilokunnalle. (Liite 5/1)

Virit vaikuttavat ihmiseen niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Varien kokemukseen
voivat vaikuttaa yleiset seikat, kuten ikd, sukupuoli, syntyperd ja psyykkinen kehitys-

vaihe. Tilan pintamateriaalien vériskaala on tarkoin harkittu, jotta se olisi mahdolli-
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simman monia ihmisid miellyttiva. Vaaleat varit mielletdén yleisesti raikkaina ja hil-
littyind, niiden rinnalla tilaan valitut kalusteet tulevat hyvin selkeésti esille. Lattian
ruskea puupinta luo asiakkaalle turvallisuuden ja luonnollisuuden tunteen. Stuccosei-
nén harmaa kisittely toimii myos tilassa tasapainottavana elementtini vaaleiden sei-

nédpintojen ja virikkéiden kalusteiden rinnalla. (Rihlama 1990, 66-71.)

6.3 Kalusteet

Kahvilan kalusteet on valittu niin, ettd ne yhteen sopivat ja tukevat tilan arkkitehtuu-
ria. Tilan kalusteista suurin osa on irtokalusteita, joiden sijoittelua voi helposti muoka-
ta. Tilan kiinteitd kalusteita ovat pdityseindn sohva ja myyntilinjaston kaikki kalus-

teet.

Selaamalla antiikki- ja kierrdtyskalusteisiin erikoistuneita Internet-sivustoja, on voitu
kartoittaa millaisia 1950- ja 1960-luvun klassikkokalusteita on télld hetkell4 tarjotta-
vana tai on myyty. Kéytettyjen kalusteiden rinnalle on valittu uusia, moderneja irtoka-
lusteita. Kuitenkin kaikki valitut kalusteet ovat suuntaa-antavia, silld todellisuudessa
voi olla vaikeaa saada hankittua niin monta kappaletta klassikkokalusteita. Sijoitta-
malla uusia ja vanhoja kalusteita rintarinnan, korostetaan kummankin osapuolen hyvia
ominaisuuksia. Esimerkkind, uuden tuolin rinnalla vanhan tuolin persoonalliset kulu-
misenmerkit korostuvat. Kun taas vanha tuoli korostaa uuden tuotteen tasaista ja kol-

hiintumatonta ulkokuorta.

Lounge-tilan perdlld sijaitsevan sohvaryhmai koostuu sekéd kéytetyistd ettd uusista irto-
kalusteista. Sohva on suomalaisen julkitilakalusteita valmistavan Selka-linen mallis-
tosta. Wilma 1 -sohva on yksinkertainen ja koristelematon, sen korkea selkdnoja on
miellyttdva ja antaa selélle tukea. Sohva verhoillaan julkitilatekstiileihin erikoistuneen
Gabriel A/S:n Luna 4204 -villakankaalla, joka on sdvyltdén hieman sinapinvihred. Vi-
11 ja materiaali vahvistavat entisestéén tilassa vallitsevaa 50-luvun henked, silld mo-
lempia kéytettiin runsaasti sisutuksessa 50-luvulla. Kuten muodille yleensé, on myds
sisustukselle ominaista kunakin aikakautena vallinneiden muoti-ilmididen uusi tule-
minen. Ténd paivand murretut vihrednsédvyt ja luonnonmateriaalit, kuten villa, ovat
saavuttaneet yhd enemmaén suosiota. Sohvassa kdytettdva verhoilukangas on yksi Gab-
riel A/S:n tuotteista, joka on saanut EU-ymparistomerkin. Merkki luovutetaan tuotteen

valmistajalle médriaikaisesti ja tuotteet ympéristoystavillisyytté tarkastellaan tuotteen
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koko elinkaaren ajan (Ympdristomerkki 2011). Luna-verhoilukankaat ovat paloturval-
lisia, silld ne siséltavit 90 % villaa ja 10 % polyamidia. Kummatkin raaka-aineet ovat
hyvin heikosti syttyvid. Sohvaryhmén pdytind ovat [lmari Tapiovaaran vuonna 1955
suunnittelema Pirkka-poydait, joiden kevedt muodot edustavat 50-luvun muotoilulle
tyypillisid alaspdin kapenevia linjoja. POydit on valkoiseksi maalattua massiivipuuta.
Sohvan liséksi istuimina ryhmaéssa on Pirkka-tuoteperheen jakkarat, joiden runko on
mustaksi petsattua massiivikoivua ja istuinosa kirkkaaksi vahattua massiiviméintya.

Sohvaryhmin irtokalusteet ovat keveiti ja luovat tilaan ilmavan tunnelman. (Liite 5/2)

Nojatuoliryhmin kaikki kalusteet ovat uusia. Istuimiksi on valittu Arne Jakobsenin
klassikkotuoli Swan, vuodelta 1958. Nojatuolin muoto tuo muuten erittdin selked lin-
jaiseen ja kulmikkaaseen tilaan pehmeytti ja veikeyttd. Tuolit verhoillaan Gabriel
A/S:n Luna 4413- villakankaalla, joka on variltdén tummanpunainen. Vérin tuo tilaan
lisdd energiaa ja korostaa ja kirkastaa entisestddn vihred sohvan verhoilua. Poydét ovat
Antti Kotilaisen XO- sohvapdydit, jotka ovat erittdin keveitd ja ilmavia 10mm paksun
tasonsa ansiosta. POytien tasot ovat valkoiseksi maalattua massiivilaminaattia ja jalat

ovat kromipdillystettyd metallia. (Liite 5/3)

Lounge-tilan istuinryhm4, joka on kahvilan sisdéntulon vieressé, koostuu normaali-
korkuisista, kdytetyistd poydisti ja istuimista. Ikkunoiden eteen sijoitetut kaksi poyta-
ryhmaéa ovat identtiset. POytdna niissd on kéytetty Ilmari Tapiovaaran Pirkka-poytaa,
joka runko on mustaksi petsattua massiivikoivua ja taso on kirkkaaksi vahattua mas-
siiviméntyd. Tuoleina on kiytetty [lmari Tapiovaaran vuonna 1958 suunnittelemaa
Aslak-tuoleja, jotka on petsattu mustiksi. Runkomateriaalina tuolissa on kéytetty la-
minoitua koivua ja istuinosa on valmistettu koivuvanerista. (Liite 5/4) Keskelle tilaa
sijoitetut viisi istuinryhméén ovat keskendén samanlaiset. POyténa on kdytetty Alvar
Aallon 90A-pdytéd, joka on tyyliltddn hyvin yksinkertainen ja selked. Poytd on val-
mistettu massiivikoivusta ja pintakisitelty kiiltdvalla varittomalld lakalla. Tuoleiksi
yksinkertaisten pdytien kanssa on valittu Ilmari Tapiovaaran Fanett-tuolit, vuodelta
1949. Tuolin istuinosa on kirkkaalla lakattua tiikkiviilua ja runko on mustaksi maalat-
tua massiivikoivua. Yksittdinen pdytdryhma portaikon vieressé koostuu edelld maini-
tusta Pirkka-pOydistd, jonka rinnalla on sirolinjaiset Fanett-tuolit. Pydreidt poydat hel-
pottavat asiakkaiden liikkumista kalusteiden vieressd. Heidén ei tarvitse varoa terdvia

pOydén kulmia, joihin kolhaista jalkansa. (Liite 5/4)
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Myyntilinjaston kattavan alueen pddmateriaaleina ovat luonnonmukaiset materiaalit,
joiden avulla halutaan luoda tyylikés ja aikaa kestdvé kokonaisuus. (Liite 7/2) Pdilin-
jaston kansitaso ja sivut on valmistettu 50 mm massiivitammesta, jonka pinta késitelty
Tikkurilan Nostalgia unikkodljyll4, jolloin pinnasta tulee vettd ja likaa hylkiva. Tiskin
etupaneeli on valmistettu valkoisesta 12 mm Durat-levysté, joka on pintana erittdin
kestdvi. Durat on massiivimuovimateriaali, joka sisdltdd 30 % uusiomuovia ja on tiy-
sin kierrétettdvissd. Tuotteen véri on 100, valkoinen. Materiaalinsa vuoksi, etupaneeli
on erittdin helppo pitdd puhtaana ja se kestda iskuja ja muita kolhuja hyvin. (Durat
2011.)Tiskin sokkeli valmistetaan ruostumattomasta 1,2 mm terdslevysti, jonka pinta
on harjattu. Terdksen pinta lakataan, jolloin se kestdd hyvin kéyttod. Terdssokkelin

korkeus on 100mm. (Liite 5/5)

Tiskin taakse sijoitettavan takalinjaston ala- ja yldkaappien ovet ovat valmistettu
tammiviilusta, jonka kuviointi kulkee vakaasuoraan. Ovet on késitelty varittoméalla
petsilld, jotta tammen oma vari sdilyisi. Ty0taso on valmistettu ruostumattomasta 1
mm terdslevysté (Stala 2011). Vilitilaan laitettaan kirkas lasi, jotta vélitila ei eroa lii-
kaa muusta seindmateriaalista. Lasilevyn siledn pinnan ansiosta vélitila on helppohoi-
toinen ja tyylikds ratkaisu. Takalinjaston materiaalien avulla kokonaisuus on tyylikés

ja huolitellun ndkdinen. (Liite 5/6)

6.4 WC-tila

W(C-tila on tyyliltdén hyvin yksinkertainen ja pelkistetty. Valkoiset seinit tekevit ti-
lasta raikkaan ja puhtaan oloisen. Tammitaso ja lattian shakkiruutukuviointi tuovat ti-

laan lisd4 ilmettd ja kiinnostavuutta.

WC-tilojen huomiota herittdvani elementtind toimii shakkikuvioinen mustavalkoinen
laattalattia. Laatoiksi on valittu IMI PLAIN -porcellanatolaatat, jotka ovat kulutusta
kestdvid ja helposti puhtaana pidettivid lattialaattoja. Kooltaa laatat ovat 100x100mm
ja vérit ovat Nero ja Puro. Laatoitusvaiheessa laatat ladotaan shakkiruutukuvioinnin
mukaan. 1950-luvulla oli erittdin tyypillistd, ettd esimerkiksi keittion lattiaa koristi

mustavalkoruudullinen laattakuviointi. (Liite 6/1)

Seinistéd kaikki muut, paitsi kdsienpesutason takaseiné, maalataan Uula Colorin Into-
sisustusmaalilla, savy F486. Tuote on my0s ympéristdystavéllinen, silld se ei sisélla

ollenkaan muoviyhdisteitd. Késienpesutason takaseiné laatoitetaan kiiltdvalla PPA
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UNI- seinélaatalla, jolloin seindpinnan puhtaanapito on helpompaa. Laatat ovat kool-
taan 300x100mm ja vériltddn valkoisia. Laatoitusvaiheessa laatat ladotaan tiililadon-

nalla, joka tuo kontrastia muiden seinien vélille. (Liite 6/1)

Puinen poytétaso, jonka paille sijoitetaan kdsienpesuallas, valmistetaan massiivitam-
mesta. Taso késitellddn varittdémalla Tikkurilan Nostalgia unikkodljylld, jolloin se kes-
tdd kosteutta ja hylkii likaa. Puinen taso tuo hieman pehmeyttd muuten erittiin vaale-

aan ja moderniin tilaa. (Liite 6/1)

WC- tilan kalusteiksi on valittu kylpyhuonekalusteita, kuten posliininen Nautic 5591
WC-istuin, joka on muotoilultaan perinteitd vaaliva laadukas WC-istuin. Késien-
pesuallas on posliininen Memento-malja-allas, joka on verrattuna WC-istuimeen, mo-
derni ja pelkistetty. Késienpesuhana on Cubista 2804 -hana, joka on muotoilultaan yk-

sinkertainen ja moderni. (Liite 6/2)

6.5 Valaistus ja akustiikka

Kahvilan valaistuksen avulla tila voidaan jakaa selkeédsti kolmeen eri osuuteen; myyn-
tiskin ja kulkureitit kattavaan, lounge-tilan kattavaan ja alakerran toiminnot kattavaan.
(Liite 3/2 ja 3/3)Myyntilinjaston valaistuksessa on otettu huomioon valaistuksen tar-
peellisuus myytéessa elintarvikkeita. Kulkureittien kohdalla on huomioitu niiden riit-
tava valaistus, jotta liikkkuminen on turvallista ja sujuvaa. Riittoisan tunnelmavalais-
tuksen avulla lounge-tilan pédtyseinén struktuuripinta ja kalusteiden materiaalit ja
muodot ovat selkeésti havaittavissa ja asiakas voi nauttia tilan visuaalisesti ilmeesta

(RT-kortisto 2007, 4).

Valoldhteen vérintoiston merkitys kasvaa tilassa, jossa myydaéin elintarvikkeita. Sa-
vyltddn ja laadultaan oikeanlaisen valonldhteen avulla voidaan lisdta asiakkaiden ruo-
kahalua ja ndin kasvattaa tuotteiden haluttavuutta ja myyntid. (Rihlama 1999, 84.)
Myyntilinjaston eteen sijoitetaan LED 15WGU10- alasvalot, joiden lamppuosa voi-
daan kaantia ja kohdistaa haluttuun asentoon. (Liite 3/4) Linjastoalueen alas lasket-
tuun kattoon sijoitetut alasvalot kohdistetaan valaisemaan myytiskilla sijaitsevia kon-
ditoriatuotteita. Myyntitiskin taakse sijoittuvaan tydskentelytilaan on valittu LED
PAR20-alasvalot, joilla voidaan valaista niin tiskin taakse jaava kulkureitti ja takasei-
nén tyotaso. (Liite 3/4) Sisadntuloon sijoitetaan kaksi LED PAR20-alasvaloa, jotka

valaisevat kulkureitin myyntitiskille ja portaikon alkupéén.
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Alakertaan johtavan portaikon ylle sijoitetaan kolme Pilke 60 -valaisinta, jotka toimi-
vat my0s katseen vangitsijoina, muuten erittdin pelkistetyssa tilassa. (Liite 4/1) Pilke-
valaisin on valmistettu koivuvanerista ja kasitelty mustaksi. Ristikon lomasta loistava
valo luo seindpinnoille kauniin varjon. Valaisimet sijoitetaan eri korkeuksille, jotta

niiden valoteho riittdisi my0s portaikon alimmalle tasolle. (Liite 3/4)

Lounge-tilan valaistuksessa kdytetddn kahta eri valaisinta Pilke 36 -valaisinta ja LED
PAR20-alasvalot. Ikkunan edessi sijaitsevien kahden istuinryhmén péille on sijoitettu
yhdet Pilke 36 -valaisimet ja sohvaryhmén kunkin pdydén péélle on sijoitettu kaksi
Pilke 36 -valaisinta. Valaisimet on sijoitettu oikealle korkeudelle, jolloin ne eivét hii-
kiise asiakasta silmiin kun hén istuu pdydéin déressa. Pilke-valaisimet ovat muodoil-
taan hyvin selkeélinjaiset ja ne jatkavat tilan graafista ilmettd. Lounge-tilan keskelle
on sijoitettu LED PAR20-alasvaloja, joiden avulla lounge-tilaan saadaan tarpeeksi
kirkas valaistus. Alasvaloja varten kattoa lasketaan, jotta valaisimet saadaan upotettua,
niin ettei niistd jad katon alapuolelle mitdan ulkonevia osia. Keskitilan kattoon upotet-
tavien valaisimien ansiosta Pilke 36 -valaisimet tulevat paremmin ja selkeimmin esil-

le. (Liite 3/4)

Lounge-tilan sisustuksen tirkedt elementit, korkeat pilarit, on valaistu niiden korosta-
miseksi. Pilarin alaosan yhtymédkohdan horisontaaliseen tasoon sijoitetaan uppovalai-
sin, joka valaisee pilarit alhaalta ylos. Valaisimina on kédytetty LED PAR20-

uppovalaisimia. Valaistus korostaa pilarien suorakulmaisia muotoja ja tuo tilaan lisda

mielenkiintoa. (Kuva 21)
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Solla -

Kuva 21. Uppovalaisimien sijoitus pilareihin

Tilan akustiitkan huomiointi on erittdin tirked osa sisustusta, silld se vaikuttaa osaltaan
asiakkaiden viihtyvyyteen kahvilassa. Liiketilan huonekorkeudesta johtuen on tirkedd
tuoda tilaan d4ntd absorboivia materiaaleja. Niin asiakkaat voivat keskustella rauhas-
sa, ilman ettd he hdiriintyvét ympéroivistd melusta ja joutuvat sen takia korottamaan
dantadn. (RT-kortisto 2006.)Aénen vaimentamiseksi tilan kalusteiden kartoitusvai-
heessa valittiin verhoiltuja kalusteita, jotka osaltaan vaimentavat ddnté. Valaisimien
upotusvaiheessa kattoa joudutaan laskemaan 100 mm alemmas, jolloin uuden katon
materiaaliksi on valittu d4ntd vaimentava PARAFON Colortone-akustiikkalevy, joka
on valmistettu kivivillasta ja pééllystetty lasikuituhuovalla. (Liite 5/1) Levy on 25mm
paksu ja kooltaan 600 x 2400mm. Levy on viriltddn Perl eli vaalean harmaa. Vaalea
vari on valittu siksi, koska kattoa ei haluta korostaa liikaa, vaan sen tulee sulautua ti-

lan muuhun sisustukseen mahdollisimman hyvin. (Paroc 2011.)

6.6 Ikkunateippaukset ja julkisivu

Jotta kahvila olisi visuaalisesti toimiva kokonaisuus, on ikkunoihin suunniteltu teippa-
ukset. Ikkunateippaukset kuvastavat uutta sisustusta ja houkuttelevat asiakaan tutus-
tumaan kahvila konditorian tarjontaan. Kahvilan julkisivuseinét ovat melkein koko-

naan ikkunaa, jolloin teippauksen huomioinnilla on suuri merkitys kokonaisvaikutel-
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maan. (Liite 7/5)Ikkunat ovat jaettu vertikaalisesti kahteen osaa, joista ylempi on
huomattavasti kapeampi osuus kuin alempi. Ylempi ikkunaosuus on teipattu kokonaan
lapikuultavalla hiekkapuhallusjdljitelmiteipilld, joka on vériltdén valkoinen. Alemman
ikkunaosuuden alareunaan tulee 45 cm korkuinen valkoinen hiekkapuhallusjiljitelma-
teippi. Erottamaan ala ikkunan teippausta kirkkaasta lasista, laitetaan kahden sentti-
metrin paksuinen lapivirjitty teippinauha. Teippinauhan on viri kiiltava kulta.
Alemman ikkunaosuuden kirkkaalle lasiosuudelle sijoitetaan Higgmanin logoteippa-
us, joka on ldpivérjattya kiiltdvad kultaista teippid. Logon alapuolelle sijoitetaan
Haggman kahvilakonditoria -teksti, joka on kiitdvd4 mustaa lapivarjéttya teippid.
Héggmanin logoteippaus ja teksti-teippaus sijoitetaan ikkunan keskelle horisontaali-
sessa suunnassa. Asemakadun puoleiselle seinustalle, sisddntulon kohdalle, sijoitetaan
perinteinen konditorioiden ja leipomoiden kyltti. Kyltti on kolmiulotteinen ja se on
valmistettu metallista, joka on maalattu kultaisella maalilla. Kyltin avulla asiakkaille
ndytetddn, ettd tuotteet ovat laadukkaita ja ettd perinteet ovat yritykselle tiarkeita. (Liite

4/5)

7 TYON TULOKSEN ARVIONTI

Suunnitelmani vastaa ennalta maariteltyyn tutkimuskysymykseen, millaisella sisus-
tuksella voidaan saavuttaa ikdjakaumaltaan laajin asiakaskunta. Suunnitelmani kalus-
te- ja pintamateriaalivalintojen ansiosta tilasta on saatu luotua ymparisto, jossa kaiken
ikédiset ihmiset voivat tuntea olonsa kotoisaksi. Tilan arkkitehtuuria tukemaan valitut
lounge-tilan, 1950-luvun, design-klassikot ovat kalusteita, jotka ovat idkkdadmmalle
védestolle tuttuja ja he voivat néin tuntea olevansa turvallisessa ymparistossd. Sisustuk-
sessa kaytetyt Pilke-valaisimet, Durat-materiaali ja Enomer-designlaatta ovat esi-
merkkejd nykyajan luontoystavéllisistd innovaatioista ja kalusteista, jotka voivat olla
tutumpia nuoremmille asiakkaille. Tilan pintojen viritys on harmoninen ja hillitty, jo-
ka takaa sen, ettd laajempi asiakaskunta mieltda tilan viihtyisdksi. Luontoystivéllisten
materiaalien ja kierrdtyskalusteiden kéytto sisustuksessa on erittdin merkittdvé erottu-
miskeino muista Jyviskylidn kahviloista, joita olen havainnoinut tutkimusvaiheessa.
My6s tilan arkkitehtuuri ja funkkis-henked huokuva sisustus ovat osaltaan hyvii erot-

tautumiskeinoja.
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Luonnonmukaisuus ja kestdva kehitys ovat télld hetkella erittdin ajankohtaisia aiheita.
Valmis suunnitelma toimii erdénlaisena herdttdji niin kahvilayrittdjille kuin muille
yrittdjille ympdristoasioissa. Suunniteltaessa vanhojen tilojen uudistusta tulisi nykyai-
ka pyrkié kdyttdimaan mahdollisimman luonnonmukaisia ja kestdavid materiaaleja. Ka-
lusteiden uusiokéyttoa tulisi korostaa liséd, silld pienelld kunnostuksella joku toinen

voi saada vanhasta kalusteesta uuden, tarpeita vastaavan kalusteen.

Tyo6ni etenemisen kannalta on ollut erittdin tarkedd opettajilta ja ohjaajilta saatu palau-
te, jonka avulla olen pystynyt kehittdméén projektiani. Haastavuutta tyohon lisési ku-
vankaisittelyohjelman uudelleen opettelu. Esityskuvien tyostdmisessd olen kayttanyt
Photoshop- kuvankasittelyohjelmaa, jota olen viimeksi kédyttdnyt ensimmaisena opis-
keluvuotenani. Vaikka ohjelman uudelleen opettelu vei hieman aikaa, sain tuotettua
silld mielestdni onnistuneet kuvat, joiden avulla tilan sisustus voidaan hahmottaa. Tut-
kimusosiossani késitteleméni asiat antoivat paljon apua sisustuksen suunnitteluvaihee-
seen. Projektini on edennyt aika pitkélle prosessin alussa suunnittelun aikataulun mu-
kaan. Vaikeinta aikataulun noudattaminen on ollut tiedonhakuprosessissa. Tietoa on
niin valtavasti tarjolla, ettd juuri oman tyon kannalta tirkeiden tuotteiden ja 1dhteiden
etsimiseen kuluu yllttdvan paljon aikaa. Tyon edetessd sain huomata kuinka paljon
olin haalinut niin sanotusti turhaa tietoa, esimerkiksi liittyen julkitilojen suunnitteluun,
jota en kuitenkaan kaytd lopullisessa tyOsséni. Projektin alussa tulisiskin kiinnittda
huomiota vield enemmin aiheen tarkkaan rajaukseen. (Liite 8) Lopullisten esityskuvi-
en tydstaminen vaatii paljon aikaa ja niihin tulisi perehtyd jo varhaisessa vaiheessa,

jotta mahdollisien muutosten korjaamiselle on aikaa.

Kokonaisuudessaan opinndytetyd on ollut varsin positiivinen kokemus. Alussa opin-
ndytetyon kokonaisuus tuntui erittdin laajalta ja haastavalta, sillé julkitilojen suunnitte-
luun liittyy niin paljon méidrdyksid, joita tulisi noudattaa. Kuitenkin prosessin edetessé
oman tyon kannalta tirkeét aihealueet selkiytyivit. Projektin aikana olen saanut paljon
uutta tietoa materiaaleista ja niiden kédytostd. Projekti on my0ds opettanut paljon suun-
nittelutekniikoistani ja siitd mihin minun tulee erityisesti kiinnittdd huomiota ndin laa-
jaa tyotd tehdessd. Mielesténi opinndytetyd on kokonaisuutena hyvin hallittu ja doku-
mentit sisdltdvit sopivassa suhteessa kirjallista ja produktiivista tuotosta. Ndin projek-
tin lopussa on harmittavaa, ettei suunnitelma tule tulevaisuudessa toteutumaan. Olisi
ollut erittdin mukava ndhda suunnitelmat toteutettuna ja kuulla asiakkaiden komment-

teja tilasta.
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Rakennuskohteen nimi ja osoite:

H&ggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11
44100 Jyvdaskyla

Piirustuksen sisélté:

Pohjakuva katutaso

P&ivamadrd:

13.4.2011
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Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisélté:

H&ggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11 Pohjakuva pohjakerros
44100 Jyvdaskyla

P&ivdmdadrd:| Piirustuksen nro: | Mittakaavai
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Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Hdggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11
44100 Jyvdskyld

Piirustuksen sisélfé:

Leikkauskuvat
koko rakennus

Pdaivamaddrd:|

13.4.2011

Piirustuksen nro:

/1

Mittakaava;
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Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisGlfé:
Hdggman kahvilakonditoria Julkisivu Asemakatu
Asemakatu 11 ja Yliopistokatu
44100 Jyvdskyld

Pdivamddrd:| Piirustuksen nro: | Mittakaava
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Vintage-teema: Tilakollaasi Liite 2/1
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Modern-teema: Tilakollaasi Liite 2/2
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Ground-teema: Tilakollaasi Liite 2/3
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C - LA Liite 3/1

j| Ovi takatilaan

P 1. Konditoriakaluste kylmé
i @) 5 ][ . Kuppijakelija
. ltsepalvelulasikko kylma
. lisepalvelulasikko neutraali
. Kaakaolaite
Juoma-automaatti
. Mikroaaltouuni
. Juomavesi
. Tietokone
. Lampdlevy
. Jaateldallas
. Astiahylly
. Astianpesukone
. Kahvinvalmistuslaite
15. Vedenkeitin
16. Jadkaappi vetolaatikko
17. Kahvimylly
18. Espressolaite
D 19. Kasienpesuallas
20. nostatuskaappi

ik ik vl el ek

Hadggman 98 m?

h=4000

Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen sisalté:

Héggman kahvilakonditoria
; A Asemakatu 11

44100 Jyvaskyid Pohjakuva katutaso

Suunnittelijan tiedof: Pé&ivéimddrd:| Piirustuksen nro: | Mittakaavar:
Sallamaari Kunnari

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu | 7.4.2011 11
sallamaari.kunnari@student.kyamk.fi 1:50

040 820 0848
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Tallg varilld maalatut
huonepohjat ovat
henkildkunnan tiloja

Detalji: Wc:n valaistussuunnitelma

Liite 3/2

1. kerroksen nurkkalinja

[a2] 1. CONXENTO LED PAR20-ALASVALO @ 65 x K 95 mm

O 2. ISLAND- KATTOPLAFONDI @ 400 x K 120 mm

C—————  3.NEPTUNUS- SEINAVALAISIN L4684 mm

WC-kalusteet:

NAUTIC 5591 WC-ISTUIN
Materiaali: istuin posliini,
kansi kovamuovi

Véri: istuin ja kansi
valkoinen, painikkeet
kromi

Mitat: L 345, K 860, Ist.K
420, P 650

MEMENTO-MALJA-ALLAS
Materiaali: allas posliini
Véri: kiiltava valkoinen
Mitat: L 600 S420

CUBISTA 2804 -HANA
Vdari: Kromi
Valmistaja: Oras

WC-pintamateriaalit:

IMI PLAIN —LATTIALAATOITUS
Materiaali: lasittamaton porcellanato
Vdri: Nero ja Puro, matta

Mitat: L 100, K 100

Ladonta: Shakkiruutuladonta

PPA UNI- SEINALAATOITUS
Materiaali: kaakeli

Véri: Valkoinen kiiltéva
Mitat: L 300 K 100
Ladonta: tilladonta

PUINEN POYTATASO

Materiaali: massiivitiikki

Kdasittely: Nostalgia unikkodljy (100 %
luonnon &ljy). Tikkurila

INTO- SISUSTUSMAALI

Materiaali: Vesiohenteinen,
ympdristdystavallinen, hajuton ja muoviton
maali

Véri: T

Valmistaja: Uula Colors

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

H&ggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11
44100 Jyvdskyld

Piirustuksen siscilto:

Pohjakuva ja
valaistussuunnitelma
pohjakerros

Suunnittelijan tiedot:

Sallamaari Kunnari

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
sallamaari.kunnari@student.kyamk. fi
040 820 0848

P&ivamdadrd:

7.4.2011

Piirustuksen nro: | Mittakaava;

/1

1:50




& 1. CONXENTO LED PAR20-ALASVALO @ 65 x K 95 mm

(D) 3. CONXENTO LED 22°-ALASVALO @ 111 xK 94 mm

2. PILKE 36 -VALAISIN @ 360 x K 390 mm

1. PILKE 60 -VALAISIN @ 400 x K 390 mm

Liite 3/3

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Héggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11
44100 Jyvdskyld

Piirustuksen sisGlté:

Valaistussuunnitelma

katutaso

Suunnittelijan tiedot:

Sallamaari Kunnari

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
sallamaari.kunnari@student.kyamk.fi
040 820 0848

Pdaivémdédrd:

7.4.2011]

Piirustuksen nro:

11

Mittakaava

1:50




Valaisinluettelo

1. PILKE 60 -VALAISIN

Materiaali: koivuvaneri

Vari: musta

Mitat: @ 600 x K 320 mm
Valonldhde:
energiansadstdpolttimo
Suunnittelija: Tuukka Halonen 2008
Jalleenmyyj@: Vepsdaldinen

2. PILKE 36 -VALAISIN

Materiaali: koivuvaneri

Vari: musta

Mitat: @ 360 x K 320 mm
Valonldhde:
energiansadstdpolttimo
Suunnittelija: Tuukka Halonen 2008
Jalleenmyyj@: Vepsdaldinen

3. CONXENTO LED 22°-ALASVALO
Materiaali: valaisinrunko alumiini
Vari: valkoinen

Mitat: @ 111 x K 924 mm
Valonldhde: led ART11 15W
Kotelontiluokka: IP 23/20
Valmistaja: Airam

4. CONXENTO LED PAR20-
ALASVALO

Materiaali: valaisinrunko alumiini
Vari: Valkoinen

Mitat: @ 65 x K 95 mm
Valonldhde: LED PAR20 8W E 27
Kotelontiluokka: IP 23/20
Valmistaja: Airam

P/€ N']



Pilke 60 -valaisin
Materiaali:
Koivuvaneri

Véri: Musta
Suunnittelija: Tuukka
Halonen 2008

nsmggEH
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Pirkka- poyta

Materiaali: Taso massiivimanty,
runko massiivikoivu

Vari: Musta runko, kirkasvaha
koivutaso

Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1955

Fanett-tuoli

Materiaali: istuin tiikkiviilu, runko
'massiivikoivu

Vari: Musta runko, kirkaslakka
tiikkiviili

'Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1949

Liite 4/1

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Haggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11
44100 Jyvaskyla

Piirustuksen siscilto:

Leikkaus A-A

Suunnittelijan fiedot:

Sallamaari Kunnari

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
sallamaari.kunnari@student.kyamk.fi
040 820 0848

Paivémadra:

7.4.2011

Piirustuksen nro:

/1

Mittakaavai

1:50




Yldikkunoiden teippaus:
valkoinen I&pikuultava

Haggman feippaukset:
H&ggman- logo tulee kultaisella

Alaikkunoiden teippaus:
Lasin alaosaan valkoinen

huurreteippaus peitavalla teippausella lapikuultava huurreteippaus, joka
Haggman kahvila konditoriA -teksti erotetaan kirkkaasta laisista
mustalla peitavalla teipauksella peittévalla kultaisella
teippinauhalla
il |

Aslak-tuoli

v
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Materiaali: massiivikoivu
Vari: petsattu musta
Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1958

Swan-tuoli

Materiaali: Kangasverhoilu,
krominen jalka

Vari: punainen verhoilu, metalli
Suunnittelija: Arme Jacobsen 1958

Liite 4/2

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Héggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11
44100 Jyvdskyld

Piirustuksen sisGlté:

Leikkaus B-B

Suunnittelijan tiedot:

Sallamaari Kunnari

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
sallamaari.kunnari@student.kyamk.fi
040 820 0848

Paivémadrd:

7.4.2011

Piirustuksen nro:

11

Mittakaava

1:50




| Seindpinta: | SeinGteksti:
Materiaali: Materiaali: Metallilevy
Stuccomadili Vari: Maaluattu kirkas
Vari: Grego-harmaa valkoinen

Valmistaja: Decos

Pilke 36 -valaisin
Materiaali:
Koivuvaneri

Véri: Musta
Suunnittelija: Tuukka
Halonen 2008

Pirkka-palli

Materiaali: istuin masiivimanty,
runko masiivikoivu

Vari: Musta runko, kirkaslakka
koivutaso

Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1955

Liite 4/3

Rakennuskohteen nimi ja osoite:

Héggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11
44100 Jyvdskyld

Piirustuksen sisGlto:

Leikkaus C-C

Suunnittelijan tiedot:

Sallamaari Kunnari

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
sallamaari.kunnari@student.kyamk.fi
040 820 0848

Paivamadra:

7.4.2011

Piirustuksen nro:

/1

Miftakaava;

150




Liite 4/4

Seindpinta:
Materiaali:
Stuccomadali

Vari: Grego-harmaa
Valmistaja: Decos

Takalinjasto

Kaapien ovet: Tammivaakaviilu
Viitila: Kirkas lasilevy

Taso: Kirkas teraslevy

ELRRERERRRY
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Tiski

Materiaali:Taso massiivitammi,
etupaneeli Durat-levy, sokkeli
terdslevy

Kdasittely: kirkas unikkodljy tasoon

Rakennuskohteen nimi ja osoite: Piirustuksen siscilto:

Hdaggman kahvilakonditoria
Asemakatu 11

44100 Jyvdaskyld .

AR Leikkaus D-D
Suunnittelijan tiedof: Paivéiméidird:| Piirustuksen nro: | Mittakaavay
Sallamaari Kunnari
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu | 7.4.2011 1/1
sallamaari.kunnari@student.kyamk.fi 1:50

040 820 0848
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Pinfamateriaaliluettelo

LUSTRO-STUCCOMAALI
Materiaali: savipohjainen
stuccomaali

Vari: Gomera-harmaa
Valmistaja: Tierrefino
Jalleenmyyjd: Decos Oy

Sallamaari Kunnari

INTO- SISUSTUSMAALI

Materiaali: Vesiohenteinen,

ympdristdystavallinen,
hajuton ja muoviton maali
Vari: sGvytetty Tikkurilan
F486

Valmistaja: Uula Colors
Jalleenmyyja:
Rautakaupat ympdarimaan

sallamaari.kunnari(at)student.kyamk.fi

LIFELINE LT-

DESIGNLATTIALAATTA
Materiaali: Enomer, PVC-
muoviton, livotin- ja
pehmitin vapaa

Kuosi: antiikkitammi
Valmistaja: Upofloor
Jalleenmyyjd: K-Rauta

Tel. 0400 820 0848

MOSAIIKKIBETONIPORTAAT
Materiaali: mosaiikkibetoni
Véri: harmaa
Pintakd&sittely: vanhat
portaat hiotaan ja
suojataan betonivahalla

PAROFON- AKUSTIIKALEVY
Materiaali: kivivilla ja
lasikuituhuopa

Vdari: Perl, vaalean harmaa
Mitat: L 600 P 2400 P 25
Valmistaja: Paroc

[/G =]

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu



Kalusteluettelo 1

WILMA-SOHVA PIRKKA-JAKKARA

Materiaali: istuin verhoilu, runko Materiaali: istuin massiiviménty,
Verhoilu: Gabriel Luna 4204 (N&ayte alla) runko massiivikoivu

Mitat: L 4452 K 970 IST.K 470 S 650 Véri: Runko petsattu musta, istuin
Valmistaja: Selkaline kirkas vaha

Mitat: L 440 K 440 S 280
Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1955

Sallamaari Kunnari sallamaari.kunnari(at)student.kyamk.fi Tel. 0400 820 0848

PIRKKA-POYTA

Materiaali: taso massiiviménty,
runko massiivikoivu

Vari: Runko ja taso maalattu
valkoinen

Mitat: L 1200 K710 S 700
Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1955

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

¢/S AT



Kalusteluettelo 2

SWAN-TUOLI

Materiaali: kangasverhoilu,
krominen jalka

Vari: punainen verhoilu, metalli
Verhoilu: Gabriel Luna 4413
(Nayte alla)

Mitat: L 740 K750 IST.K 380 S 680
Suunnittelija: Arne Jakobsen 1958

XO-SOHVAPOYTA

Materiaali: Kansi 10 mm
massiivilaminaattia, metallijalat
Vari: Valkoinen ja kromi

Mitat: L 600 K 350

Suunnittelija: Antti Kotilainen

ASLAK-TUOLI

Materiaali: istuin koivuvaneri,
runko laminoitu koivu

Vari: petsattu musta

Mitat: L 530 K 740 IST.K 450 $490

Suunnittelija: Imari Tapiovaara
1958

PIRKKA-POYTA

Materiaali: tfaso massiivimdanty,
runko massiivikoivu

Vdari: runko musta peftsi ja taso
kirkas vaha

Mitat: L 1200 K710 S 700
Suunnittelija: Imari Tapiovaara
1955

€/S g



Kalusteluettelo 3

FANETT-TUOLI

Materiaali: istuin tiikkiviilu, runko
massiivikoivu

Vari: runko musta maali, istuin kirkas
lakka

Mitat: L 420 K IST.K 420 S 410
Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1949

PIRKKA-POYTA

Materiaali: faso massiivimdanty,
runko massiivikoivu

Vari: runko musta petsi ja taso
kirkas vaha

Mitat: L 1200 K710 S 700
Suunnittelija: Imari Tapiovaara 1955

90A-POYTA

Materiaali: runko massiivikoivu, taso
massiivikoivu

Vari: runko ja taso kirkas lakka
Mitat: H 1000 K 720

Suunnittelija: Alvar Aalto 1935

P/S o]



Linjaston materiaaliluettelo

DURAT-TASO

Materiaali: Durat, polyesteri-
pohjainen massiivimuovi. 30%
uusiomuovia, 100% kierratettava
Vari: valkoinen, véarikoodi 100
Valmistaja: Durat

Sallamaari Kunnari

PUINEN POYTATASO

Materiaali: massiivitammi
Paksuus: 50 mm

Kdasittely: Nostalgia unikkodljy (100
% luonnon &ljy), Tikkurila

sallamaari.kunnari(at)student kyamk.fi

TERAS-SOKKELI
Materiaali: ruostumaton teréslevy
Mitat: P 1T mm

Kasittely: harjattu ja kirkas lakka

Tel. 0400 820 0848

VIILUOVET

Materiaali: tammiviilu
Kuviointi: vaakaviilu
Mitat:

Kdasittely: kirkas petsi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

S/S ]



Takalinjaston materiaaliluettelo

VIILUOVET TERASTASO KAAPISTOJEN VALITILA
Materiaali: tammiviilu Materiaali: ruostumaton terés Materiaali: kirkas lasi
Kuviointi: vaakaviilu Mitat: P 1 mm Mitat: P 5 mm

Mitat: P 15 mm Pinta: tasainen kiiltava Pinta: tasainen kiiltéava
Kasittely: kirkas petsi

9/G ]

Sallamaari Kunnari sallamaari.kunnari(at)student.kyamk.fi Tel. 0400 820 0848 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu



WC pintamateriaaliluettelo

IMI PLAIN —LATTIALAATOITUS
Materiaali: lasittamaton
porcellanato

Vari: Nero ja Puro, matta
Mitat: L 100, K 100

Ladonta: Shakkiruutuladonta
Jalleenmyyja: Laattapiste Oy

Sallamaari Kunnari

PPA UNI- SEINALAATOITUS
Materiaali: kaakeli

Vari: Valkoinen kiiltava

Mitat: L 300 K 100

Ladonta: tilladonta
Jalleenmyyja: Laattapiste Oy

sallamaari.kunnari(at)student.kyamk.fi

INTO- SISUSTUSMAALI

Materiaali: vesiohenteinen,
ympdaristdystavallinen, hajuton ja
muoviton maali

Vari: sGvytetty tikkurilan F486
Valmistaja: Uula Colors

Tel. 0400 820 0848

PUINEN POYTATASO

Materiaali: massiivitammi
Kdasittely: Nostalgia unikkodljy (100
% luonnon oljy), Tikkurila

[/9 1]

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu



WC kaluste- ja valaisinluettelo

NAUTIC 5591 WC-ISTUIN
Materiaali: istuin posliini, kansi
kovamuovi

Vari: istuin ja kansi valkoinen,
painikkeet kromi

Huuhtelu: Duo kaksoishuuhtelu 3/6

litraa

Mitat: L 345, K 860, Ist.K 420, P 650

Valmistaja: Gustavsberg

MEMENTO-MALJA-ALLAS
Materiaali: allas posliini
Vari: kiiltdvé valkoinen
Mitat: L 600 S420
Valmistaja: Villeroy & Boch

CUBISTA 2804 -HANA
Véri: Kromi
Valmistaja: Oras

4. ISLAND- KATTOPLAFONDI
Materiaali: lasi

Vari: Valkoinen

Mitat: @ 400 x K 120 mm
Valonldhde: max. 60 W E27
Kotelontiluokka: IP 44
Valmistaja: Massive

4. NEPTUNUS- SEINAVALAISIN
Materiaali: runko terds, kupu
muovia

Vari: Valkoinen

Mitat: L684 mm

Valonldhde: max. 13W
Kotelontiluokka: IP 44
Valmistaja: Massive

¢/9 N']



Lounge-tila Liite 7/1

=11
f
Em /

e
1 ,ﬂllmi;" ST

Jic ey SrE=sijmty /1

i q..“...l

L L L
L=l N

.D A

%y _H
o




Linjaston kattava alue Liite 7/2
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Liite 7/3
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