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Kohde Sisältö Pvm

Mallikohde Lähtötiedot 10 18.6.2004
Laatija Suunnitteluala

Rak tuotemallisuunnittelu RAK
Tuotemallinnus

Suunniteltava osakokonaisuus

Rakennuksen tuotemalli

Keneltä Tarvittavat lähtötiedot Tarvitaan Saatu Muutettu
pvm pvm pvm

Arkkitehti

Rakennusosamalli

Muut lähtötiedot vain jos ne eivät ilmene tuotemallista:

Käytettävä koordinaatisto
Rakennuslupapiirustukset
Mitoitetut vesikattopiirustukset kaikkine varusteineen
Mitoitetut yleisleikkaukset
Piha- ja istutussuunnitelmat terassipihoista
Mitoitetut julkisivukaaviot kaikista julkisivuista
(myös näkymättömiin jäävistä ns piilojulkisivuista)
Sokkelileikkaukset, liittymät terasseihin jne
Ulkoseinäleikkaukset 1:20
Julkisivudetaljit, räystäsdetaljit
Kattoikkunapiirustukset liittymädetaljeineen
Terassien ja pihakansien pintarakenteet mitoitettuna
Terassien ja pihakansien kuivatusjärjestelmät mitoitettuna
Vesikatoille ja terasseille tulevien rakennusosien piirustukset
> lipputangot, kaiteet, valaisimet jne
Osastointi, paloalueet
Rakennusselitys
Viranomaisneuvottelut runkoon vaikuttavien tekijöiden osalta
Käyttäjäneuvottelut runkoon vaikuttavien tekijöiden osalta

Palotekninen suunnittelija

Rakennusosamalli

Muut lähtötiedot vain jos ne eivät ilmene tuotemallista:

Lopullinen  palotekninen suunnitelma (lausunto)
Rakenteiden paloluokat
Palo-osastointi
Poistumis- ja hyökkäystiejärjestelyt vesikatoille
Pelastusautoreitit ja -kuormitukset terasseilla
Savunpoistojärjestelmä
Viranomaisneuvottelut vesikattoon vaikuttavien tekijöiden osalta

LVI-suunnittelija

Rakennusosamalli

Muut lähtötiedot vain jos ne eivät ilmene tuotemallista:

Vesikaton kattokaivot mitoitettuna
Kaivopiirustukset
Vesikatoille tulevat varusteet, detaljipiirustukset urakkarajoineen
> IV-puhaltimet, lauhduttimet, jne
Ilmastointikonehuoneet ja niiden layoutit
Nousulinjat
LVI-laitteiden haalausreitit ja kuormitukset vesikatoilla
Jäähdytyslaitteet, sijainti ja kuormitukset
Savunpoistoreitit ja -koneet
Vesikaton LVI -reiät ja -varaukset mitoitettuna
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Sähkösuunnittelija

Rakennusosamalli

Muut lähtötiedot vain jos ne eivät ilmene tuotemallista:

Sähkölämmitettävät katonosat, -kaivot
S-laitteiden haalausreitit ja kuormitukset vesikatoilla
Varavoimakoneiden piiput
Sähköreiät, -varaukset ja -putkitukset mitoitettuna

Urakoitsija

Toteutusjärjestys/ tuotantotekniikka
Työmaasuunnitelma
Työmaakuljetusten aiheuttamat kuormitukset rakenteille
Nostureiden aiheuttamat kuormitukset terassirakenteille
Työturvallisuussuunnitelma
> vesikatoille kiinnitettävät kaiteet yms
Urakkamuoto ja suunnittelurajat
Sovellettavat kattoikkuna- ja julkisivujärjestelmät niiltä osin, 
kun ne vaikuttavt vesikattoratkaisuihin
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