
ABB OY, Motors 
 

Mittauspöytäkirja / Measuring record 
Asetusmittaus- tai pistokoemittaus /  

Settings measurements or random sample 
Staattorin runko                  160-180 
Stator frame 

Piir. nro: 
Drwg. no: 3GZF113016-126 

Rev: E 

Valimo: 
Foundry  

Valu no: 
Cast no: 3GZF114016-3 

Rev: Päiväys/Date: 

Toimittaja: 
Supplier:  

Tilaus nro: 
Order no: 

Lisätietoja: 
Further details: 

 
 

Asetusmittaukset /Settings measurements Kappaleen nro: 
Detail no: 

Mittauskohde 
Measuring point 

Nimellismitta ja toleranssi 
Basic dimension and tolerance 

Mittaustulos 
Measurement result 

A 1 268 (+0,12 … +0,06)  
A 2 268 (+0,12 … +0,06)  
B 1 268 (+0,12 … +0,06)  
B 2 268 (+0,12 … +0,06)  
C 1 256 (+0 … -0,07)  
C 2 256 (+0 … -0,07)  
C 3 256 (+0 … -0,07)  
C 4 256 (+0 … -0,07)  
L 1 28   (0…+0,5)  
L 2 28   (0…+0,5)  

 
 
 
 Kaapeliläpivientiporausten kierteet ehjät 

Cable lead thought threads checked and approved 
 Pohjareikien syvyydet tarkastettu ja hyväksytty 

The depth for bottom holes checked and approved 
 Jalkojen kiinnitysreiät hyväksytty 

Foot mounting checked and approved 
 Hyväksytty / Approved 

 
Pistokoemittauksessa lisäksi / In addition for random sample: 
 
 Painekoe hyväksytty                                                                 

Pressure test approved                                                             Päiväys ja allekirjoitus / Date and signature: 
 
 Vaatimuksenmukaisuustodistus löytyy                                                                                               .                 

Certificate of conformity available             
Ex-inspection record / Ex-tarkistusohje FIMOT1192 10.1.2008 
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