
Käytävät
Käytävät ovat kaikkialla kivituhkapinnoitteisia. Osa käytävistä on huonokuntoisia pehmeän
pinnan takia, etenkin vanhalla ja uudella puolella on ongelmia käytävien ylläpidossa. 
Isoimpien käytävien reunoilla on nupukivikouruja ohjaamassa hulevesiä kaivoihin. Kourut 
kulkevat risteyksissä sivukäytävien poikki, jolloin ne muodostavat matalia kynnyksiä.

Viheralue

Kappeli, kellotorni, toimistorakennus

Varastotila

Huoltorakennus

Asfaltti

Pysäköintialue
julkinen/ henkilökunnalle

Pääkäytävä

Ensimmäiset kokonaan louhitut alueet, terassikorttelit

Louhimatta jätetty kallio, kunnia-aukio

Entinen vesijättömaa, vetinen niitty

Merihiekalla täytetty korttelialue

Empiretyyliset korttelit

SELITE

Muuri

Portaat

Este, esim. puu käytävän keskellä

10 Korttelinumero

Vanha alue

Uusi alue

Hietaniemen alue

Kortteli vailla esteetöntä
sisäänkäyntiä

Maan noususuunta
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Liite 15Hietaniemen hautausmaan rakennekartoitus

Mittakaava 1: 1500

1: 5000
Hietaniemi

Uusi alue

Vanha alue
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