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InsinGoritydn tarkoituksena oli selvittdd ajoneuvokatsastuksen laadunhallintaa ja tutkia
uuden katsastustoimilupalain tuomien edellytysten muutoksia katsastuksen laatuun. Ty6s-
sa selvitettiin uuden katsastustoimilupalain tuomia muutoksia katsastukseen ja tutkittiin
ISO 9001:2008 -standardin mukaisen laadunhallintajéarjestelmén soveltamista katsastuk-
sessa. Padaasiallisen tavoitteena oli tutkia uuden standardisoidun laadunhallintajarjestel-
man vaikutusta katsastajan tyohon ja sita kautta katsastuslaadun takaamiseen.

Tyo6 toteutettiin kaytdnndn kokemusta, lahdemateriaalia ja haastatteluja hyédyntéaen.
ISO -standardisointiin tarkoitettu k&sikirja, katsastuksen ohjeistus ja siihen liittyvat lait olivat
keskeisessa asemassa tyota tehdessa.

Lopputuloksena syntyi kokonaiskuva ajoneuvokatsastuksesta, sen laadunhallinnasta, uu-
den katsastustoimilupalain muutoksista, ISO 9001:2008 -sertifioinnista ja siitd, kuinka laa-
dunvalvontaa tulisi l&htokohtaisesti toteuttaa.
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The objectives of this thesis were to analyze the quality control of periodic motor vehicle
inspection and study if the new law of the motor vehicle inspection license will have an
effect on the quality of periodic motor vehicle inspection. This thesis explains how the new
license for carrying out periodic motor vehicle inspection will change the inspection pro-
cess and how the ISO 9001:2008 quality control management system is applied in periodic
motor vehicle inspections. The main objective was to find out how the standardized quality
management system affects the work of an independent inspector, and thus, ensure the
guality of periodic motor vehicle inspections.

The thesis was carried out by utilizing practical experience, source material and interviews.
The handbook of ISO standardization, the instructions of vehicle inspection and the laws of
motor vehicle inspections were used as the main sources of this thesis.

As a result this thesis gives a good overview of periodic motor vehicle inspections and their
guality management, the changes of the new law, ISO 9001:2008 certification and how the
guality management should be implemented.

Keywords ISO 9001:2008 Standard, certification, quality of periodic
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1 Johdanto

Taman tyon tavoitteena on selvittda ISO 9001:2008 standardin mukaisesti sertifioidun
laadunhallintajarjestelman vaikutusta yksittdisen ajoneuvokatsastajan ty6hon ja sita
kautta mahdollisten ajoneuvoissa esiintyvien vikojen ja puutteiden havaitsemiseen ja
nain ollen ajoneuvokatsastuksen laatuun. Tydssa ei ole tarkoitus maarittaa sertifioinnin

muita, kuten esimerkiksi asiakastyytyvaisyyteen vaikuttavia seikkoja.

Tybssa perehdytadn ajoneuvokatsastukseen, siihen lahitulevaisuudessa tulevien muu-
tosten taustalla olevaan katsastustoimilupalakiuudistukseen ja siihen, miksi ISO
9001:2008 -sertifioitua laadunhallintajarjestelmaa edellytetdan tulevaisuudessa katsas-
tuksessa. Tarkasteluun otetaan ISO 9001:2008 -standardi ja sen mukaisen laadunhal-
lintajarjestelman luominen katsastusyritykseen. Standardin tarpeellisuutta, ominaisuuk-
sia, vaikutuksia ja eroavaisuutta nykyisen laadunhallinnan keinoihin katsastuksessa
pyritdén selvittamaan. Tyossa tarkastellaan myds hieman katsastuksen historiaa ja

nykytilaa, sek& pohditaan sen tulevaisuutta.

Ty6 tehdddn Mantsélan Autokatsastus Oy:lle. Yritys on yhden toimipisteen kasittava
katsastusasema, jossa tyoskentelee yhteensda viisi ajoneuvokatsastajaa, seka kaksi
asiakaspalveluhenkild. Asemalla toimii samoissa tiloissa kevyen ja raskaan ajoneuvo-

kaluston katsastus.



2 Laatu

2.1 Laadun méaaritelma

Laatu on tuotteen tai palvelun toimivuutta, ominaisuuksia ja haluttavuutta kuvaava asia.
Jos tuote tai palvelu on aina samanlaista, se tayttaa sille asetetut véhimmaisvaatimuk-
set, vastaa kuluttajan odotuksia, kuluttaja on siihen tyytyvainen, saa rahoilleen vastinet-
ta ja tuote tai palvelu toimii vahintaankin sille luvatulla tavalla, voidaan puhua laaduk-
kaasta tuotteesta tai palvelusta. Laadukas tuote toimii niin kuin sen pitda, eika tuot-
teessa ole merkittavia poikkeamia sen ominaisuuksien suhteen. Tuotantovaiheessa on
pystyttdva puuttumaan poikkeamiin ja saatava mahdolliset virheet korjattua. N&in lop-
putuloksen kannalta yksi olennaisimmista asioista, eli tasalaatuisuus saadaan toteutu-
maan. Asiakastyytyvaisyys on keskeisessad roolissa laadun mittaamisessa ja siihen
vaikuttaa se, ettd ennen laadukas tuote ei valttaméatta enaé olekaan kymmenen vuoden
paasta laadukas. Tekniikan kehittyessé kuluttajien vaatimukset ja ennakko-odotukset
tuotteiden ja palveluiden suhteen kasvavat ja esimerkiksi tdysin kayttamaton ja virhee-
tén vuoden 1990 auto ei ole nykypaivan kayttajan mielestd laadukas, vaikka se olisi
ollut sen valmistushetkella aikansa huippulaatua. Jotta tuote tai palvelu pysyisi laaduk-
kaana, sen on pystyttava kehittym&an kehityksen ja kayttdjien odotusten mukana, py-
sydkseen jatkossakin laadukkaana. Laatukasite pitéda sisallaan, myos yrityksen laaduk-
kaan toimimisen ja laatujohtamisen. Laatujohtamisessa yrityksen johto valvoo, kehittaa
ja ohjaa jatkuvasti yrityksen toimintaa ja tuotantoa. Laadukkaassa johtamisessa oman
toiminnan jatkuva tarkastelu, epdkohtien ja laatupoikkeamien ennaltaehkaisy ja niiden

esiintyessa valiton reagointi ovat keskeisessa roolissa. [1, s.1.]



2.2 Laadun mittaaminen

Laatua on toisinaan vaikea mitata, koska siihen ei ole sovellettavissa suoraan min-
k&éanlaisia mitta-asteikoita ja néin ollen sen mittaamiseen kaytetadan monia eri asioita ja
ominaisuuksia. Laadun mittareina toimivat tuotteen tai palvelun ominaisuudet, toimi-
vuus, ennakko-odotusten tayttyminen, haluttavuus ja lisdksi asiakastyytyvaisyys on
yksi parhaita laadun mittareita. Laatua voidaan mitata, my6s muilla mittareilla, kuten
ymparistdvaatimusten tayttymisella, tuotannon tehokkuudella ja sen virheettdmyydella,
kustannusten pienenemisella ja tuottavuuden paranemisella. Tuotteen tai palvelun
laadun mittaamiseen pyritdan kayttdamaan useampaa kuin yhta tapaa, joilla saada tie-

toa siita onko laatuvaatimukset taytetty. [2, s.1.]

3 Kevyen ajoneuvon katsastusprosessin kuvaus

Kevyiden enintd&n 3500 kg painavien ajoneuvon méaardaikaiskatsastuksessa tarvitaan
katsastuksen suorittavan katsastajan lisaksi useita eri apuvalineitd, tyokaluja ja testilait-
teita. Tassa kuvaillaan kevyiden ajoneuvojen maaraaikaiskatsastuksen kulkua vaiheit-
tain ja kerrotaan, miten katsastaja tarkastaa ajoneuvon kohta kohdalta lapi havaitak-
seen kaikki ajoneuvon mahdolliset viat ja puutteet, joita katsastuslaki edellyttda tarkas-
tamaan. Katsastuspaatoksen tulee pohjautua Liikenteen turvallisuusviraston yllapita-
maan ohjeistukseen ja katsastuksen arvosteluperusteisiin. [4, s.6.] Katsastuksen arvos-
teluperusteet on yksityiskohtainen ohjetiedosto, josta loytyvat kaikki perusteet, korjaus-
kehotuksen (1-vika), hylkdyksen (2-vika) ja ajokiellon (3-vika) aiheuttavista vioista ja
puutteista. Katsastuspaatds on vioista ja puutteista riippuen hyvaksytty, hylatty, kes-

keytetty tai ajoneuvo voidaan maarata ajokieltoon.

3.1 Asiapaperit ja ajoneuvon tunnistus

Ajoneuvon saapuessa katsastukseen tarkastetaan ensimmaisena ajoneuvon asiapape-
rit ja niiden asianmukaisuus sekd mahdolliset erdéntyneet verot ja vakuutukset. Ajo-
neuvo tunnistetaan tarkastamalla, etta rekisterikilpi tai kilvet ja valmistenumeron meis-
tos vastaavat rekisteritietoja. Uudemmista (1.1.1993 jalkeen ensirekisteroidyt ajoneu-
vot) ajoneuvoista tarkastetaan, myds ajoneuvon valmistajan kilven tietojen vastaavuus

rekisteritietojen kanssa.



3.2 Auton silmdmaarainen tarkastus ja koeajo

Tassa tyovaiheessa katsastaja tarkastaa ajoneuvon ulkopuolen kunnon silmamaarai-
sesti. Tahan vaiheeseen kuuluvat, mahdollisten teravien reunojen, ja valoumpion lasien
tarkastus. Auton sisdpuolelta tarkastetaan, turvavoiden ja istuinten kunto, varoituskol-
mion olemassaolo, tuulilasin kunto, nakdkentan esteettomyys, hallintalaitteiden asian-
mukaisuus, varoitus- ja mittaristovalojen toiminta, tuulilasin- pesulaitteen ja tuulilasin-
pyyhkijoiden toiminta, huurteenpoisto- ja &animerkinanto- laitteet. VVarsinaisen koeajon
aikana todetaan auton normaali toiminta, ajettavuus, ohjaustuntuma, jarrut ja nopeus-

mittarin toiminta.

3.3 Heilahduksenvaimennintesti

Ajoneuvon heilahduksenvaimentimet testataan niitd varten tarkoitetulla laitteella. Ajo-
neuvon renkaat ajetaan lattiaan tai maahan upotetun laitteen paalle, joka mittaa iskun-
vaimentajien toimivuuden simuloimalla ajotilannetta, joka kdytannéssa on muuttuvataa-

juista tarinda, joka kohdistetaan ajoneuvon pydriin. Laite suorittaa testin yhdelle pyoéral-

le kerrallaan ja laite mahdollistaa (kuva 1) vain yhden akselin testaamisen kerrallaan.

Kuva 1. Vasemmalla auton pyora heilahduksenvaimennintesterin paalla ja oikealla

naytto, josta tulokset luettavissa.



3.4 Jarrujen testaus jarrudynamometrilla

Jarrudynamometri (kuva 2) on lattiaan tai maahan upotettu testilaite, johon ajoneuvon
pyorat ajetaan. Jarrut testataan jarrudynamometrilld yksi akseli kerrallaan. Tassa testi-
vaiheessa havaitaan jarruissa esiintyva jarruvoimien ero eri puolien valilla, jarrujen soi-
keus ja jarrujen tehottomuus. Jarrudynamometrilla ei voida testata nelivetoisia ajoneu-

voja, joissa keskitasauspyodrastoa ei saada vapautettua.
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Kuva 2. Vasemmalla taka-akselin jarruvoimien mittaus ja oikealla laitteen naytto, josta

seurataan jarrujen toimintaa.

3.5 Dieselkayttbisen ajoneuvon savutusarvon mittaus

Dieselkayttoisten ajoneuvojen pakokaasup&astdjen mittaus tapahtuu tata varten tarkoi-
tetulla testilaitteella, joka mittaa pakoputkesta tulevien nokihiukkasten maaraa ja mitta-
asteikkona toimii k-arvo. Ennen mittausta katsastaja tarkastaa, moottorin kayntilampoti-
lan, 6llynmaaran ja kunnon kuuntelemalla ja silmdmaaraisesti. Taman jalkeen asete-
taan moottoriin kierroslukuanturi seké letku, jota pitkin hiukkaset menevat testilaitteelle,
kiinnitetddn pakoputken paahan. Kun alkuvalmistelut on tehty, moottori ryntaytetaan
tyhjakaynniltd maksimikierroksille kaasupoljin nopeasti pohjaan polkemalla. Nain ollen
moottorin kierrosluku ja pakopaine nousevat nopeasti ja nokihiukkaset lahtevat liikkeel-
le ja kulkeutuvat letkun kautta testilaitteelle. Uudemmilla ajoneuvoilla on luonnollisesti

tiukemmat raja-arvot k-arvon suhteen kuin vanhemmilla.



3.6 Bensiinikayttdisen ajoneuvon pakokaasumittaus

Bensiinikayttbisten ajoneuvojen pakokaasupaastot mitataan siihen soveltuvalla testilait-
teella. (kuva 3) Ennen vuotta 1978 rekisterdidyille ajoneuvoille ei kuitenkaan suoriteta
mittausta. Bensiinikayttdisten ajonevojen paastomittauksessa mitataan, palamattomat
hiilivedyt (HC), haka (CO), jaanndshappi (O,), ja lambda-arvo, joka kuvaa moottorin
ilma-polttoaineseossuhdetta, seka hiilidioksidi (CO,), jota ei kuitenkaan arvostella vaan
se lahinn& antaa katsastajalle informaatiota moottorin toiminnasta. Ennen vuotta 1991
rekisterdityjen autojen paéastomittaus suoritetaan moottorin tyhjakaynnilla, jonka on
oltava alle 1000-kierrosta minuutissa. 1991-2001 vuoden malleista mittaus tapahtuu,
sekd tyhjakaynnilla ettéd korotetulla pydrimisnopeudella (v&hintdan 2000 kierrosta mi-
nuutissa). 1.1.2001 jalkeen rekisterdidyista ajoneuvoista mitataan paéastot vain korote-
tulla moottorin pyérimisnopeudella, myos auton sisainen valvontajarjestelmé OBD tar-
kistetaan autoon liitettdvan testikaapelin avulla mahdollisten jarjestelman ilmoittamien

paastoihin vaikuttavien vikakoodien varalta.

.
i Mr f|:5I{JG;;IJ;I>"‘ |
i

i,
- ,M’ |

L e

{1 .

;. (%

=
==

Kuva 3. Bensiinikdyttdisen auton paastomittaus ja testilaitteen antamia lukemia.



3.7 Valojen toimivuuden sek& ajovalojen suuntauksien tarkastus

Ajoneuvon kaikkien valojen toimivuus tarkistetaan silmamaaréisesti yleensd peileja
apuna kayttden seka valojen oikea vari tarkistetaan. Lahivalojen, kaukovalojen ja etu-
sumuvalojen suuntaukset tarkistetaan sitd varten tarkoitetulla apulaitteella, jolla néh-
daan valojen korkeus ja sivuttaissuuntaukset sekd valokuviot. Ajoneuvoista, joissa on

ajovalojen korkeudensaatolaite, tarkistetaan laitteen toimivuus.

3.8 Auton moottoritilan ja alustan tarkastus

Auton moottoritilasta tarkistetaan silmamaaréisesti moottorin, ja apulaitteiden kunto
sek&d akun kunto ja kiinnitys. Jarrunesteen taso tarkistus tapahtuu myos tassa tyovai-
heessa. Moottoritilan tarkastuksen jalkeen ajoneuvo nostetaan ajoneuvonostimen avul-
la niin, ettd sitd padstaan tarkastelemaan altapain. Alapuolelta tarkastetaan silmamaa-
raisesti pakoputken, jarrunesteputkien- ja letkujen, polttoainelinjojen, iskunvaimentimi-
en, jousien, tukivarsien, pohjan, rungon, ja polttoainetankin kunto. Pohja, alustan kote-
lot, tukivarret ja runkoaisat tarkistetaan tarvittaessa ruostehakulla kopauttamalla tai

painamalla, jos on syyta epdilla ruosteen heikentaneen rakenteita

3.9 \Valysten tarkastus

Akselistojen ja ohjauksen nivelten ja kiinnitysten valyksien tarkastaminen tapahtuu sitéa
varten tarkoitettua nosturissa olevaa véalystentarkastuslaitetta kayttden ja ajoneuvon
akseleita keventamalla. Valysten tarkastuslaitteen avulla voidaan tarkastella ajoneuvon
akseliston ja renkaiden kiinnitysten mahdollisia valyksi&, niin ettd ajoneuvoa ei keven-
netd vaan sen koko painoa kaytetddn hyddyksi. Seuraavaksi akseleita kevennetaan
yhtd kerrallaan sitd varten tarkoitetulla keventimella. Akselia keventamalla saadaan
pyorat nousemaan ilmaan ja nain ollen p&astddn mahdollisia valyksia kokeilemaan

ké&sin ja vaantéraudan avulla.



3.10 Pydrien ja jarrujen kunnon tarkistus silmamaaraisesti

Ajoneuvo asetetaan nosturin avulla sopivalle korkeudelle, jolloin renkaiden ja jarrupin-
tojen tarkistus onnistuu helposti. Renkaat, vanteet ja jarrupinnat tarkistetaan silmamaa-
raisesti ja tarvittaessa jarrulevyjen paksuus tai renkaiden urasyvyys mitataan niita var-

ten tarkoitetuilla ty6kaluilla.

3.11 Katsastuksen p&attdminen

Ajoneuvon katsastuksen aikana katsastaja tekee muistiinpanoja ja merkitsee paperi-
seen tarkastuskorttiin mittareilta saamansa jarrujen tehon, iskunvaimentimien arvot ja
paastotestin tulokset sekd mahdolliset viat tai puutteet, joita ajoneuvosta on 16ytynyt.
Viimeisessa vaiheessa tiedot tallennetaan tietokoneen avulla Ajoneuvotieto- jarjestel-
maan ja paatetddn katsastus. Ajoneuvo ajetaan ulos, jonka jalkeen asiakkaalle anne-
taan tarkastuskortti ja kerrotaan mahdollisista vioista tai puutteista. Jos ajoneuvo hy-

vaksytddn katsastuksessa, tulostetaan asiakkaalle uusi rekisteriotteen tekninen osa.

4 Nykymuotoinen laadunhallinta ja katsastajan tyon valvonta

4.1 Valvontamenetelmét

Voimassa oleva ajoneuvojen katsastustoimilupia koskeva laki [5, 38] edellyttaa katsas-
tustoimipaikalta voimassa olevan laatukasikirjan. Katsastustoimipaikoilta vaadittava
laatukasikirja on osana katsastuksien laadun varmistusta, jolla pyritddn varmistamaan
ajoneuvojenkatsastuksen hyva ja tasainen laatu, huolimatta siitd, ettd missa tai kuka
katsastusta ajoneuvon katsastaa. Katsastuksessa ajoneuvossa havaittujen vikojen ja
puutteiden arviointi perustuu Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yllapitdm&an ohjeis-
tukseen [4, s. 6.] ja sitd varten on olemassa katsastuksen arvosteluperusteet, josta
loytyy kaikki katsastuksessa tarkastettavat kohteet ja niiden arvostelu. Yksittaisista
vioista katsastaja voi antaa korjauskehotuksen, hylata ajoneuvon katsastuksessa tai
asettaa sen ajokieltoon, katsastaja voi myos huomauttaa véhaisesta viasta, jota ei ar-
vosteluperusteista 10ydy, mutta tallaiset vahaiset viat eivat vaikuta auton hylkd&mispe-
rusteisiin eika niitd merkita mihink&an. Katsastuksen arvosteluperusteet on katsastajan
tyovéline, johon kaikkien paatdsten on perustuttava. Vain joidenkin vikojen tai puuttei-

den kohdalla on tulkinnanvaraisuutta.



Kaikki katsastuksessa l0ydetyt viat ja puutteet on merkittava Trafin yllapitdmaan ajo-
neuvotietojarjestelmaan, vaikka vikoja tai puutteita ei [6ydy on jarjestelmaan hyva mer-
kitd, myds paasto-, jarru- ja iskunvaimennintestien tulokset. Trafilla on k&ytossééan tes-
tiauto, jossa on vikoja ja puutteita, ja sitéd kaytetddn eri katsastustoimipaikoilla katsas-
tuksissa, eikd katsastaja voi mistdén tietdd, ettd kyse on testiautosta. Talla menetel-
malla pystytdan valvomaan, kuinka hyvin eri katsastustoimipaikat suoriutuvat katsas-
tuksesta. Tulokset julkistetaan mydhemmin ja kunkin aseman katsastuksesta vastaavat
voivat halutessaan kdyda mythemmin tarkastelemassa testiauton vikoja. Jos katsas-
tuksessa havaitaan vakavia puutteita eika testiautossa ilmenneitd vikoja tai puutteita
ole huomattu tai kirjattu, joutuu kyseisen toimipaikan katsastuksesta vastuussa oleva
tekemaan Trafille kirjallisen selvityksen asiasta, minka jalkeen Trafi arvio, millaisiin toi-
menpiteisiin se ryhtyy. Nykylain mukaan katsastustoimipaikka, eli kAytannossa toimilu-
van haltija ja katsastuksesta vastaava on vastuussa asemalla tapahtuvista vaarinkay-

toksista.

Yksittaisia katsastajia valvotaan seuraamalla vikatilastoja, koska viat tallennetaan ajo-
neuvotietojarjestelmaan seka Trafi ettd toimipaikan katsastuksesta vastaava voivat
seurata vikatilastoa ja sita kautta havaita poikkeamia katsastajien tydssa. Trafi valvoo
katsastustoimipaikkoja sdanndllisilla tarkastuskaynneilld, ja tarkastaja kay lapi aseman
tilat, laitteiston ja asiapaperit. Trafi tekee satunnaisesti valituille ja likenteessa oleville
ajoneuvoille teknisia tienvarsitarkastuksia, ja jos vakavia vikoja tai puutteita tarkastetta-
vasta ajoneuvosta l0ytyy ja sen katsastus on suoritettu ajallaan, aletaan tutkia, onko
edellisessa katsastuksessa toimittu asianmukaisesti. Lisdksi tarkastaja tekee tarkas-
tuksen asemalle sellaisissa tapauksissa, joissa epailladn puutteita katsastustoimipai-
kan toiminnassa. Esimerkki tallaisesta tilanteesta on, ettd ajoneuvo on kdynyt katsas-
tuksessa, mutta jotakin siind ollutta vikaa ei ole huomattu, mutta se on huomattu pian
sen jalkeen ajoneuvohuollossa ja asiakas tehnyt asiasta reklamaation. Vian vakavuu-
della, puutteellisen toiminnan huolimattomuudella tai tahallisuudella on merkitysta sii-
hen millaisia jatkotoimenpiteita tai mahdollisia sanktioita tilanteesta seuraa. [6, 43—468]
Kappaleessa edella mainitut asiat vaikuttavat katsastajan tyohon, koska katsastaja
tietdd olemassa olevien valvontamenetelmien olemassa olon ja sen, ettd hanen ty6-
tdan voidaan seurata jatkuvasti, sekd pistokokeen omaisesti tienvarsitarkastuksia ja
tarkastusautoja kayttéen. [5, 3-58] [6, 36—46§]
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4.2 Laatukasikirja

Laatukasikirja on laadittava jokaiselle asemalle erikseen, ja sen olemassaolo ja oikeel-
lisuus tarkistetaan aina Trafin tarkastajan kdydessa tarkastuskaynnilla katsastusase-
malla. Sen sisallosta on kaytava ilmi tietyt yrityksen toimintamallit ja menettelyt. Laki
maadrittelee kohdat, jotka laatuk&sikirjasta on vahintaankin l6ydyttava, mutta kirjasta
kay ilmi myos menettelyohjeet ja tarpeelliset tiedot siitd miten asiat katsastustoimipai-

kalla ovat jarjestetty.

4.3 Laatukasikirjan sisaltd

Laatukasikirjan on lain mukaan siséllettava seuraavat kohdat:

e Kkatsastustoiminnan kuvaus

e Kkatsastuksissa tarkastettavat kohteet

o katsastusten tydmenetelmien kuvaus

e ajoneuvon hyvéksymis- ja hylkddmisperusteet

e toimipaikan katsastuksia suorittavan henkildston yksityiskohtainen koulutus-
suunnitelma

o ohje siita, ettéd miten toimipaikan asiakkailta tuleva palaute kasitellaan

o selvitys siitd, miten toiminnan sisainen laadunvarmistus on jarjestetty

e toimipaikan katsastustoiminnasta vastaavan henkilon, katsastuksia suorittavien
henkildiden ja muun henkildston tehtéavien ja vastuualueiden méaarittely

o selvitys siita, miten katsastuksissa kaytettavien laitteiden huolto on jarjestetty ja

miten mittaustulosten luotettavuus on jarjestetty

Laatukasikirjasta kay ilmi ajoneuvojen katsastusta koskevat prosessien kuvaukset, joita
laki velvoittaa. Laatukasikirja sisaltdd hyodyllista tietoa katsastusjarjestelyistd, tydome-
netelmistd, henkilostén koulutuksesta, eri henkildiden vastuiden jakamisesta ja siséi-
sesté laadunvalvonnasta. Yksityiskohtaiset maaritelmat koskien ajoneuvojen katsastus-
ta, kuten ajonevojen tarkastuskohteet Ioytyvéat katsastuksen ohjeistuksessa ja katsas-

tuksen arvosteluperusteissa, eika niité sisallyteta laatukasikirjaan.
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4.4 Katsastuslaitteiden huolto ja tarkastukset, mittaustulosten luotettavuuden varmis-
taminen

Katsastustoimipaikalla on oltava toimiluvan vaatima laitteisto, jotta ajoneuvojen katsas-
tus voidaan suorittaa tasapuolisesti ja luotettavasti. Kaytdssa olevista laitteista on olta-
va yllapidetty laiteluettelo. Muiden tydvalineiden, tyétilojen ja koeajoradan, liséksi laki
maadrittelee laitteet, jotka on vahintddnkin asemalla oltava. Lain maarittdmia pakollisia
laitteita ja varusteita ovat: keventimella varustettu ajoneuvonosturi tai tarkastuskuilu,
pakokaasujenmittauslaitteet otto- ja dieselmoottoreita varten, jarru- dynamometri, ajo-
valojen suuntaukseen ja valotehon mittaukseen soveltuva jalustalla varustettu tarkas-
tuslaite, paineilmajarrujen tarkastuksessa tarpeelliset mittarit ja automaattiseen tietojen
kasittelyyn perustuva mittalaitteisto, akseli- ja telimassan mittaukseen soveltuva vaaka,
aanenpainetason mittari, valystentarkistuslaite ja henkilo- ja pakettiautojen heilahduk-

senvaimentimien testilaite. Lisdksi katsastusasemalla on oltava riittavat atk-laitteet.

Laitteiden toimintakunnosta on varmistuttava ja mahdollisten vikojen ilmetessé on tar-
vittaviin toimenpiteisiin ryhdyttava valittdomasti, ja jos asiaa ei itse voida hoitaa asian-
mukaisesti, otetaan yhteys laitetoimittajaan. Vahaisetkin huoltotoimenpiteet on tehtava
laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Laitetoimittaja tekee ajoneuvonostureiden kayt-
téonottotarkastuksen ja vuosihuoltosopimukseen kuuluu vuosittain laitetoimittajan toi-
mesta tehtiva tarkastus. Kaikki laitteet huolletaan niille maaritellyin véliajoin, joka kat-
sastusasemalla on yleensa vuosi. Vuosihuollon yhteydessa laitteiden toimintakunto
tarkastetaan ja niille tehdaan kalibrointi. Mittarin lukemaa tai oikeellisuutta epailtaessa
kalibrointi suoritetaan myos vuosihuollosta riippumatta laitevalmistajan ohjeiden mukai-
sesti tai sen toimesta. Huolloista ja kalibroinneista pidetaan ylla luetteloa, josta kdy ilmi

tarkastus- ja huoltotoimenpiteet, tehdyt korjaukset ja niiden paivamaarat.

Atk- laitteet ovat nykypaivan katsastuksessa tarkeassa asemassa ja niiden luotettava
toiminta on varmistettava. Laitteet huolletaan p&&asiallisesti asiantuntijaliikkeissa. Joi-
takin yksinkertaisia huolto- ja péivitystoimenpiteita voi suorittaa vastuumatriisissa maa-
ritetty henkilé. [1, s. 6.]

4.5 Koulutus ja koulutusseuranta

Katsastuksia suorittavalle henkilgstolle laaditaan vuosittain yksityiskohtainen koulutus-
suunnitelma, josta kay ilmi mitd koulutuksia henkilé vuoden aikana suorittaa. Siind

huomioidaan ammatilliseen ja toiminnalliseen patevoitymiseen liittyvat tarpeet seka lain
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edellyttaméat tdydennyskoulutukset, joita katsastajien tulee suorittaa vuosittain. Katsas-
tajien koulutuksesta vastaava varmistuu siité, ettd henkildkunta osallistuu lakisdatei-
seen koulutukseen, ja etta tarvittavat kokeet tulee suoritetuksi, jotta katsastava henki-
I6kunta sailyttaa oikeutensa toimia katsastajina. Laki edellyttaa, ettd ajantasaiset todis-

tukset tai todistusjaljenndkset tulee sailyttda asemalla vahintaan kolme vuotta. [1, s.7.]

4.6 Tehtavat ja vastuualueet

Katsastustoimipaikan tehtavat on jaettu vastuumatriisin mukaisesti, josta ilmenee jokai-
selle tehtavalle maaritelty vastuu- ja vastuuvarahenkild, mink& liséksi jokainen vastaa
omasta tydstaan ja sen laadusta. Katsastuksesta vastaavan henkildn on varmistuttava
katsastuksen laadusta. Apuna hanen on kaytettava sisaisid ja ulkoisia mittareita. Ulkoi-
silla mittareilla tarkoitetaan viranomaisten suorittamaa valvontaa. Jos tilanne vaatii, on
hanen ryhdyttava valittomasti tarvittaviin toimenpiteisiin hyvan katsastuslaadun varmis-
tamiseksi. Vastuuhenkil6lla on valtuudet hankkia kaikki tarvittavat vélineet ja tyokalut,
jotka ovat tyon sujuvuuden, katsastuksen laadun ja ympéariston kannalta tarkeita. [1, s.
9]

4.7 Sisainen laadunvarmistus

Viime kadessa sisaisestd laadusta vastaa katsastuksesta vastuussa oleva henkilo.
Kaytossdan hanelld on tydkaluja, joiden avulla tulee seurata ja mitata katsastuksen
laatua jatkuvasti ja puuttua valittémasti mahdollisesti esiintyviin epakohtiin. Yksi hyva
seurantavaline on vikatilasto ja katsastajien hylkaysprosentit. Katsastusasemakohtai-
sen hylkaysprosentin tulee olla valilla -3 ja +7 prosenttia koko maan keskiarvosta ja
tatd seurataan puolivuotisjaksolla. Jos aseman hylkaysprosentti on tdman haarukan
ulkopuolella, katsastuksesta vastaava selvittdd, mistd asiassa on kyse ja merkitsee
laatupoikkeama-asiakirjaan selvityksen tuloksen. Katsastajien henkilokohtaisia hyl-
kaysprosentteja seurataan kuukausitasolla ja kaikkien samalla asemalla tydskentelevi-
en katsastajien hylkaysprosentin tulee olla 5 prosentin sisalla. Vastaava katsastaja
seuraa yksittaisten katsastajien vikatilastoja myds komponenttitasolla, ja ndin paastaan
puuttumaan helposti mahdollisiin ongelmakohtiin, jotka voivat aiheutua esimerkiksi vaa-
ranlaisista tydmenetelmistd. Katsastajakohtaiset tilastot kdyd&aan lapi lakisdateisessa
kuukausipalaverissa. Merkittdvien erojen esiintyessé valitaan kolme tarkistuskohdetta
erityisseurantaan ja yhtendistetaan toimintatapoja. Nama kohteet kdydaan lapi seuraa-
van kuukauden palaverissa ja katsotaan ovatko hylkaysprosentit yhtenaistyneet, seka

valitaan taas kolme kohdetta seuraavaksi kuukaudeksi erityisseurantaan. Katsastuk-
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sesta vastaavan tulee jatkuvasti seurata katsastajien vikatilastojen lisaksi sidosryhmilta
ja asiakkailta saatavaa kirjallista ja suullista palautetta. Nama siséisen laadunvalvon-
nan tytkalut auttavat katsastuksen vastuuhenkil6d varmistumaan toimipaikalla suoritet-
tavien katsastusten laadusta ja huolellisuudesta seka lakien, asetusten ja ohjeiden

noudattamisesta ja oikeasta tulkinnasta, joka on my¢s asiakkaan etu. [3, s. 10.]

4.8 Lain velvoittama asiakirjojen sailytys katsastustoimipaikalla

Laki edellyttaéd katsastustoimipaikkoja sailyttamaan ja yllapitamaan tiettyja asiakirjoja
tai niiden jaljenndksia, ja niiden on oltava saatavilla, jos esimerkiksi Trafin tarkastaja
haluaa ndhda ne. Sailytettavien asiakirjoja ovat laatukasikirja, toimitilojen ja katsastus-
laitteiden vuokra- ja kayttdoikeussopimukset, katsastuksiin kaytettavien laitteiden huol-
tosopimukset seka huolto- ja tarkastuspoytakirjat, muiden lakisaateisten tarkastuksien
poytékirjat, todistukset tai todistusjaljenndkset henkildston perus- ja lisdkoulutuksesta,
luettelo annetuista valmistenumeroista, katsastusasiakirjat ja tarkastustodistukset, luet-
telo tieliikenteen tietojarjestelmaén toimitettujen tietojen oikaisusta, luettelo laatupoik-
keamista ja luettelo toimipaikan ulkopuolella suoritetuista katsastuksista. Tassa mainit-
tuja asiakirjoja tai niiden jéljennoksia tulee sailyttda toimipaikalla vahintaan kolme vuot-
ta, lukuun ottamatta seuraavia asiakirjoja, joita on sdilytettdvad, vahintaan viisitoista
vuotta: luettelo annetuista valmistenumeroista, katsastusasiakirjat ja tarkastustodistuk-
set, luettelo tieliikkenteen tietojarjestelméén toimitettujen tietojen oikaisusta. Kaikki asia-
kirjoja, jotka koskevat yksittaisten ajoneuvojen vuosikatsastuksia on sailytettdva vahin-

tédan kaksi vuotta. Kaikkien asiakirjojen on oltava ajantasaisia. [5, 68]
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5 1SO 9001:2008 -sertifioinnin tausta ja katsastuksen nykytila

5.1 Laatusertifioinnin tausta

ISO 9001:2008 -laatusertifioinnin taustalla on uusi katsastustoimilupalaki, [6, 1-588]
joka astuu voimaan 1.7.2014. Uuden lain my6téa kyseessa oleva laatusertifiointi vaadi-
taan tulevaisuudessa kaikilta katsastusta harjoittavilta yrityksilta osana katsastuksen
valvontaa. Uusi katsastustoimilupalaki on tehnyt tuloaan pitk&an, ja se pitikin kasitella
jo viime hallituskaudella, mutta asia on edennyt vasta nykyisen hallituksen aikana. Uusi
likenneministeri Merja Kyllbnen vei asian eteenpdin ja uuden lain esittdmisesta ja voi-
maantulosta paatettin Suomen eduskunnassa joulukuussa 2013. Uuden lain voimaan
astuminen ei nay todenn&koisesti kovinkaan merkittdvasti ensimmaisten kuukausien
aikana. Uusi laki pitda sisallaan pykalan, joka edellyttdd kaikilta katsastuspalveluita
tarjoavilta yrityksiltd ISO 9001:2008 -standardiin perustuvan laadunhallintajéarjestelman.
Laatujarjestelman kayttéénottoon on kolmen vuoden siirtymaaika uuden lain voimaan-
tulosta niille, joilla on jo voimassa oleva toimilupa. Sertifioinnilla pyritddn takaamaan
katsastuksen yhdenmukaisuus ja laatu kaikilta katsastustoimipaikoilta osana jarjestel-

maa, jolla katsastuksen laatu tulevaisuudessa tullaan takaamaan.

5.2 Uusi katsastustoimilupalaki

Uuden lain kehityksen taustalla on ollut tavoite lisata kilpailua katsastusalalla ja n&in
ollen hillitd katsastushintojen nousua. Tarkoituksena on myds parantaa katsastus- pal-
velujen saatavuutta etenkin syrjaseuduilla, seka helpottaa uusien toimijoiden tuloa alal-
le. Kaikki ndma tavoitteet on tarkoitus toteuttaa kuitenkaan katsastuksen laadusta tin-
kimatta. [7, kohta 3.]

Uuden lain keskeisimpia kohtia ovat mm. kevyen ajoneuvokaluston mdaaraaikais- ja
valvontakatsastuksia tekevien toimiluvan saajien riippumattomuuden poistaminen
muusta autoalan toiminnasta, kuten autojen korjaamisesta ja varaosien myynnista,
seka tulevien katsastajien peruskoulutusvaatimusten muuttaminen. Kaytannossa tama
tarkoittaa sita, ettd autokorjaamot voivat alkaa suorittamaan kevyen ajoneuvokaluston
madaraaikais- ja valvontakatsastuksia, koska tiukkaa riippumattomuutta ei enda vaadita.
Rekisterdinti- ja raskaan kaluston katsastuksia suorittavien katsastusasemien on kui-

tenkin sailytettava tiukka riippumattomuutensa, eivatka nadma katsastusasemat saa
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tulevaisuudessakaan tarjota muuta kuin katsastus- ja rekisterdintipalveluita. Uudessa
laissa peruskoulutusvaatimuksia uudistetaan ottamalla huomioon mygds toisen asteen
ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Nykyisin katsastajilta vaaditaan vahintadan
teknikon koulutus, ja koska teknikkoja ei endd kouluteta, kaytdnnossa katsastajilta
vaaditaan insingorin koulutus. Uusi laki antaa Liikenteen turvallisuusvirastolle parem-
mat valmiudet puuttua yksittdisen katsastajan toimintaan epdillyissa vaarinkaytdstapa-

uksissa.

Nykyisin katsastusasemalta vaaditaan koeajorata, mutta uudessa laissa on tama vaa-
timus poistettu, siten uusien toimijoiden on helpompi tulla alalle. Osana katsastuksen
laadun varmistamista tulevassa laissa vaaditaan kaikilta katsastuksia suorittavilta yri-
tyksilta 1SO 9001:2008 -standardiin perustuva laadunhallintajarjestelmé. Liikenteen
turvallisuusvirastolle annetaan aiempaa laajemmat oikeudet katsastetun ajoneuvon
tarkastamiseen. Standardisoitu laadunhallintajéarjestelmé on uudessa laissa maaritelty
apuvalineeksi laadunhallinnan takaamiseksi. Uuden peruskoulutusvaatimuksen myota
alalle kouluttautuminen helpottuu, ja sen seurauksena voi tulevaisuudessa olla enem-

man tyévoimaa saatavilla, mik& helpottaisi uusien toimijoiden alalle tuloa.

5.3 Katsastuksen nykytila

Ensimmaiset katsastukset Suomessa suoritettiin jo vuonna 1922 mutta talla hetkella
voimassa oleva katsastustoimilupalaki tuli voimaan vuonna 1999. Laki on pitk&lti vuon-
na 1995 pohjalta laadittu laki. Kaytdnndssa katsastusvelvollisuus koskee tieliikenne-
kaytdssa olevia moottoriajoneuvoja ja niihin kytkettéavia perdvaunuja. Katsastukset suo-
ritetaan niille tarkoitetuissa katsastustoimipaikoissa, joilla on asianmukaiset tilat, lait-
teet, osaaminen ja voimassa oleva katsastustoimilupa. Nykyisen lain perusteella kat-
sastustoimilupia myontéé Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Luvat mydnnetdan toimi-
paikkakohtaisesti ja ne ovat voimassa enintaan viisi vuotta kerrallaan. Toimiluvan
myontdmisen edellytyksind ovat tiukat luotettavuus- ja riippumattomuusvaatimukset.
Toimiluvan saajan ja katsastuksen lopputulokseen vaikuttavan henkiléston on oltava
taustaltaan nuhteetonta ja luotettavaa. Toimiluvan hakijan on oltava luotettava, asian-
tunteva, vakavarainen ja riippumaton. Nykymuotoinen tiukka riippumattomuus muusta
katsastukseen vaikuttavasta liiketoiminnasta tarkoittaa, ettd toimiluvan saaja ei mm.
saa osallistua autojen huolto- tai korjaustoimintaan eik&d myyda niiden varaosia. Toimi-
lupaa ei voida myontaa esimerkiksi virastolle tai laitokselle, joka on kunnan tai valtion

omistuksessa, koska ne eivét ole riippumattomia. [8, 1-78]
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Voimassa olevan lain mukaan katsastuksia suorittavan yrityksen on tarjottava kaikkia
katsastuspalveluita samassa katsastustoimipaikassa. Raskaan kaluston katsastukseen
tarkoitetut tilat saavat kuitenkin olla erilladn kevyiden ajoneuvojen katsastukseen kay-
tettavista tiloista, mutta niiden on sijaittava l&hekkain, jotta katsastuksesta vastaavalla
on tosiasiallinen mahdollisuus vastata kokonaisuudessaan kaikesta katsastustoimipai-
kan toiminnasta. Laissa on méaaritelty, etteivat tilat saa sijaita kauempana kuin kymme-
nen kilometrin paassa toisistaan, eika niiden vélinen ajomatka saa kestdd kauempaa

kuin viisitoista minuuttia.

Katsastusala karsii tyovoimapulasta varsinkin suurimpien kaupunkien ulkopuolella.
Talla hetkella katsastusoikeudet omaavia henkilditd maassa on noin 1400, joka tarkoit-
taa vuosittain noin 2500 katsastettavaa ajoneuvoa jokaista katsastajaa kohden. Talla
hetkelld katsastustoimipaikkoja on maassa noin 350 ja katsastuksia suoritetaan vuosit-
tain vajaat 3,5 miljoonaa, joten tilanne on talla hetkella melko hyvé asiakkaan kannalta
ainakin kaupungeissa ja niiden ymparistdssa. Asiakkailla on jo varaa valita, minne vie-
d& ajoneuvonsa katsastettavaksi, koska usein samalla paikkakunnalla on kaksi tai use-
ampia katsastusasemia. Tilanne onkin parantunut huomattavasti sitten vuoden 1993
kilpailun vapauttamisen jalkeen, silla asemien maara on yli nelinkertaistunut. Katsas-
tuksien hinnat nousivat voimakkaasti 2000-luvun alussa, mutta ovat sittemmin asettu-
neet, eika viimeisen viiden vuoden aikana hinnat ole juurikaan nousseet. Nykyaan kil-
pailu on paikoittain mennyt jo niin kovaksi, ettd katsastuksia saa paastomittauksineen
alle puoleen hintaan maan keskihinnasta, jos ajan varaa esimerkiksi internetisté ja se
on keskelld paivaa, joka ei normaalisti ole kiireisintd aikaa katsastuksessa. Paikoittain
jo nyt kovan kilpailun vuoksi osa katsastustoimipaikoista on joutunut pudottamaan kat-

sastushintojaan. [7, kohta 1. 9.]

5.4 Katsastuksen tulevaisuus

Uusi katsastustoimilupalaki hyvaksyttiin suurimmilta osin esityksen mukaisesti ja kat-
sastustoiminta uuden lain my6ta voi jo lahitulevaisuudessa tulla muuttumaan voimak-
kaastikin, joskin se on melko epatodennakagistd. Uudessa laissa maaritellaan, ettd au-
tokorjaamot voivat lain voimaan tultua alkaa tekem&én kevyiden ajoneuvojen maaraai-
kaiskatsastuksia, voi se vaikuttaa katsastustoiminnan rakenteeseen, sen takia etta suu-
rin osa kaikista katsastuksista on juuri kevyiden ajoneuvojen maaraaikaiskatsastuksia

ja koska juuri nAméa katsastukset on lahitulevaisuudessa mahdollista teettad autokor-
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jaamolla. Nykyisin suurin osa katsastusasemien liikevaihdosta syntyy juuri ndistd ke-
vyiden ajoneuvojen maaraaikaiskatsastuksista, joita vuonna 2011 oli noin 2,4 miljoonaa
kappaletta eli noin 73 prosenttia kaikista katsastuksista. Uuden lain vaatimusten mu-
kaisesti tulevaisuudessakin katsastustoimipaikkojen, jotka suorittavat raskaan kaluston
katsastuksia sekd muutos- ettd rekisterdintikatsastuksia on sailytettava riippumatto-
muutensa muusta autoalan liiketoiminnasta. Jos naiden riippumattomuuden silyttavien
katsastustoimipaikkojen liikevaihdosta haviaisi iso osa maaraaikaiskatsastusten auto-
korjaamoille siirtymisen myo6téa, on hyvinkin mahdollista, ettd raskaan kaluston-, muu-
tos- ja rekisterdintikatsastusten hinnat nousevat tulevaisuudessa, koska mahdollinen
likevaihtovaje on korvattava jollain. Toisaalta nykyisen lain vaatiessa, ettd katsastusyri-
tyksen tarjottava kaikkia katsastuksia on raskaan kaluston osalta ylitarjontaa, koska
vain noin 6 prosenttia kaikista katsastuksista suoritetaan raskaalle kalustolle ja osalle
toimipaikoista on tdmé& kannattamatonta toimintaa, eiké raskaalla puolella ole juurikaan
kayttoa. Naiden katsastusten mahdollisen hinnannousun liséksi niiden saanti voi huo-
nontua toimipaikkojen vahentymisen seurauksena, mika olisi sen tulosta, ettd ne eivat

yksinddn kannata niiden verrattain vahaisen maaran takia.

Autokorjaamoiden toiminnan aloittamista katsastusalalla kuitenkin hillitsee ainakin viel&a
talla hetkelld heikko katsastajien saatavuus. TAman lisdksi katsastustoimiluvan saami-
seksi vaadittavat edellytykset vaativat riittdvid resursseja katsastuksen aloittavilta yri-
tyksiltd. Katsastustoiminta ei ole valttdmatta korjaamolle kannattavaa itsesséén, koska
paaasiallinen liikketoiminta painottuu autojen korjaamiseen. Autokorjaamoiden halu 1&h-
ted mukaan katsastustoimintaan on ollut vaisumpaa kuin uutta katsastustoimilupalakia

valmistellessa osattiin odottaa.

"Liikenne- ja viestintdministerion mukaan viel& noin viisi vuotta sitten lahes kaikki
korjaamot ilmaisivat kiinnostuksensa katsastukseen. Nyt esimerkiksi AD:n 200
korjaamosta vain 10 aikoo laajentaa. Laajentaminen ei ole niin helppoa kuin kuvi-
teltiin. Korjaamo tarvitsee toimiluvan, jota varten on hankittava kallis laatusertifi-
kaatti ja koulutusta henkilokunnalle. Kiinnostusta laimentaa myods katsastusalan
heikentynyt kannattavuus.” [10.]

"Autokorjaamojen innostus laajentaa toimintaansa katsastuksen puolelle on hii-
punut huomattavasti kriteerien tarkennuttua. Viela viisi vuotta sitten valtaosa kor-
jaamoista ilmaisi kiinnostuksensa laajentamiseen. Liikenne- ja viestintaministerio
arvioi, etté innokkaita oli satoja, jopa tuhat. Lahes kaikki suhtautuivat positiivises-
ti, joilta kysyttiin halukkuutta. Kun tarkennettiin heille, ettei korjauksen péaélle voi
vain lydda katsastusleimaa, kiinnostus laimentui huomattavasti, sanoo liikenne-

neuvos Kari Saari.” [11.]
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5.5 Uuden katsastuslain mahdolliset ongelmakohdat asiakkaan nékdkulmasta

Uuden lain myo6ta katsastuksesta voi tulla niin sanottu siséédnheittotuote korjaamoille,
koska korjaamoita ei varsinaisesti houkuttele katsastuksesta saatava liikevoitto, vaan
varsinaiset tuotot tulevat autojen korjaus- ja huoltotoiminnasta. Korjaamot voivat tule-
vaisuudessa tarjota ilmaista katsastusta esimerkiksi huollon teettgjdlle ja nain saada
lisdd asiakkaita. Tdss& on vaarana se, ettd koska katsastus tarjotaan ilmaiseksi, kui-
tenkin korjaamon menot pitad kattaa jollakin. Autosta voi l0ytya helposti huomautetta-
vaa, josta ei olisi ennen huomautettu, vika voidaan korjata samalla kaynnilla ja nain
asiakkaalle voi koitua ylimaaréisia kuluja mahdollisten turhien korjausten myo6ta. Ta-
man esimerkin mukaisesti asiakas voi joutua maksamaan katsastuksen hinnan sellai-
sen vian korjauksen muodossa, josta ei rippumattomalla katsastusasemalla olisi an-
nettu korjauskehotusta. Hyvana esimerkkind voidaan pitda tuulilasin halkeamaa, josta
merkitd&n katsastuksessa yleenséd korjauskehotus sen sijaintia kokoa ja hairitsevyytta
nakyvyyteen tarkastellen. Esimerkiksi jos tuulilasista, jossa on alareunassa halkeama,
joka ei ulotu lasin laidasta laitaan, eikd ole selvasti kuljettajan naktkentassa tai tuuli-
lasinpyyhkijoiden pyyhintaalueella ei yleensa anneta korjauskehotusta. Edella maini-
tussa tapauksessa, laki ei velvoita lasin korjaamista. Korjaamokatsastuksessa voi hel-
posti edelld mainitun kaltaisen esimerkkitapauksen arvostelu muuttua radikaalisti, kos-
ka katsastaja voi antaa korjauskehotuksen "tuulilasissa halkeama” ja korjaamo voi ta-
man jalkeen tarjota tuulilasivaihdon, jonka hinta on yleensd noin 300 €. Esimerkkitapa-

uksessa katsastuksen teettaminen korjaamolla tuo asiakkaalle huomattavat lisdkulut.

Toinen esimerkki on merkkikorjaamoiden tekemét katsastukset autoille, joissa on viela
takuu voimassa. Asiakas on tuonut autonsa, jossa on viela taysi takuu voimassa kat-
sastukseen merkkikorjaamolle. Katsastuksessa suoritettava heilahduksenvaimennin-
testi antaa etuheilahduksenvaimentajille arvot: vasen 75, oikea 22. Katsastaja tarkas-
taa vaimentimet vield silmamaaraisesti ja toteaa, ettd kumpikaan vaimennin ei vuoda,
eikd hylkaa autoa taikka anna korjauskehotusta oikean iskunvaimentimen tehottomuu-
desta, koska takuu joutuisi korvaamaan uuden vaimentimen ja vaihtotyon. Oikea toi-
menpide olisi vield todeta kokeilemalla oikean vaimentajan heikentynyt vaimennuskyky,
hylata ajoneuvo katsastuksessa, uusia oikea etuiskunvaimentaja ja autolle pitaisi tehda
kuukauden sisélla jalkitarkastus. Tassa esimerkkitapauksessa ovat asiakkaan etu ja

liikenneturvallisuus vaarantuneet.
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Autokorjaamoiden suorittamien katsastusten seurauksena voi olla vikojen tulkitsemisen
laajenemisen lisadntyminen korjaamolle saatavien tdiden varjolla seké se, ettei liiken-
neturvallisuuden kannalta paaosin vahaisten ja tulkinnanvaraisten vikojen arvostelemi-
nen asiakkaan hyvéaksi nykyohjeistuksen ja lain nojalla enaé toteudukaan. Esimerkkeja
paaosin vahaisista vioista ovat melu (1- tai 2-vika) ja tuulilasin halkeama, jonka voi tul-
kita 1- ja 2-vikana, mutta jos tuulilasin pieni halkeama ei ole naktkentassa, voi katsas-
taja olla merkitseméttd siitd vikaa. Muita esimerkkeja tulkinnanvaraisista vioista ovat
pyoranlaakerin valys, ruostevauriot, heilahduksenvaimentimen vuoto ja pakoputkiston

kiinnitys.

6 1S0O 9001:2008 -standardi

ISO 9001:2008 -standardi on osa ISO -standardien sarjaa, ja samalla se on talla het-
kellda uusin standardeista. Kuten nimesta voi paatella, on taméa standardi otettu kayt-
t6on vuonna 2008. Sen edeltaja on ISO 9001:2000. Standardi on yrityksen tai organi-
saation johtamisjarjestelma. Standardin mukaisesti sertifioitu yritys on osoittanut, etta
sen laadunhallintajirjestelma on toteutettu standardin mukaisesti ja etta yrityksen toi-
minta, sek& sen johtaminen on toteutettu standardin vaatimalla tavalla. Laadunhallinta-
jarjestelma on tarkoitettu yrityksen johtamiseen ja sita kautta prosessien ja menetelmi-
en hallinnointiin, yll&pitoon ja kehittAmiseen. Jarjestelman avulla saadaan tietoa yrityk-
sen eri prosesseista ja niiden mahdollisista muutoksista ja puutteista, tAma sen takia,
koska osana laadunhallintajarjestelmd& on jatkuva raportointi, jolla seurataan yrityksen
toimintoja. 1ISO 9001:2008 standardisointi on tarkoitettu soveltuvaksi kaiken kokoisiin ja
kaikilla aloilla toimiviin yrityksiin. Sertifioinnin ajatusmallin mukaan kaikkien yritysten
tiettyjen toimintamallien yhtenaistaminen, seuranta ja hallinta takaavat laadukkaan lop-

putuloksen yrityksen kokoon ja toimialaan katsomatta.

ISO 9001:2008 on alun perin eurooppalainen ja siten kansainvalinen standardi, mutta
se on myos vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi. Suurin osa Euroopan
maista on velvoitettu vahvistamaan tama standardi kansalliseksi standardiksi ja Suo-
messa asiasta vastaa Suomen Standardisointilitto SFS. Sen tehtdvana on huolehtia
Suomessa kaytettavistd standardeista ja niiden hyvaksymisestd, SFS ry on voittoa ta-
voittelematon osaksi Suomen valtion omistama jarjestd. ISO on lyhenne sanoista (The
International Organization of Standardization). Jarjestd on maailmanlaajuinen kansallis-
ten standardisointijarjestojen liitto ja ISO standardit valmistellaan sen teknisissd komi-

teoissa yhteistydssa eri maiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. ISO toimii,
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myds yhteistyossa IEC:n (The International Electrotechnical Comission) kanssa, joka
auttaa l&hinn& sahkotekniseen standardisointiin liittyvissé asioissa. Kansainvaliset

standardit luodaan noudattamalla naiden kahden jarjeston sdantoja ja periaatteita. [15.]

/RN
SO
p\\'2 4

Kuva 4. 1SO -logo [25.]

6.1 Yleista ISO 9001:2008 -standardista

Sertifioidun laadunhallintajarjestelman kayttdonoton tulee Iahtokohtaisesti olla yrityksen
strateginen péatos, ja siihen yleensa vaikuttavat seuraavat asiat: organisaation toimin-
taymparistd, vaihtelevat tarpeet, tuotteet, tavoitteet, riskit, prosessit, toimintamallit ja
organisaatio kokonaisuudessaan. Standardisoidulla laadunhallintajarjestelmalla on
tarkoitus varmistaa, etta kaikilla laadunhallintajarjestelmilla on yhdenmukaistetut asia-
kirjat ja rakenne. Standardia voivat kayttda organisaation kaikki osapuolet, myos serti-
fiointielimet voivat kayttda standardinmukaista laadunhallintaa arvioidessaan esimer-
kiksi yrityksen kykya tuottaa laadukasta palvelua tai tuotteita, tayttda asiakkaiden vaa-

timukset sek& toimia lakien ja asetusten mukaisesti.

ISO 9001 -standardi on yhteensopiva ISO 9004 -laadunhallintajarjestelman standardin
ja ISO 14001 -ymparistbasioiden standardin kanssa. Standardeja voidaan kayttaa yh-
dessa tai erikseen. 1ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajarjestelma on laa-
dunhallintajarjestelmista eli ISO 9001- ja 9004 -jarjestelmista suppeampi versio. ISO
9001 -standardi ei pida sisalladn muita johtamisjarjestelmié koskevia vaatimuksia liitty-
en ymparisto-, terveys-, turvallisuus-, talous- ja riskinhallinta-asioiden hoitoon. ISO
9001:2008 -sertifikaatti on kaytbssa ympari maailmaa monien eri alojen yrityksissa.
[13]
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6.2 1SO 9001:2008 -standardin yritykselle asettamat vaatimukset

Laadunhallintajarjestelman vaatimukset yritykselle on tarkoin méaéaritelty, ne sen on va-
hintdénkin taytettdva saadakseen sertifioidun 1ISO 9001:2008 -standardin mukaisen
laadunhallintajarjestelman. Jotta organisaation voidaan luoda kansainvlisesti tarkeat
vaatimukset tayttava ja sertifioitu laadunhallintajarjestelma, on silla jo l&ahtékohtaisesti
oltava edellytykset laadukkaaseen toimintaan. Tarkeimpana ominaisuutena on yrityk-

sen laillisuus ja toiminta lain asettamien saaddsten ja pykalien mukaisesti. [14.]

6.3 Prosessimainen toimintamalli

9001:2008 -standardi edistda prosessimaisen toimintamallin omaksumista osaksi laa-
dunhallintajarjestelmén kehitysta ja toteutustyota. Prosessimaisen toimintamallin tavoit-
teena on parantaa laadunhallintajérjestelman vaikuttavuutta ja tehostaa asiakkaan vaa-

timusten toteuttamista ja siten lisétd asiakastyytyvaisyytta.” [14, s. 8.]

Yrityksen toiminnan kokonaisuus on joukko erilaisia toimintoja, joihin kaytetdan ole-
massa olevia resursseja. Resursseja johtamalla saadaan ohjattua toimintaa halutulla
tavalla ja lopputuloksena on halutun lainen tuote tai palvelu. Tama kokonaisuus voi-
daan ymmartaa prosessina. Prosessijarjestelman prosessien tunnistamista, niiden vai-
kutusta toisiinsa ja niitd johtamalla, niin etta ne johtavat haluttuun lopputulokseen, kut-
sutaan prosessimaiseksi toimintamalliksi. Tallaisessa toimintamallissa on se etu, ettd
prosesseja ja niiden vaikutusta toisiinsa tarkkailemalla seka niitd jatkuvasti ohjaamalla
voidaan prosesseja ja niiden keskinaisia vuorovaikutuksia hallita. Tallaista toimintamal-
lia sovellettaessa on tarkedd omaksua sen vaatimukset ja tayttdd ne sekd ymmartaa
prosessien lisdarvo ja arvioida niitd. On my6s saatava nayttdd prosessien toiminnasta
ja vaikuttavuudesta niitd tarkkailemalla ja mittaamalla objektiivisesti. Prosessimaisen
laadunhallintajarjestelman lahtokohta ovat asiakkaat ja heiddn vaatimuksensa ja tah-
tdimena asiakkaiden vaatimusten tayttaminen, eli asiakas- tyytyvaisyys. Tassa valissa
on joukko toimintoja, jotka yrityksen on pystyttava toteuttamaan, tarkeimpina johdon
vastuu, resurssien hallinta, tuotteen toteuttaminen seka jatkuva mittaus, analysointi ja

parantaminen. [14, s. 8-9.]
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ajattelussa [13.]

6.4 Standardin mukaisen laadunhallintajarjestelman hyvat puolet

Hyvia puolia standardin mukaisessa laadunhallintajarjestelmassa on sen yhdenmukai-
suus kun se vaaditaan kaikilta saman alan yrityksiltd. Asiakkaiden luotto yritykseen voi
kasvaa sertifioinnin my6ta. Tietyissd tapauksissa se tuo yritykselle lisaa t6itd, jos esi-
merkiksi p&dadmies vaatii sertifiointia. Téllainen tapaus voi olla vaikkapa, ettd asiakkaa-
na toimiva yritys vaatii kuljetuskalustonsa huoltokorjaamolta sertifiointia ja néin ollen,
jos sertifiointia ei ole tydt menetetdén sertifioidulle korjaamolle. Hyviin puoliin lukeutuu
toimintamallien ja yritysjohdon vastuiden selkeat maarittamiset ja etenkin suuremmissa
organisaatioissa hyvin jarjestetyn toimintojen ja hallitun resurssien kayton my6ta tulevat
taloudelliset s&astot. Sertifioinnin mahdollisesti tuoma parantunut asiakastyytyvaisyys

on yksi keskeisimpia positiivisesti vaikuttavia asioita.

6.5 Standardin mukaisen laadunhallintajarjestelmén huonot puolet

Huonoja puolia standardin mukaisessa laadunhallintajarjestelmasséa ovat sen kustan-
nukset, jotka voivat tuntua kohtuuttomilta etenkin pienissa yrityksissa, joilla ei ole omia
resursseja jarjestelman luomiseksi tai yllapitamiseksi ja se joudutaan paaosin rakenta-
maan ja yllapitamaan ulkopuolisen avun voimin. Pienten yritysten johtamiseen jarjes-
telmalla ei juuri ole vaikutusta, koska niilla ei ole johtoa, jonka tytkaluksi laadunhallinta-

jarjestelma on tarkoitettu.
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7 1SO 9001:2008 -laadunhallintajarjestelman keskeisin sisalto

7.1 Yleiset vaatimukset

Organisaation on luotava tdman standardin mukainen laadunhallintajarjestelma seka

dokumentoida, yllapitédéa ja parantaa sen vaikuttavuutta jatkuvasti.

Organisaation on

o maaritettava laadunhallintajarjestelman luomiseksi tarvittavat prosessit ja niiden
soveltaminen

e maaritettava prosessien jarjestys ja niiden vaikutus toisiinsa

e maaritettava kriteerit ja menetelmat, jotta naiden prosessien vaikutus ja ohjaus
voidaan varmistaa.

e varmistettava prosessien toimintaan ja seurantaan vaadittavien resurssien ja
tiedon saatavuus

e seurattava, mitattava ja analysoitava kyseisia prosesseja.

e toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta suunnitellut tulokset saavutetaan ja

niitd parannetaan jatkuvasti.

Organisaation on ohjattava prosessejaan taméan kansainvélisen standardin mukaisesti,
ja jos organisaatiolla on ulkoistettuja prosesseja, on sen varmistuttava niiden ohjauk-

sesta ja tama on otettava huomioon laadunhallintajarjestelméssa. [14, s. 14.]
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7.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset

Laadunhallintajarjestelmda koskevien vaatimusten mukaan on dokumentoinnin siséllet-

tava

o dokumentoidut lausumat organisaation laatupolitikasta ja laatutavoitteista

o laatukasikirja

o standardin mukaan edellytettavat menettelyohjeet ja tallenteet

e asiakirjat, jotka organisaatio on maarittanyt tarpeelliseksi vaikuttavan toiminnan

suunnittelun ja ohjauksen kannalta. Tallenteet siséltyvat naihin asiakirjoihin

Dokumentointiin ja sen laajuuteen vaikuttavat organisaation koko, prosessien maara- ja

niiden monimuotoisuus ja henkildston patevyys. [14, s. 16.]

7.3 Laatukasikirja

Laatukasikirja on laadittava ja sita on yllapidettava. Laatukasikirjan on sisallettava seu-

raavat asiat:

o laadunhallintajarjestelmén soveltamisala, ja jos sitd on rajattu, tulee ilmeta yksi-
tyiskohdat ja perustelut rajaukselle.
e menettelyohjeet ja viittaukset, jotka laadittu laadunhallintajarjestelmaa varten.

o laadunhallintajarjestelmén prosessien vuorovaikutuksen valinen kuvaus.

[14,s.16]
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7.4 Asiakirjojen ja tallenteiden hallinta

Laadunhallintajarjestelman asiakirjoja tulee hallita asianmukaisesti, erityisen tarkeita

asiakirjoja ovat tallenteet ja niitéd koskevat seuraavat vaatimukset,

e asiakirjat on todettava soveltuviksi ennen niiden julkaisemista

e asiakirjat on tarkistettava ja paivitettava tarvittaessa, paivitetty versio hyvaksy-
taan

e varmistetaan asiakirjojen muutokset ja voimassa olevien versioiden tunnistetta-
Vuus.

e varmistetaan voimassa olevien asiakirjojen saatavuus niiden kayttokohteissa

e varmistetaan asiakirjojen pysyminen helposti tunnistettavina ja sailyminen help-
polukuisina

e varmistetaan sellaisten asiakirjojen tunnistettavuus ja jakelun hallinta, jotka ovat
maaritelty tarpeelliseksi laadunhallintajarjestelméé varten, mutta ovat ulkopuo-
lista alkuperéaé

e estetddn vanhentuneiden asiakirjojen tahaton kaytté asianmukaisin merkinngin

siina tapauksessa, jos niita sailytetaan.

Kaikista tallenteista on oltava menettelyohje, josta kay ilmi ohjaustoimenpiteet koskien
niiden tunnistamista, arkistointia, suojaamista, esille saantia, sailyttamista ja havittamis-
ta. [14, s. 16-18.]
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7.5 Johdon vastuu ja sitoutuminen

Tassa standardissa on kyse nimenomaan johtamisjarjestelmasta ja sen vuoksi johdon
vastuu ja sitoutuminen nousee vahvasti esille, jotta ylipaatansa vaatimusten mukainen
laadunhallintajarjestelma toimisi, sen ehtoja noudatettaisiin ja sitd valvottaisiin. Organi-
saation johdon on osoitettava sen sitoutuminen laadunhallintajarjestelmaan, sen toteut-
tamiseen, kehittAmiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Seuraavien asioiden on toteudut-

tava, ja johdon on

o viestittdva organisaatiolle asiakas- ja viranomaisvaatimusten tayttamisesta seka
lakien noudattamisesta

e maaritettava laatupolitiikka

e suoritettava johdon katselmukset

e varmistuttava tarvittavien resurssien saatavuudesta

Johdon on asettava edustaja, joka on organisaation johtoon kuuluva henkild. Hanella
on kaikista muista vastuistaan riippumatta oltava valtuudet ja vastuu laadunhallintajar-
jestelmasta. Hanen tehtaviinsa kuuluu varmistua laadunhallintajarjestelméan mukaisten
tarvittavien prosessien luomisesta, toteuttamisesta, yllapitdmisestd ja raportoinnista
johdolle laadunhallintajarjestelmén suorituskyvysta sek& parannustarpeista. Johdon
edustajan on my6s varmistuttava, ettd organisaatiossa edistetddn asiakasvaatimuksia
ja tietoisuutta. [14, s. 18.]

7.6 Laatupolitiikka ja laatutavoitteet

Organisaation laatupolitikan on sovelluttava sen toiminta-ajatukseen ja tavoitteisiin.
Laatupolitiikasta on tiedotettava koko organisaatiolle, ja sen tulee olla yleisesti kaikkien
tyontekijoiden tiedossa ja helposti ymmarrettavissa. Laatupolitikka sisaltdd sitoutumi-
sen laadunhallintajarjestelmaan ja sen asettamiin vaatimuksiin. Laatupolitiikka luo poh-
jan laadun jatkuvalle valvomiselle, laatutavoitteiden saavuttamiselle ja laadun kehitta-
miselle. Laatutavoitteiden saavuttamiseksi, jotka organisaatiolle on asetettu on suun-
nittelun lisdksi johdon toimesta varmistuttava, etta tarvittavat toiminnot ja prosessit ovat
asianmukaisia ja riittavilla tasoilla. Laatutavoitteiden on oltava mitattavissa, jotta orga-
nisaatiossa tiedetddn onko sen tuottamalle tuotteelle tai palvelulle asetetut tavoitteet
saavutettu. Laatutavoitteiden on oltava myds yhdenmukaisia organisaation laatupolitii-

kan kanssa. Yleensa laatutavoitteet ovat aina asiakaskeskeisia, koska periaatteessa
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asiakas paattaa aina viime kadessé, onko sen ostama tuote tai palvelu tayttanyt odo-

tukset ja onko se néin ollen laadukas. [14, s. 18.]

7.7 Henkiloston patevyys, tydymparisto ja valineet

Henkiloston patevyyden tarpeiden laht6kohtana on yrityksen toiminta ja siihen liittyvét
prosessit, joiden suorittamisessa henkilostoa tarvitaan. Aluksi on maariteltdva henkilos-
ton tarve ja osaamisalueet, tytkokemus ja koulutus. Eli yleisesti ottaen henkilon pate-
vyys tiettyyn tydtehtavaan tulee maarittaa ja varmistua siitd, etta tyontekija tayttaad vaa-
timukset, jotta lopputuote olisi laadukas. Tyontekijan tulee tayttaa tydtehtéavan asetta-
mat koulutusvaatimukset, ja tydantaja voi halutessaan sekd mahdollisuuksien mukaan
tarjota koulutusta. Organisaation on varmistettava, ettd henkildstd on tietoinen tyoteh-
taviensa tarkeydestéd ja merkityksesta seké niiden vaikutuksesta laatutavoitteiden saa-
vuttamiseen. Organisaation tulee yllapitaa, myds tallenteita henkildston koulutuksesta,

kokemuksesta ja taidoista.

Tybymparistdn on oltava soveltuva kaikilta osin niiden ty6tehtdvien suorittamiseen,
jotka vaaditaan laadukkaan lopputuotteen aikaansaamiseksi. Tarvittava infrastruktuuri
on maéadritettdva ja sitd on yllapidettavd. Organisaation huolehdittava tydympariston
turvallisuudesta ja pystyttdva poistamaan kaikki ylimaaraiset tyoturvallisuusriskit, ja
tilojen tulee olla asianmukaiset, ettei turhaa haittaa tyontekijoille aiheudu. Infrastruktuu-
riin kuuluvat kaikki tydn suorittamiseen tarvittavat rakennukset, tyotilat valineistdineen,
prosessivéalineet ja niihin mahdollisesti liittyvat laitteet seka ohjelmistot ja tukipalvelut,

kuten kuljetukset, viestinta, ja tietojarjestelmat. [14, s. 22—-24 ]

7.8 Resurssien hallinta ja tuotteen toteuttaminen

Organisaation maaritettava ja varattava riittdvat resurssit tarvittavien toimintojen toteut-
tamiseen seké laadunhallintajarjestelman toteuttamiseen, yllapitoon ja vaikuttavuuden
jatkuvaan parantamiseen. Resurssienhallinnan keinoin kaytettavissa olevat resurssit on

suunnattava oikein, ja lopputuloksena on asiakastyytyvaisyyden lisddminen.

Tuotteen toteuttamiseksi organisaatiossa on lahdettava liikkeelle halutusta tuotteesta ja
sen ominaisuuksista, eli tuote on ensiksi suunniteltava. Sen lisdksi on maéaaritettava

siihen tarvittavat prosessit, tuotteen laatutavoitteet ja laatuvaatimukset. On myds han-
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kittava tarvittavat resurssit ja asiakirjat, jota kautta lopputuotteen vaatimat prosessit
saadaan toteutettua. Tuotekohtaisesti tarvitaan todentamis-, kelpuutus-, seuranta-,
mittaus-, tarkastus- ja testaustoimenpiteet, seka tuotteen hyvaksymiskriteerit. Tuotteen
suunnittelun tulee olla soveltuvia organisaation toimintatapojen kanssa. Tuotteen tai

palvelun on taytettdva myods asiakkaan ja viranomaisten vaatimukset. [14, s. 22-24.]

7.9 Mittaus, analysointi, parantaminen ja asiakastyytyvaisyys

Organisaation on suunniteltava ja toteutettava seuranta-, mittaus-, analysointi- ja pa-
rantamisprosessit, joita tarvitaan tuotteen ja laadunhallintajarjestelmén vaatimusten-
mukaisuuden osoittamisessa seka pystyttdva toteuttamaan jatkuva paraneminen sen
vaikuttavuudessa. On myds maadriteltdva menetelmat, joilla voidaan mitata prosesseja
ja niiden toimintaa, ndma menetelmét voivat olla muiden muassa tilastollisia menetel-
mi&. Organisaation on toteutettava sisaisid auditointeja saannollisin maardajoin saa-
dakseen tietoa standardin mukaisen laadunhallintajéarjestelman vaatimusten tayttymi-
sestd ja siitd, ettd se on vaikuttavasti toteutettu ja yllapidetty. Auditointien objektiivisuu-
desta ja tasapuolisuudesta on varmistuttava. Auditoijat on valittava huolella, eikd audi-
toijat saa auditoida omaa ty6taan. Organisaatiolla on velvollisuus laatia menettelyohje
auditointia koskien, ohjeessa on maariteltava auditointien suunnittelu, tekeminen, audi-
tointitaajuus seka tallenteiden luomiseen ja raporttien tekemiseen liittyvat vastuut ja
vaatimukset on kaytava ilmi. Auditoinneista niiden lopputuloksista tulee yllapitaa tallen-
teita. Johto on vastuussa auditoitavasta alueesta ja sen tulee raportin saatuaan tehda
korjaavat toimenpiteet ilman ylimaaraista viivytysta. Mittausmenetelmien avulla on saa-
tavaa luotettavaa tietoa prosesseista ja tuloksia on pystyttavd analysoimaan, jotta

mahdolliset epékohdat niissé& huomataan ja laatu pystytdan sailyttdmaan.

Asiakastyytyvaisyys toimii yhtena mittausmenetelménd, se on halpa ja melko helppo
toteuttaa ja siitd saatu palaute auttaa organisaatiota kehittAmaan toimintojaan. Vaikka
asiakastyytyvaisyyskyselyt ovatkin helppoja toteuttaa ja niiden ongelmana usein on
vahainen vastausprosentti, elleivat asiakkaat ole tyytymattémid ostamaansa tuottee-
seen tai palveluun. Tasta johtuen palaute on usein negatiivista, eikd nain ollen kerro
taysin todellista asiakastyytyvaisyyttd, mutta se on silti hyddyllista ongelmien selvitta-
miseksi. Asiakastyytyvaisyys on yrityksen yksi tarkeimpia haasteita ja sen parantami-
seen seka sen yllapitoon on yrityksen panostettava myds pitkéalla aikavalilla. Asiakas-
tyytyvaisyys on luottamuksen kaltainen asia ja sen menetettydén sita on vaikea saada
takaisin. [14, s. 26-28, 34-38.]
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8 ISO 9001:2008 -laadunhallintajarjestelmén toteutus yllapito ja kustan-
nukset katsastusyrityksesséa

Alettaessa luomaan ISO 9001:2008 -laadunhallintajarjestelméé yritykseen on kartoitet-
tava aluksi sen nykytila ja toimintamallit, lisdksi pohditaan kaytetddnkd ulkopuolista
apua jarjestelman luomiseksi, kuinka paljon sitd mahdollisesti tarvitaan ja mita voidaan
tehda itse. Tarvittaessa kaytetddn ulkopuolista konsulttia, jonka patevyydesta tulee
varmistua. Jos konsulttia kaytetdan on vastuualueet ja tehtivat oltava tarkoin selvilla
molemmille osapuolille sopimusta tehtdessé. Konsulttia kdytettdessa on yrityksen joh-
don oltava aktiivisesti mukana rakentamassa jarjestelmaa alusta asti ymmartddkseen
Sitd taysin ja myos siksi, etta toteutus on kuitenkin viimekadesséa johdon vastuulla.
Aluksi tehdaan kartoitus yrityksen, toiminta-ajatuksesta, tuotteista, palveluista, resurs-
seista, prosesseista, lainmukaisuudesta, laatupolitikasta ja tavoitteista. Kun kartoitus
on tehty, laaditaan standardin mukainen laadunhallintajarjestelma, lisdksi varmistutaan,
ettd kaikki sen seké lain vaatimat edellytykset tayttyvat. Lopuksi laadunhallintajarjes-
telm& on sertifioitava eli se on hyvéksytettdva ulkopuolisen tahon toimesta, jolla on
tarvittava patevyys ja valtuudet tehda sertifiointi. Kun sertifiointi on tehty, voidaan laa-
dunhallintajarjestelmé ottaa kayttoon, jarjestelma vaatii kuitenkin jatkuvaa yllapitoa ja
sitd varten on yrityksesséa oltava vastuuhenkild, joka huolehtii laadunhallintajarjestel-
masta. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan, mutta osa auditoinneista on
tehtava vuosittain ja tata varten on oltava auditoija, joka tarkastelee auditoitavia kohtei-
ta objektiivisesti. Auditoija ei saa auditoida omaa ty6tédén ja usein on auditoijaksi otetta-

va yrityksen ulkopuolinen ammattilainen. [14, s. 34.]

9001 -standardia varten jarjestetd&n kursseja, ja jos esimerkiksi yritys haluaa perehdyt-
téda tyontekijansa standardiin, jotta h&n voisi mydhemmin hallita standardin mukaisen
laadunhallintajarjestelméan perusteet, voidaan henkild kouluttaa téllaisen ulkopuolisen
tahon jarjestaman kurssin avulla. Kursseja suomessa jarjestavat ainakin Bureau Veri-
tas Finland ja kurssien alkavat noin tuhannesta riippuen kurssisisallosté ja laajuudesta

riippuen.

8.1 Laadunhallintajarjestelman kustannukset

ISO 9001:2008 -standardisoidun laadunhallintajarjestelman sertifiointi halvimmillaan
maksaa noin 2000 € ja kalleimmillaan noin 3000 € riippuen sertifioinnin suorittajasta.
Sertifiointi tapahtuu kahdella sertifioijan kaynnilla yrityksessa. Vuosittaisen auditoinnin

hinta on 1000 - 2000 € riippuen auditoinnin suorittajasta ja se tapahtuu yhdella kaynnil-
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& vuosittain. Jos yritykseen otetaan konsultti hoitamaan laadunhallintajarjestelman
luomisen, tulee siita lisdkustannuksia 1000 — 3000 €. Laadunhallintajérjestelmén luo-
minen alusta asti ja sertifiointi pieneen jo toiminnassa olevaan ja katsastustoimiluvan
omaavaan katsastusyritykseen (7 tyontekijad) tulee maksamaan 3000 — 5000 € ilman,
ettd omaa tydpanosta kaytetddn. Jos katsastusasema ei ole viela toiminnassa, eika
voimassa olevaa katsastustoimilupaa ole, hinta kokonaisuudessaan noin kaksinkertais-
tuu, koska laadunhallintajarjestelmé joudutaan tekemaan alusta asti eikd nykylain vaa-
timaa laatukasikirjaa ole. Sertifioinnin jalkeen jarjestelman yllapitokustannukset aiheu-

tuvat l&hinn& auditointikustannuksista, jotka ovat 1000 — 2000 € vuodessa. [23. 24.]

9 Laadunhallinnan eroja katsastuksessa uuden ja nykyisen valilla

Nykyisen lain mukainen laadunhallintajarjestelmd on keskittynyt hyvin pitkalti hyvan
katsastuslaadun takaamiseen, ja laatuk&sikirjan siséltd on tarkasti maaratty laissa.
Laatukasikirjan sisaltd on tiivis yhteenveto niista tarkeista asioista, joista katsastustoi-
mipaikalla on huolehdittava katsastuslaadusta tinkimatta. Nykyisessé laissa on tarkoin
saadetty siitd, kuka voi harjoittaa katsastustoimintaa, ja harjoittavalta yritykseltd vaadi-

taan tiukkoja edellytyksia katsastustoimiluvan saamiseksi.

ISO 9001:2008 -standardin mukaisesti toteutettu laadunhallintajérjestelm& on kokonai-
suudessaan kattava yrityksen hallintaa ja johtamista koskeva jarjestelmé. Se on sisal-
I6llisesti laaja, ja siind on otettu huomioon paljon asioita silmalla pitden suuria organi-
saatioita, joiden prosessien hallinta on vaikeaa, jos selvia menettelyohjeita, menettely-
tapoja eika vastuita ole tarkoin maaritelty. Standardin mukainen laadunhallintajérjes-
telm& korostaa erityisesti johdon asemaa ja vastuuta organisaation toiminnassa, mutta
myo6s asiakastyytyvaisyys, laatupolitikka, seka jatkuva mittaaminen ja parantaminen
nousevat voimakkaasti esille. Tama standardin mukainen laadunhallintajarjestelma on
luotava katsastusta koskevien lakien ja asetusten pohjalta, kuten nykyinen laatukasikir-
jakin, mutta se on muilta kuin katsastusta koskevilta osin laajempi kokonaisuus yrityk-

sen laadukkaaseen johtamiseen.

Naiden kahden laadunhallintajarjestelmien vertailu asettaa omat haasteensa, silla ne
ovat melko erilaisia eikd ISO 9001:2008 -standardin mukaista laadunhallintaa varsinai-
sesti ole suunniteltu ajoneuvojen katsastamista varten, vaan se on organisaation joh-
tamisjarjestelma, jota voidaan soveltaa toimialaan katsomatta. Standardisoitu laadun-

hallintajarjestelmé& kuitenkin luodaan katsastustoiminnan pohjalta ja siihen sopivaksi
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seka silta edellytetédén lailla tietyiltd osin samoja kohtia kuin nykyiseltd laatuk&sikirjalta,
jotka vahintdéankin siind on oltava. Suurimmat eroavaisuudet uuden ja nykyisen valilla
ovat ne, ettd 1ISO 9001:2008 on tarkoitettu I&hinnd hieman isompien organisaatioiden
laadunhallintaan ja johtamiseen seka koko organisaation hyvien toimintamallien kautta
on tarkoitus yllapitda ja kehittdd laadukasta lopputulosta. Nykyinen laadunhallinta on
suurimmaksi osaksi luotu katsastustoimintaa velvoittavien lakien ja asetusten pohjalta
keskittyy vain tarkeampiin kohtiin katsastuslaadun takaamiseksi, eika siin& ole keskityt-

ty niinkdan yrityksen johtamiseen.

9.1 Erot ajoneuvokatsastajan tyon kannalta

Naitd kahta laatujarjestelméé vertailtaessa katsastajan nékokulmasta ei tyén suoritta-
misen kannalta ole vaikutusta. Uusi laadunhallintajarjestelméa rakennetaan vanhan poh-
jalta, eika siind ole sellaisia seikkoja, ettd katsastajan tytvalineet, tydmenetelmét taikka

tyon laadusta vastaaminen tulisivat muuttumaan.



32

10 Yhteenveto

Tybssd selvitettin 1ISO 9001:2008 -standardin mukaisen laadunhallintajérjestelman
vaikutuksia katsastajan tyohon ja katsastuksen laadun takaamiseen, eroja nykyisin
katsastustoimilupalain vaatimaan laatujarjestelmaan ja taustalla olevia muutoksia. Sel-
laisia seikkoja ei tullut ilmi, ettd sertifioinnilla olisi vaikutusta yksittédisen ajoneuvokat-
sastajan ty6hon tai tydmenetelmiin niin, ettd sitd kautta katsastettavien ajoneuvojen
mahdollisten vikojen ja puutteiden I6ytyminen paranisi. Taltd ndkdkannalta sertifioinnilla
ei ole itse katsastuslaadun kannalta merkittdvaa vaikutusta. Uusi laadunhallintajarjes-
telm& ei mydskaan oleellisesti paranna Liikenteen turvallisuusviraston eika katsastuk-
sesta vastaavan vastuukatsastajan keinoja huomata taikka puuttua niihin, siten sen
vaikutus ei sisaisen eika ulkoisen laadunvalvonnan kannalta ole merkittava. Suurimmat
erot nykyisen laatukasikirjan ja ISO 9001:2008 -standardin mukaisen laadunhallintajar-
jestelman valilla ilmenevat siing, etta nykyinen laatuk&sikirja on suunniteltu suurilta osin
katsastuslaadun varmistamiseksi ja on sisall6ltddn melko suppea verrattuna standardi-
soituun jarjestelméén, joka keskittyy yleisella tasolla organisaation laadukkaaseen toi-
mintaan ja johtamiseen. ISO 9001:2008 -standardisoituun ja sertifioituun laadunhallin-
tajarjestelmaéan siirtymisen taustalla on uusi 1.7.2014 voimaan astuva katsastustoimi-
lupalaki [6, 138], joka edellyttaa kaikilta katsastusyrityksilta kyseisen jarjestelman kayt-

toonottoa.

Sertifioitua laadunhallintajarjestelmaa tarkasteltaessa sen tarpeellisuudesta katsastuk-
sessa tai vaikutuksista katsastuslaadun parantamiseen ei l6ytynyt vahvaa nayttéa. Ser-
tifioidun laadunhallintajarjestelman luominen jo toiminnassa olevaan katsastusyrityk-
seen on helpompaa kuin uuteen yritykseen, koska sen pohjana voidaan kayttaa nykyis-
ta laatukasikirjaa ja toiminnassa olevalla yrityksella on jo edellytykset toimia katsastuk-
sessa. Jos sertifioinnista aiheutuu katsastusyrityksille lisdkustannuksia, ndméa kustan-
nukset nakyvéat todenndkoisesti katsastushinnoissa ja viimekadessa sertifiointikulut
voivat tulla asiakkaiden maksettavaksi, eikéd tdmé ole linjassa uuden lain yhden alkupe-
raisista tarkoituksen eli katsastushintojen laskun kanssa. Sertifioinnin hyvat puolet voi-
vat nakyad mahdollisesti parantuneessa asiakastyytyvaisyydessa ja sitd kautta lisaanty-

neissa asiakasmaarissa.
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Suosituksina voi esittdd, ettd katsastuksen omavalvontaa ei tulisi sertifioinnin varjolla
vapauttaa enempad, koska katsastuksessa kyse on julkista valtaa kayttavasta hallinto-
toimenpiteestd, on sen valvonta viimekadessa hoidettava viranomaisten toimesta ja
sen tulee uskottavaa seka toimivaa. Kuten uudessa lakiehdotuksessa mainittiin, olisi
hyva, ettd myos yksittaiseen katsastajaan voitaisiin kohdistaa entista helpommin toi-
menpiteita vaarinkaytdstapauksissa. Kun katsastus vapautetaan autokorjaamoille, on
mahdollisten alalla toimijoiden lisdantymisen takia vaarinkaytdsten riskin lisddntyminen
hyvinkin mahdollista, jos omavalvonnalle annetaan enemman painoarvoa. Liikenteen
turvallisuusviraston oikeuksia ja resursseja katsastuksen valvonnassa tulisi lisata. Or-
ganisaation johtamiseen tarkoitettua (ISO 9001:2008) jarjestelm&a ei tulisi lailla vaatia

katsastusyrityksiltd sen varjolla, ettd se parantaisi katsastuksen laatua.

"Standardisoinnin on oltava vapaaehtoista, konsensukseen perustuvaa toimintaa,
jota asianomaiset tahot harjoittavat avoimuuteen ja julkisuuteen perustuen riip-
pumattomien ja tunnustettujen standardisointijarjestdjen puitteissa, ja joka johtaa
vapaaehtoisten yhdenmukaisten standardien hyvaksymiseen” [15, s. 21.]

Tybn aihe loi haasteen konkreettisten tulosten saamiselle. Ty6ta tehdessa on pyritty
hyddyntamaan autokorjaamolla ja ajoneuvokatsastuksessa saatua tyokokemusta, li-
saksi katsastuskoulutusta ja lahdemateriaalia seké haastatteluja on hyédynnetty hyvan
kokonaiskuvan saamiseksi katsastuksen laadunvalvonnasta ja ISO 9001:2008 -
standardista. Tydssa onnistuttin paneutumaan hyvin sen aiheeseen ja kayttdmaan
hyvaksi saatavilla olevaa tietoa ja materiaalia. Jo tytta aloitettaessa laadunhallinta ja
sen keinot katsastuksessa olivat melko hyvin tiedossa, eiké tyota tehtdessa ilmennyt,
etta sertifioinnilla tai muillakaan katsastuslaadun omavalvonnan keinoilla saataisiin
merkittdvida parannuksia aikaan. Standardisointiin perehtyminen, taustatiedot, katsas-
tuksen tulevaisuuden nakymat ja katsastuksen kuvaus onnistuttiin mielestani sopeut-
tamaan ty6hén hyvin kokonaiskuvan saamiseksi. Todellisten tutkimustulosten saami-
seksi olisi toteutettava seurantajakso sertifioidussa ja sertifioimattomassa katsastusyri-

tyksess4, jolloin aiheesta saisi kattavamman pidemmalla aikavalilla.
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