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Vacon on taajuusmuuttajia valmistava ja myyva yritys. Maailmanlaajuisesti Va-
con tyollistdd noin 1600 ihmistd, tehtaita on Vaasan liséksi Intian Bangaloressa,
Italian Meranossa, Kiinan Suzhoussa ja Yhdysvaltojen Chambersburgissa. Noin
puolet koko henkilostosta tyoskentelee Vaasan tehtaalla. Liikevaihto vuonna 2013
oli 403 miljoonaa euroa. Vuoden aikana Vaconin taajuusmuuttajilla séastettiin
séhkoa 55TWh, yhden pdivan verran koko maailman sahkon kulutuksesta./1/

Vaconin ympéristovastuu perustuu tuotteisiin, laitteistoihin ja palveluihin jotka
auttavat saastamaan energiaa ja vahentdméén siten kasvihuonepééstdjen maaraa.
Taajuusmuuttajia kdytetdan laajasti eri teollisuuden aloilla energiatehokkuuden
parantamiseksi, minké lisdksi Vacon jatkuvasti etsii ekologisempia toimintatapoja
omissa toiminnoissaan. Tuotteiden suunnittelua ja kehitysta ohjaa elinkaariajattelu
materiaalivalintojen, tuotannon ja kierratyksenkin suhteen./1/

Kevéélla 2011 ongelmajatteen nimitys muuttui vaaralliseksi jatteeksi ja karkea
jate muuttui Vaasan seudulla kaatopaikkajatteeksi. Vuonna 2012 valmistuneen
Westenergyn jatteenpolttolaitoksen tuotannollisen kayton alkaminen 1.1.2013
mahdollisti selkedn muutoksen syntypaikkalajitteluun. Nimityksien ja jatehuollon
muutoksien takia oli syyta paivittad tehtaan lajittelun ohjeistus. Myds uusiokéyt-
toon kelpaavien materiaalien Kierratyksessé oli parantamisen varaa.

Tassa tyossa tarkastellaan kaytdnndn toimenpiteitad lajittelun ja Kierratyksen oh-
jeistuksen toteuttamisessa kevaalla 2013 ja niiden taloudellista merkitysta vuoden
aikana. Kiinnittamalla hieman huomiota oikeisiin asioihin, hyvinkin pienilla teoil-
la voidaan saada merkittavia tuloksia aikaiseksi.

Avainsanat Vacon, lajittelu, kierratys, jate, ymparist0, saasto
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The purpose of the thesis was to improve the sorting and recycling of waste at Va-
con plc. The new Westenergy incineration plant started operating in January 2013
and made it possible to arrange the sorting of waste and recycling material in Va-
con operations more reasonable. It was time to update the instructions for sorting
to minimize the waste to landfill, simplify the sorting instructions and save some
money regarding the waste handling.

Discussions were held with the Vacon safety officer, the waste handling and
transport-company and the incineration plant representatives. Regarding some
questionable materials the manufacturer had to be contacted to find out if the ma-
terial was combustible. The new sorting instructions were created with the MS
Office tools and they were published in Vacon’s intranet. Details clarifying in-
structions were sent to team leaders by email.

Small changes in the sorting instructions and a few minor changes in processes
enabled Vacon to get rid of landfill dumping almost completely. Only the part
containing glass fiber could not be sorted to combustible waste. Some construc-
tion waste during renovation works remained incombustible, as well. Following
the new instructions Vacon saved 14.000 euros in waste handling, transport and in
landfill fees in one year. The merit of not generating any waste to landfill can be
exploited in the company presentations and PR.

The point of this thesis is to show that even very small actions can lead to remark-
able results.

Keywords Vacon, sorting, recycling, waste
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1 JOHDANTO

Vaasalainen taajuusmuuttajia valmistava yritys Vacon aloitti toimintansa vuonna
1993. Yrityksen liiketoiminta on 20 vuoden aikana kasvanut maailmanlaajuiseksi.
Vuoden 2013 liikevaihto oli 403 miljoonaa euroa /1/. Vacon tyollistad maailman-
lagjuisesti noin 1600 henkild4, joista suunnilleen puolet tyoskentelee Vaasan teh-

taalla.

Vacon pyrkii jatkuvasti vahentdaméaan toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ympé-
ristovaikutuksia toimimalla energiatehokkaammin, vahentdmalld kuljetusten paas-
toja ja kehittamalla ympéristoystavéllisempid ratkaisuja. Y mparistonakokulma
otetaan huomioon jo komponenttien ja materiaalien valinnoissa, ja my6s yhtion
alihankkijoilta edellytetd&n vastuullisia toimintatapoja ja hyvaa ymparistéasioiden
hoitoa. Lisaksi palveluiden ymparistoystavallisyyteen ja tuotteiden kierratettavyy-
teen Kkiinnitetdan erityistd huomiota. Vacon on ollut mukana Climate Disclosure
Leadership (CDP) -indeksisséd vuodesta 2012. Vaconin pisteet CDP-indeksissé

vuonna 2013 olivat 73C, mika on hyva keskitasoinen tulos. /2/.

Koko Vaconin ideologiaa ohjaa ekologisesti vastuullinen ajattelu, joten on itses-
taan selvaa kiinnittdd huomiota myos yhtién omaan jatehuoltoon. Vaasan tehtaalla
jatehuollon ohjeistus ja dokumentointi on ollut hyvin hoidettu. Vuonna 2011
muuttuneet jatejakeiden nimitykset ja 2012 valmistunut jatteenpolttolaitos aiheut-

tivat tarkennus- ja muutospaineita lajittelun ohjeistukseen Vaasan toimipisteessé.

Uudistetun ohjeistuksen mydta metalleja alettiin kerata tarkemmin, elektroniikka-
romun ja vaarallisten jatteiden lajittelua tarkennettiin, poltettavan jatteen kerdysta
laajennettiin ja karkean jatteen kerdys poistettiin kokonaan. Uudistusten jalkeen
Vacon ei tuota normaaleissa toiminnoissaan kaatopaikkajatetta ollenkaan. Ainoas-
taan rakennus- tai korjaustoiden yhteydessa joudutaan keraaméaan Kierratykseen
tai poltettavaksi kelpaamatonta jatettd. Muutoksella on yritykselle huomattava ta-

loudellinen ja suhdetoiminnallinen arvo.



2 LAHTOKOHDAT

2.1 Sertifiointi

Ympéristonsuojeluun on Vaconilla Kiinnitetty aina hyvaa huomiota. Syntypaikka-
lajittelua on tehty tarkasti ja erilaisten materiaalien kierratysmahdollisuutta on tut-
Kittu kaikkien tuotannossa kaytettdvien materiaalien suhteen. Vuonna 2011 laadit-
tiin Design for Environment-tarkistusluettelo, joka otettiin kayttoon 2012. Tarkis-
tusluettelon avulla materiaaleja ja resursseja voidaan kéyttad yha tehokkaammin,
ja kaikki ymparistondkokulmat otetaan huomioon jo tuotekehityksen alussa. Hiili-
jalanjalkianalyysi tehtiin VACON® 100 HVAC -tuotteelle vuonna 2011. /3/

Vuoden 2012 aikana yhtio on havainnut asiakkaiden tiukentaneen tuotteille aset-
tamiaan ymparistovaatimuksia. Vacon antaa asiakkailleen selvityksen tuotteissa
kaytetyista materiaaleista (Declaration of Conformity). Vuonna 2012 Vacon taytti
esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston REACH-asetuksen N:o
1907/2006 vaatimukset, jotka koskevat tuotannossa kéytettyjen kemikaalien rekis-
terdintid ja arviointia /4/. Lisaksi yhtid on ryhtynyt toimenpiteisiin tayttadkseen
taysimaardaisesti IEC 62474 -standardin, joka madrittelee Kkielletyt ja rajoitetut ai-
neet. Vaconin Vaasan- ja Kiinan-tehtailla on ISO 14001 -sertifikaatti. Vacon on
asettanut tavoitteeksi, ettd myos Italian ja USA:n tehtaat saavat 1SO 14001 -

sertifioinnin vuonna 2013. /3/

Vaconin ymparistévastuu ulottuu myos alihankkijoihin. Vacon hankkii kompo-
nenttinsa tarkkaan valituilta alihankkijoilta ympdri maailmaa — ainoastaan tuotteen
loppukokoonpano ja testaus tehdaan Vaconin tiloissa. Tasta johtuen VVaconin omat
tuotantoprosessit ovat erittdin matalapaastoiset. Vuonna 2011 kehitetty Supplier
Excellence -ohjelma otettiin koekayttoén Suomessa vuoden 2012 aikana menes-
tyksekkaasti. Supplier Excellence -ohjelmassa arvioidaan alihankkijoiden kyvyk-
kyytta tuottaa Vaconin ympéristovaatimukset tayttavia tuotteita. Vaconin tavoit-
teena on, ettd Supplier Excellence -toimintamalli olisi k&ytossa kaikissa yhtion

toimintamaissa vuonna 2013. /3/
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2.2 Lajittelu

Vaconin ohjeistus jatteiden lajitteluun ja kierratykseen on ollut varsin hyvin hoi-
dettu heti alusta alkaen. Vuoden 1999 kierratysohjeen mukaan poltettavaan jattee-
seen lajitellaan pakkausmuovit, styroksit ja kierratyskelvottomat paperit ja muu
palava materiaali. Pakkausvanteet, lasi, siivouspOly ja tupakantumpit lajitellaan
karkeaan jatteeseen. Ohjeessa sallitaan myos pienten metalliosien laittaminen kar-
keaan jatteeseen. Keittidjatteeseen lajitellaan ruoantéhteet, evaspakkaukset ja kah-
vihuoneiden roskakorit. Erikseen lajitellaan ruskea pahvi, toimistopaperi ja tie-
tosuojamateriaalit. Kupari ja muut kerdysmetalli kerdtddn erikseen. Tuotannon
muista materiaaleista piirikortit, kondensaattorit ja puolijohteet keratdan yhteen
astiaan. Akut, 6ljyt liuotinaineet ja liimat kerataén erikseen ongelmajatteind. Puul-
le on oma kerdyslavansa, jonne rikkoutuneet lavat, pakkauslaatikot ja muu puu-

aines lajitellaan. Ruokala lajittelee myos biojatteen.

Jatteiden lajitteluopasta paivitettiin vuoden 2005 alussa, kun ruokalan biojate ei
endd kelvannut rehuvalmistajille vaan sité alettiin kompostoida. Samalla myos

muutamia tarkennuksia tehtiin lajitteluun pakkausmateriaalien osalta.

Vuoden 2008 syksylla alettiin keratad kirkasta muovia Kierratettavaksi. Lassila &
Tikanojalta vuokrattiin kaksi puristinta pakkausmuovien paalaamista varten.

Myds puolijohdekomponenttien pakkauslevyt paalataan Kierratettaviksi.

Jatelain kokonaisuudistus astui voimaan 1.5.2012, jolloin ”ongelmajéte” muuttui
“vaaralliseksi jatteeksi” ja “karkea jite” “kaatopaikkajitteeksi”. Keittidjte alettiin
kerétd poltettavana jatteend. Kierratettdvind materiaaleina olivat pahvi, pakkaus-
muovit, puu, metalli, lasi ja paperit (toimisto-, sanomalehti-, ja tietosuojapaperi).
Vaarallinen jate ja elektroniikkajate (SER) lajiteltiin erikseen. Uudistuksen vaati-
mat uudet merkinnat jateastioihin ja muutokset toimintoihin toteutettiin 1.9.2012

mennessa. /5/



11

2.3 Kerays ja kuljetukset

Lassila & Tikanoja vastaa padasiassa Vaconin jatteiden kuljetuksista. L&T on
vuokrannut kaikki jateastiat talolle ja hoitaa ldhes kaikki kuljetukset. Kuusakos-
kelle menevan kuparin, alumiinin ja elektroniikkaromun, seka Stenalle menevén
kerdysmetallin kuljettaa Nordic Aluminiumin tulevien lahetysten kuljetusliike

Bergstrom Oy.

Kuusakoski vastaanottaa kierrétettavien elektroniikkaosien kerdyksen. Myos ku-
pari, kuristimet ja alumiini kuljetetaan Kuusakoskelle. Vuonna 2012 Kuusakos-
kelle toimitettiin yhteensd 27,5 tonnia erilaisia Kierratettdvid materiaaleja. Niiden
kustannusjakauma ei ollut saatavissa, eika se ole tdman selvityksen kannalta mer-
kittdvad, koska ndiden materiaalien Kkierrdtettavyyteen ei syntypaikkalajittelulla

voi juurikaan vaikuttaa.

Stena Recycling vastaanottaa kerdysmetallia. Runsorintien Kiinteistopalvelut Oy,
joka hoitaa Vaconin kiinteistdhuollon, kerdda metallikerdyksen materiaalin siirto-
lavalle ja toimittaa sen Stenalle. Kuljetuksen hoitaa Bergstrom Oy. Jérjestely on
sovittu nollakustannuksella; se ei tuota mitd&n, mutta ei maksakaan mitaan. Mah-

dollisen hyddyn tai tappion kantaa kiinteistopalvelu.

Kerdysastioiden sijoittelu eri pisteilla liitteessa 1 (Jateastioiden sijoittelu).
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3 PARANNUSKOHTEET

Toukokuussa 2012 karkeajate oli jo muuttunut kaatopaikkajatteeksi, joka loppusi-
joitetaan kaatopaikalle. Sellaisen jatteen vahentaminen on ensisijaisesti ympéristo-
teko, mutta silla on myo6s positiivinen taloudellinen merkitys. Vuoden vaihteessa
toimintansa aloittaneelle Westenergyn polttolaitokselle kelpasi melkein kaikki pa-
lava materiaali, joten vuoden 2013 alussa lajittelun muutos oli ajankohtainen.

3.1 Tuotannon keraysastiat

Kaikki linjat kerasivat jo kaikki elektroniikkakomponentit erilliseen kierratykseen.
Linjoilla oli kérryt, joihin keréttiin pakkausmuovi ja pahvit (Kuva 1.). Kerdysme-
tallille oli oma kerdysastiansa, kupari lajiteltiin puhtaana ja johtojatteend. Tydpis-
teilld oli astia poltettavaa jatettd varten, karkeaa jatettd varten ja pieni kaukalo

ruuveille ja muulle metallille.

i
S

Kuva 1. Tuotantolinjan pakkausmateriaalin kerdayskarryt.
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Kun tuotannon tiloissa oli poltettavan jatteen ja karkean jatteen astiat vierekkain,
niin ihmiset tuntuivat heittelevan roskia satunnaisesti l&hempéén astiaan sen
kummemmin miettiméttd (Kuva 2.). N&in karkean jatteen astiaan kertyi paljon

materiaalia, joka olisi aivan mainiosti kelvannut poltettavaksi. Samaten karkean

jatteen kuorma kasvoi aivan turhanpéaivéisesti.

Kuva 2. FR11-tuotantolinjan jateastioita.

Tuotantolinjoilla oli kerdysastia kerdysmetallille, johon oli tarkoitus laittaa esi-
merkiksi vioittuneet ruuvit tai muut metalliosat. Ohjeistuksessa kuitenkin sanottiin
ettd: “Pienid médrid metallia voi laittaa karkean jétteen astiaan”, joten niin myds
tehtiin. Tyo6pisteilld ei toiminnoissa muodostunut koskaan karkeaa jatettd, mutta

astia sitd varten oli kuitenkin Iasnd aivan turhana houkuttimena (Kuva 3.).
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Kuva 3. Tyopisteiden keraysastioita.

3.2 Pastasolun toiminnot

Silikonipastan jadmia kasiteltiin orgaanisena jatteend. Taten pyyhkimiseen kayte-
tyt paperit ja tekstiilit lajiteltiin myds orgaaniseen jatteeseen. Tdma aiheutti myos
pastaseulan pesupisteelld ylimaaraistd vaivaa lajittelun ja jatehuollon kannalta.
Tuotannossa kéytetyn silikonipastan kéyttotiedotteen mukaan itse pasta kuten

pakkausputkilokin on kuitenkin havitettavissa polttamalla polttolaitoksessa.
3.3 Korjauspajan romutuksen toiminta

Repair Workshop analysoi, korjaa ja romuttaa laitteita ja suurin osa karkeasta jat-
teestd syntyikin heiddn toiminnoistaan. Romuttajat tormasivat useisiin kom-
ponentteihin, joista heilld ei ollut ohjeistusta Kierratyksen tai lajittelun suhteen.
Laitteiden selkedt metalliosat osattiin lajitella oikeisiin kierratysjakeisiin, mutta

monet muoviosat paatyivat kaatopaikkajatteeseen.
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3.4 Konttoreiden toiminnot

Konttoreissa tyopisteilla on ainoastaan poltettavan jatteen astiat. Eri puolille taloa
on hajasijoitettuna erilaisia konttoritoimintoja, joten papereiden kerdyspisteita on
12 eri paikassa ympéri rakennusta. Kaikissa niissa keratadn toimistopaperia. 10:11&
noista pisteistd on myos tietosuojapaperin kerdys ja kahdella muunkin tietosuoja-
materiaalin kerdys (muistitikut, CD:t). Yhdeksalla pisteellda kerdtd&n sekalaista
kerdyspaperia (sanomalehdet).

3.5 Tuotekehitys ja testaus

Tuotekehitys kdyttdd samoja komponentteja kuin tuotantokin, joten niissé toimin-
noissa syntyvat jatteet ovat hyvin samanlaisia, kuin tuotannossa. Prototyypeissa
saattaa olla joitakin osia, joita ei lajitteluohjeessa ole osattu ottaa huomioon, mutta
linjaus jatteiden kasittelyssa ei poikkea muista Vaconin osastojen ohjeistuksesta.
Joitakin ohjelmoitavia elektroniikkaosia (flash, eeprom, tai muita muistipiirejd)
sisdltavia kortteja tai komponentteja joudutaan lajittelemaan tietosuojamateriaa-

liin.



Kuva 4. Lajittelematon jatekuorma tuotekehityksestd SER-kerdyspisteella.

16
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4 LAJITTELUN OHJEISTUKSEN PAIVITYS

4.1 Muutokset ohjeisiin

Yrityksen intranetissid olevaan kierrdtys ja lajitteluohjeeseen tehtiin tarvittavat
muutokset. Jatejakeiden nimikkeet korjattiin uusien ohjeiden mukaisiksi ja kaikki
ohjekuvat korjattiin totuudenmukaisiksi. Epaselvien materiaalien kohdalla lajitte-
lun ohjeistus tai jatteen poltettavuus varmistettiin Stormossenin ja Westenergyn
vastaavilta henkiloilta.

4.2 Kaytannon toimenpiteet

Uusi ohjeistus Kirjoitettiin niin selkeé&sti, ettei tulkinnan varaa jaényt. Ohjeistuk-
sesta julkaistiin péivitetty PowerPoint-esitys torstaina 14.2.2013 samalla kun asi-
asta uutisoitiin intranetissd. Uudet toiminnot ilmoitettiin otettavaksi kayttoon
maanantaina 18.2.2013.

Ohijeistus liitteessa 2 (Jatteiden lajitteluopas).

Kerdysastioiden kyltit tarkastettiin kaikissa muuttuvissa kohteissa, seka turhat as-
tiat poistettiin. Kerdysastiat vuokrannut Lassila & Tikanoja hoiti astioiden siirta-
miset ja Vaconin jatehuoltovastaava tarkisti kyltit sekd ohjeet. Kaikki muutokset
kerdysastioiden osalta tehtiin aamulla muutaman tunnin aikana, kerayspisteiden

astioiden vaihtamiset toteutettiin iltapaivalla.

4.2.1 Muutokset tuotantolinjoilla

Kaatopaikkajatteen astiat poistettiin koko tehtaasta helmikuussa 2013. Poltettavan
jatteen astioiden méaaraa lisattiin ja kaikkien astioiden merkinnat tarkistettiin. Ai-
noastaan nestejaahdytteisten laitteiden paadyt ja lahtoliittimen laminaatti jaivéat
kaatopaikkajatteeksi materiaalin liian suuresta lasikuidun osuudesta johtuen (PA-
GF >20 %). Naita osia kuitenkin joudutaan heittdmaén pois hyvin harvoin, vain
muutamia kappaleita vuositasolla. Tuotantolinjojen perehdyttgjille ja tiimien veta-

jille lahetettiin uudistettu ohjeistus yksityiskohtaisilla ohjeilla tarkennettuna.
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4.2.2 Korjauspaja ja romutus

Yhden muoviosien toimittajan kanssa sovittiin kokeiluluontoisesta osien kierréat-
tdmisestd. Laitteiden muovikansien materiaalimerkintd on ABS+PC eik& seokseen
ole lisatty tiivisteitd tai muita vieraita materiaaleja, joten toimittaja pystyy jauha-
maan sen uusien véhemmadn Kriittisten tuotteiden materiaaliksi. Muoviosista pois-
tetaan metallit ja tarrat ja puhtaat muoviosat keratdan erillisille lavoille varien mu-
kaisesti. Materiaali kelpaa my6s poltettavaksi jatteeksi, joten yksittéisia muoviosia
ei lahdetd kuljettamaan tuotantolinjoilta romutuksen kerdyspisteelle, vaan satun-

naiset osat lajitellaan poltettavaan jatteeseen tarroja irrottamatta.

Elektroniikkajatteen lajitteluun ei tarvittu tarkistuksia, mutta joidenkin epédselvien
muoviosien lajittelun osalta oli teht&vé tarkistuksia valmistajan kayttoturvallisuus-
tiedotteiden pohjalta. Kaikki taajuusmuuttajissa kaytetty palava materiaali voidaan

havittaa polttamalla.
4.2.3 Lakkauspiste ja pastaseulan pesu

Tyopisteelld kéytetddn spraylakkaa ja Acryl Cleaner™ -liuotinta. Hengitys-
suojaimia ja lapédisemattomia suojakésineitda on kaytettdva toita tehtdessd. Myos
suojaavaa essua taytyy kayttdd Acryl Cleaneria kasiteltdessa. Suojakasineina kay-
tetddn EN 374 mukaisia nitriilikertakéyttokasineitd, jotka voi havittada polttamalla.
Tilan ilmanvaihto on hoidettu voimakkaalla imurilla ja paperisuodattimilla varus-

tetulla ilmanpoistolla.

Lakan koostumus on ksyleeni (10%), etyyliasetaatti (20%), propaani (20%), bu-
taani (20%) ja teollisuusbensiini (30%). Spraypulloissa olevaa lakkaa kéytetdan
satunnaisesti piirikorttien suojalakkauksessa. Kaytannollisesti katsoen kaikki tuo-
tannon kortit tulevat valmiiksi lakattuina toimittajalta, joten lakkausta suoritetaan
hyvin harvoin. Tyhja lakkapurkki voidaan laittaa metallikeraykseen, korkki poltet-

tavaan jatteeseen.
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Kuva 5. Pastaseulan pesupiste.

Acryl Cleaner on teollisuusbensiinid (75%) ja ksyleenia (25%). Liotinta voi kéyt-
t44 uudestaan, kun silikonipasta on laskeutunut kerdysastian pohjalle. Vasta astia,
joka on lahes taynné pestya silikonipastaa, vieddan vaarallisen jatteen kierratys-
pisteelle. Tyhjat liuotinpullot voi lajitella kerdysmetalliin. Pullon muovikorkki

kuuluu poltettavaan jatteeseen.

Pintojen tai laitteiden puhdistuksessa kaytetyt paperi- tai tekstiilipyyhkeet voidaan
havittdd poltettavan jatteen mukana. Tyopisteelld kerdtddn siis ainoastaan tyhjat
purkit metallikerdykseen, liuotinjateastia vaarallisen jatteen kerdykseen ja kaikki

loput keratdan poltettavana jatteena.
4.2.4 Keittion toiminta

Vaconin tiloissa toimii Amica-ravintola Vaconia. Vuoteen 2012 asti Vaconia ke-
rasi biojatteen erikseen, mutta heidén toimintansa muuttui sittemmin keskuskeit-
tidvetoiseksi. Vaconian biojatteen méaara putosi niin pieneksi, ettei sitd kannatta-
nut enda keratd erikseen vaan nykyisin vahaiset syntyvat maarét lajitellaan poltet-
tavan jatteen sekaan. Vaconian yhteydessd on kerdysastia lasille ja toinen pienem-
pi kahvikeitaalla, ovella P3. VVaconian molemmissa toimipisteissd on myos kera-

ysastia metallille, joka on tarkoitettu lahinna sailykepurkeille ja ruokailuvélineille.
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4.2.5 Konttorien toiminta

Layout muutosten yhteydessa konttoreissa usein keratadn kaikki jatteet siivous-
toimien yhteydessa yhteen isoon laatikkoon. Kéytannollisesti lajittelematon laati-
kollinen jatteitd kuljetetaan vain roskien kerayspisteelle . Laatikossa saattaa olla
mappeja, kerdyspaperia, tekstiileja, metallisia puhaltimia, piirikortteja, aerosoli-
pulloja ja mitd tahansa muutakin joka olisi pitdnyt lajitella jo aiemmin. Nyt lajitte-
lu on toivotonta ja koko laatikko kaikkineen joutuukin kaatopaikkajatteeseen. Pal-

jon on vield tehtdvéad, mutta olemme oikealla tiella.
4.2.6 DHL-toiminnot

Vaconin tiloissa toimii myos kuljetusyritys DHL, jonka kanssa tehddén logistinen
yhteisty6. Heidéan tyopisteensa sijaitsevat eri puolilla tuotantoa ja he kéyttavat sa-
moja lajittelukriteereitd ja astioita kuin Vacon.

4.2.7 Kerdayspisteet

Vaconian keittion kerdyspisteeltd poistettiin biojateastiat, muovikerdys ja karkea
jate. Keittiojate-nimike vaihdettiin poltettavaan jatteeseen. Vaconian yhteydessa
on kerdysastia lasille ja toinen pienempi kahvikeitaalla ovella P3. VVaconian mo-
lemmissa toimipisteissd on myos kerdysastia metallille, joka on tarkoitettu lahinna

sailykepurkeille ja ruokailuvélineille.

Oven P3 kerayspisteelta poistettiin myos karkean jatteen kerdys, vanha kyltti keit-
tiéjate muutettiin poltettavaksi jatteeksi. P6-oven luona oleva karkean jatteen astia

poistettiin.

Korjauspajan kerdysastioihin kiinnitettiin uudet ohjekuvat, joissa on maaritelty
kuhunkin astiaan kerattdva materiaali. Ohjekuvat vastaavat E10-oven kerdyspis-
teen astioita. Romutuspiste kayttdd korjauspajan kerdysastioita. Kierratykseen
menevien muoviosien kerdyshakkeihin tehtiin siirrettdvat ohjekuvat. Laminoitu
ohjekuva siirretddn uuteen tyhjaan hakkiin, kun tayttynyt palautetaan Junkkari

Muoville.
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E10-ovella sijaitsevalle péaéasialliselle kerdyspisteelle tulostettiin uudet ohjekuvat
kaikkien kerattavien astioiden kohdalle seinddn. Ongelmajate nimitys vaihdettiin
vaaralliseksi jatteeksi. Orgaanisen jatteen kerdys poistettiin. Karkea jate siirtolava
poistettiin ja sen tilalle tuotiin pienempi kaatopaikkajatteen kontti joka vapautui

P3-oven kerdyspisteelta.

Kuva 6. Vaarallisen jatteen ja SER-jatteen kerdyspiste ovella E10.
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5 KIERRATYKSEN TEHOSTAMINEN

5.1 Pakkausmateriaalit

Tulevien lahetysten pakkauksessa kaikki toimittajat kayttavat kuormalavapakka-
usten suojana pienitiheyksisté polyeteenid (PE-LD). My0s Vaconin k&yttdma suo-
jamuovi laitteiden pakkauksissa on polyeteenida (LDPE). Omasta kaytosta ylijaa-
vat muovit samaten kuin kaikki saapuneiden lahetysten suojamuovit paalataan ja

toimitetaan kierratykseen.

Semikron GmbH:n toimittamien Skiip-pakkausten levyjen materiaalina on poly-
eteenitereftalaatti (PET). Pakkausten kirkas suojakansi on my6s PET ja musta on
polystyreenia (PS). Materiaalit pidetédén erillaan, paalataan ja toimitetaan kierré-

tykseen.

Kuva 7. Paalattua pakkausmuovia kerayslavalla.
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Kuva 8. Muovipaalaimet ORWAK 5070 ja ORWAK 3210.

LDPE-muovista tehdaan tyypillisesti uusiokdytdssa kosteudenkestévia pakkaus-
kalvoja, muovi- ja jatekasseja, maatalousmuoveja ja ulkokalusteita. PET-muovin
uudelleenkéyttdkohteita ovat kuidut, vanteet, pullot, ruiskupuristetut komponentit
tai kayttd polyuretaanien raaka-aineeksi. PS-muovin uusiokayttokohteita ovat
pakkaus- ja rakennuseristeet, ripustimet, istutusruukut, tai muut ruiskupuristetut

tuotteet.

ORWAK 3210 on PE-kalvomuovien paalaamista varten ja ORWAK 5070 PET- ja
PS-paalaukseen. Muovipaalien astiavuokra on 70,84 euroa kuukaudessa, tyhjen-
nys 88,69 ja punnitusmaksu 14,76. Kalvomuovin paalaimen vuokra on 142,68,
pienemman puristimen vuokra on 83,88. Kierratysmuovin késittelyn L & T hoitaa
nollakustannuksella. Paalaimien kayttdmén sédhkdenergian hinta oli n. 56 euroa.
Loka-marraskuussa 2012 paalattua muovia kerattiin 1,7 tonnia. Sen kustannus oli
yhteensé 277 euroa tonnilta. 1kdva huomata, ettd poltettavana jatteena sen kustan-

nus olisi ollut vain puolet paalaamiseen verrattuna.
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5.2 Pahvin ja paperin kierratys

Kaikki pakkauspahvi prassataan 20m?® puristimella, jonka vuokra on 305,40 euroa
kuukaudessa. Se tyhjennettiin marraskuussa 9 kertaa ja pahvia keréttiin yhteensa
13,62 tonnia nollakustannuksella. Muiden pahvirullakoiden ja astioiden vuokrat
olivat yhteensa 20,42 euroa. Puristimen sdhkodenergian kustannus on noin 290 eu-

roa kuukaudessa. Pahvin kerayksen hinnaksi tuli siis 45,20 euroa tonnia kohti.

Sekalaisen kerdyspaperin palvelu- ja lajittelumaksut olivat 42,70 euroa ja astia-
vuokrat 36,70. Toimistopaperin palvelu- ja lajittelumaksut olivat 64,06 ja astia-
vuokrat olivat 36,59. Kustannukset ndista olivat siis yhteensa 180,05 euroa kuu-

kaudessa, vaikka itse paperi késiteltiin nollakustannuksella.
5.3 Metallikerays

2013 helmikuusta lahtien kaikki kerdysmetalli lajitellaan Stenan lavalle, vahaiset

L&T:lle ja Kuusakoskelle menneet méarat loppuvat.
5.4 Muoviosat

Junkkari Muovi Oy toimittaa useita eri muoviosia tuotantoon, joista joitakin suu-
rimpia aletaan kierréttdad uusiokayttoén. Osista poistetaan metalliosat ja tarrat, ne
kerdtaan neljélle eri lavalle materiaalin ja varin mukaisesti lajiteltuina. Lavat pa-
lautetaan Junkkarille tyhjien lavojen palautusten yhteydessa heidan kustannuksel-
laan. Palautukset eivat tuota suoraan Vaconille mitd&n, mutta ne vahentévat mak-
sullista jatekuormaa lahes tonnilla kuukaudessa. Kierratettavéksi tarkoitettu muovi

palautetaan Junkkarille tyhjissa hakeissad maksuitta.

ABC-PC-merkittyjen muoviosien kokeellinen kierrattaminen aloitettiin maalis-
kuussa 2013. Alettiin kerata neljaa erivaristd muovia erillisiin palautusrullakoihin
jalleenkayttoa varten. Muoviosien valmistuksessa kierrdtysmuovia voidaan hyo-
dyntdd jonkin verran, ja se hieman jopa parantaa prosessointiominaisuuksia.
Muoviosien on oltava puhtaita ja samanvarisia, etta niitd voidaan jauhaa ja kayttaa

uusien osien valmistuksessa. Kierrdtysmuovin keréilyyn kaytettaviin rullakoihin
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tehtiin erillinen ohje, joka siirretd&n aina uuteen tyhjaan rullakkoon, kun edellinen

palautetaan Junkkarille.

VACON’

DRIVEN BY DRIVES

Junkkari Muovi kierratyksee

- \ \-51' o ‘ '-;‘ ', -

Puhdas ABS - PC merkitty muoviosa. Ei GF —merkittyja osia.
Poista tarrat, tiivisteet ja metalliosat. Hyvin likaiset osat poltettavaan jatteeseen.

Pyorayta muovikelmu ymparille (laite ovella E10).
Merkitse hakki :"Kierratysmuovia”. Palautetaan Junkkarille.

—————HUOM: Siirra tama kyltti uuteen tyhjaan hakkiin.

Kuva 9. Kierratysmuovin siirrettdvé ohjekyltti.
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6 TOIMIEN MERKITYS

6.1 Vihreat arvot

Taloudellisen hytdyn lisdksi on yhtiolla mahdollisuus ekologisen valveutuneisuu-
den julkituomiseen. Kun Vaconin kokoinen tuotantolaitos voi ilmoittaa, ettei se
tuota kaatopaikkajatettd ollenkaan, on asialla uutiskynnyksen ylittava arvo. Johto-
ryhmé ja suhdetoiminnan parissa tyoskentelevat ihmiset voisivat hyodyntéa tal-

laista vihreétd meriittid ja korostaa yhtion julkisuuskuvaa vastuullisena toimijana.
6.2 Kaatopaikkajatteen poistuminen

Vuoden 2012 aikana karkeaa jatettd Vaconilla syntyi 31.36, keittiojatetta 22.64,
kalvomuovia 18.32 ja muuta pakkausjatettd 21.99 tonnia. Yhteensda nuo 94.31
tonnia aiheuttivat 26781.50 euron kuljetus-, kasittely- ja astiavuokrakustannukset,
mika tarkoittaa 284 euroa tonnilta. Poltettavan jatteen kustannus Vaconilla on ol-
lut samaan aikaan 128.40 euroa tonnilta. Kun tuohon lisatddn punnitusmaksu
12.58 ja puristimen tyhjennys 75.61 kerran viikossa (yhtensd 4585.90) on kustan-
nus melko tarkasti 130 euroa tonnilta. Pelk&st&an siis laittamalla nuo ennen karke-
aan jatteeseen menneet roskat poltettavaksi, saastyi rahaa yli 14.000 euroa. Vaikka
huomioidaan puristimen kayttdma sédhkdenergia, on saastd yli tuhat euroa kuu-
kaudessa. Jos lajiteltaisiin vield poltettava jate ja energiajae erikseen, saastot pa-
ranisivat vield jonkin verran. Energiajatteen kustannus olisi vain 68 euroa tonnilta,
kun poltettavan jatteen hinta on 128.40. Kustannusten tarkempi erittely liitteessa 3

(Jatehuollon kustannukset).
6.3 Tulevaisuuden nakymia

Tuotannossa on vuosikausia karkean jatteen astiaan heitetty valtavat maéarat jatet-
td, joka olisi mainiosti kelvannut poltettavaan jatteeseen. Ohjeistuksesta ja huo-
mautuksista huolimatta tilanne ei korjaantunut, ainut konsti saada minimoitua kaa-
topaikkajate oli poistaa astiat tuotannosta kokonaan. Jatteiden kerdyspaikalle ovel-
le E10 jatettiin vain yksi kaatopaikkajatteen astia. Sekin sijoitettiin hieman si-

vummalle, joten on ndht&va hieman vaivaa voidakseen vieda siihen jotain.
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Kuva 10. Kaatopaikkajatteen kerdysastia ovella E10.

Kun tama tarkkaavainen syntypaikkalajittelu on saatu iskostettua normaaliksi ajat-
teluksi koko tuotannossa, voidaan siirtya lajittelemaan poltettava ja energiajae
erikseen. Suurin osa nykyisesta poltettavasta jatteestd kelpaisi myds rinnakkais-
polttoon, mutta se vaatii jo tarkkaavaisempaa lajittelua. Talla saataisiin nipistettya

vield useita tuhansia euroja kokonaiskustannuksista vuositasolla.

Korjauspajan ja romutuksen kokeilema muovin Kierrattdminen osoittautui kovin
tyolaaksi. Junkkari Muovi ei voinut uudelleen kéayttaa materiaalia, jossa oli nokea
tai muuta likaa. Myos kansien tarroista jadneet lilman jaamat tekivat muoviosista
kayttokelvottomia. Korjauspajalla ei nédhty jarkevéksi alkaa puhdistaa likaisia
osia, joten suuri 0sa muoviosista paatyi poltettavaan jatteeseen. Vain siistit ja puh-
taat kontrolliyksikdiden kannet tai tuotannossa vaurioituneet puhtaat muoviosat
kerattiin Kierratettaviksi. Kierratettavan materiaalin maara jai niin vahaiseksi, ettei

silla ole mainittavaa merkitysta kokonaisuuden kannalta.
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7 PAATELMIA

Pienienkin muutosten tekeminen totuttuihin tapoihin vaatii yllattdvan paljon huo-

miota. Mitattdmankin tuntuisissa asioissa muutosvastarinta on huomattavaa.

Kun tuotantolinjojen astioiden kyltteja ja sijainteja vaihdettiin, niin pikaisissa kes-
kusteluissa linjojen tyontekijoiden kanssa selvitettiin ohimennen toimenpiteiden
merkitystd. Vaikka ensin “joutavan roskan kaisittelyd” pidettiin taysin turhana,

asennoituminen muuttui nopeasti positiivisemmaksi pienen selittdmisen jalkeen.

Kun kévi ilmi minka tasoisia kustannussaastoja tarkempi lajittelu saattaa tuottaa
vuositasolla, huomattiin nopeasti sen vaikuttavan hieman jopa vuotuiseen tyonte-
kijoiden bonukseen. Kyse ei ollut suurista summista, mutta pienikin rahallinen

korvaus henkilokohtaisella tasolla motivoi kiinnittaméaan asiaan huomiota.

Murheellista kylla ihmiset huomaavat asioiden tarkeyden vasta kun motivaatiote-
kijanad on raha tai pakko. Roskan lajitteleminen oikeaan astiaan saattaa tuntua va-
hapéatoiselta asialta yksilon kannalta, mutta elinymparistémme suojelemisessa silla

on tarkea osuus.

Lajitteluohjeen suunnittelu, korjaaminen ja jalkauttaminen olivat varsin helppoja
toteuttaa véhdaiselld vaivalla. Tarkempi lajittelu ja jatteiden oikea kasittely saasti

Vaconille selkedésti rahaa ja vihrea Kilpikin Kiillottui edustuskelpoiseksi.

Pientenkin toimien vaikutus merkitsee, kun keskittyy oikeisiin asioihin.



29

LAHTEET

11/ Vacon Qyj. 2014. Yhtio, tuotevastuu, ekologinen vastuu. Viitattu
30.4.2014. http://www.vacon.com/fi-FI/Vacon/YY hteiskuntavastuu/Ekologinen-
vastuu/

12/ Vacon Oyj. 2014. Yhtio, yhteiskuntavastuu, tdrkeimmét teemat. Viitattu
30.4.2014. http://www.vacon.com/fi-FI/VVacon/Y hteiskuntavastuu/Vaconin-
tarkeimmat-teemat/

13/ Vacon Qyj. 2014. Yritysvastuuraportti 2012. Viitattu 30.4.2014.
http://www.vacon.com/imagevaultfiles/id 5056/cf 2/vacon-oyj-
yritysvastuuraportti-2012.pdf

14/ Tukes. 2014. Teollisuus- ja kuluttajakemikaalit. Viitattu 28.11.2014.
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-
kasvinsuojeluaineet/Teollisuus--ja-kuluttajakemikaalit/RE ACH---asetus/

5/ Vacon Qyj. 2012. Tiedote intranetissa. Viitattu 26.3.2013.

Vacon Oyj Facility Officer Kirsi Seppald. Haastattelu 4.3.2013.


http://www.vacon.com/fi-FI/Vacon/Yhteiskuntavastuu/Ekologinen-vastuu/
http://www.vacon.com/fi-FI/Vacon/Yhteiskuntavastuu/Ekologinen-vastuu/
http://www.vacon.com/fi-FI/Vacon/Yhteiskuntavastuu/Vaconin-tarkeimmat-teemat/
http://www.vacon.com/fi-FI/Vacon/Yhteiskuntavastuu/Vaconin-tarkeimmat-teemat/
http://www.vacon.com/imagevaultfiles/id_5056/cf_2/vacon-oyj-yritysvastuuraportti-2012.pdf
http://www.vacon.com/imagevaultfiles/id_5056/cf_2/vacon-oyj-yritysvastuuraportti-2012.pdf
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Teollisuus--ja-kuluttajakemikaalit/REACH---asetus/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Teollisuus--ja-kuluttajakemikaalit/REACH---asetus/

LITE 1

Jateastioiden sijoittelu, noudettava jate, Lassila & Tikanoja

]

LIITE 1 20130214
Jatehuolto_layout 1k



LIITE 2

Paivitetty lajitteluopas

]

LITTE 2 péivitetty
lajtteluopas[02-2013



LIITE 3
Jatehuollon kustannukset tilastoituna

Jatehuollon
kustannukset 2012 2(






